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Popis soucdsti 

Soucdsti v horrri cdsti 
Indikdtory 




Soucast Popis 

O Indikatory napajem/usporneho Sviti: Notebook je zapnuty. 

rezimu (2) Blika: Notebook je v uspornem rezimu. 

@ Indikatory bezdratoveho Sviti: Integrovane bezdratove zanzeni 
pripojenf (2) je zapnuto. 

(pokracovanf) 
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Popis soucasti 



Soucast Popis 

© Indikator stavu baterie Oranzova: Jednotka bateriovych zdroju 

se nabiji. 

Zelena: Jednotka bateriovych zdroju 
se blfzf uplne kapacite nabitf. 
Blikajfci oranzova: Jednotka bateriovych 
zdroju, ktera je jedinym zdrojem napajenf, 
je vybita. Pokud baterie dosahne stavu 
kritickeho vybitf, zacne indikator stavu 
baterie blikat rychleji. 
Nesvi'tf: V pnpade pripojeni notebooku 
kexternfmu zdroji napajenf zhasne 
indikator ve chvi'li, kdy budou vsechny 
baterie v notebooku pine nabity. Neni-li 
notebook pripojen k externfmu zdroji 
napajenf, indikator se nerozsvftf, dokud 
baterie nedosahne stavu vybitf. 



0 


Indikator jednotky IDE 
(Integrated Drive Electronics) 


Svftf: Probfha prfstup k jednotce v pozici 
pevneho disku nebo v multifunkcnf 
pozici II. 




Indikator ztlumenf hlasitosti 


Svftf: Zvuk pocftace je vypnut. 




Indikator Num Lock 


Svftf: Funkce Num Lock je zapnuta 
nebo je aktivovana integrovana 
numericka klavesnice. 


© 


Indikator Caps Lock 


Svftf: Funkce Caps Lock je zapnuta. 
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Popis soucasti 



Ukazovacf zanzeni 




Soucast 


Popis 


O Ukazovatko 


Slouzf k presunutf ukazatele, vyberu nebo 
aktivaci polozek na obrazovce. 


© Zanzeni Touch Pad* 


Slouzf k presunutf ukazatele, vyberu nebo 
aktivaci polozek na obrazovce. Lze jej 
nastavit na provadenf dalsfch funkcf mysi, 
jako je posun, vyber nebo poklepanf. 


© Leve tlacftko zanzeni 
Touch Pad* 


Funguje stejne jako leve tlacftko 
na externf mysi. 


0 Prave tlacftko zah'zeni 
Touch Pad* 


Funguje stejne jako prave tlacftko 
na externf mysi. 


© Zona zah'zeni TouchPad 
pro posun* 


Posouva zobrazenf nahoru nebo dolu. 


© Prave tlacftko ukazovatka Funguje stejne jako prave tlacftko 

na externf mysi. 


© Leve tlacftko ukazovatka 


Funguje stejne jako leve tlacftko 
na externf mysi. 


*V teto tabulce je popsano vychozf nastavenf. Informace o zmenach funkcf 
zah'zeni TouchPad naleznete v casti „Prace se zahzenfm TouchPad" 
v Kapitola 3, „Ukazovacf zah'zeni a klavesnice". 
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Popis soucasti 



Tlacitka 




Soucast 


Popis 


O Tlacftko Info Center 
(Informacnf stfedisko) 


Umoznuje zobrazit seznam bezne 
pouzfvanych softwarovych feseni. 


© Tlacftko napajeni* 


Podle stavu notebooku proved'te 
nasledujici akce: 

■ Pocftac je vypnuty - stisknutfm 
pocftac zapnete. 

■ Notebook je v uspornem rezimu - 
stisknuti'm ukoncite usporny rezim. 

■ Notebook je v rezimu spanku - 
stisknutim ukoncite rezim spanku. 

Jestlize notebook nereaguje a nelze 
pouzit standardnf postupy vypnutf 
systemu Microsoft®Windows®, vypnete 
jej stisknutim tlacitka napajeni na leve 
strane po dobu 5 sekund. 


*V teto tabulce je popsano vychozf nastavenf. Informace o zmenach funkcf 
napajeni naleznete v casti „Moznosti napajeni" v Kapitola 2, „Napajeni". 


(pokracovanf) 
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Popis soucasti 



Soucast 


Popis 


© Vypinac displeje* 


Aktivuje usporny rezim, pokud 

u zapnuteho notebooku zavfete displej. 


0 Tlaci'tko bezdratove site* 


Povoli nebo zakaze sit WLAN a zanzeni 
Bluetooth®. 


© Tlaci'tko rezimu prezentace 


Zapne rezim prezentace. 


© Tlaci'tko ztlumenf hlasitosti 


Vypne zvuk notebooku. 


© Tlaci'tko snizeni hlasitosti 


Snizf hlasitost zvuku notebooku. 


© Tlaci'tko zvyseni hlasitosti 


Zvysi hlasitost zvuku notebooku. 


*V teto tabulce je popsano vychozf nastaveni. Informace o zmenach funkci 
napajeni naleznete v casti „Moznosti napajeni" v Kapitola 2, „Napajeni" 
Informace o pouziti bezdratovych funkci naleznete v casti „Stavy napajeni 
zaf izeni"' v Kapitola 1 1 , „Bezdratove pripojeni". 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



1-5 



Popis soucasti 



Kldvesy 




Soucast 


Popis 


O 


Funkcnf klavesy 
(f3,f4af8-f10) 


Stisknutim v kombinaci s klavesou fn 
Ize aktivovat casto pouzivane 
systemove funkce. 


© 


Klavesa fn 


Stisknutim v kombinaci s funkcnf 
klavesou nebo klavesou ESC Ize 
aktivovat casto pouzivane 
systemove funkce. 


© 


Klavesa s logem Windows 


Zobrazi nabidku Start systemu 
Microsoft Windows. 


0 


Klavesa aplikacf systemu 
Windows 


Zobrazi mi'stni nabidku polozky, 
na ktere je umfsten ukazatel. 


© 


Integrovana numericka 
klavesnice 


Lze ji pouzfvat jako externi numerickou 
klavesnici. 
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Soucdsti celrri strany 




Soucast Popis 

O Bezdratove anteny (2)* Slouzi k odesflani a pf fjmu signalu 

z bezdratovych zanzeni. 

/j\ Vystavem' ucinkum zarem' 
vysokych frekvencf: 

Vyzafovani tohoto zanzeni je 
nizsf nez limity predpisu vyboru 
FCC o vystavenf ucinkum 
vysokych frekvencf. Presto by 
zanzeni melo byt pouzfvano tak, 
aby byl mozny lidsky kontakt pfi 
beznem provozu minimalizovan. 
Chcete-li zabranit moznosti 
pfekrocenflimitu predpisu FCC 
o vystavem' ucinkum vysokych 
frekvencf, mel by se pfi beznem 
provozu uzivatel nachazet od 
anteny dale nez 20 cm. 

*Anteny jsou k dispozici pouze u vybranych modelu. Nejsou viditelne 
na vnejsi strane notebooku. Chcete-li dosahnout optimalnfho pfenosu, 
neblokujte prostor v bezprostfednfm okolf anten. 

(pokracovani) 
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Popis soucasti 



Soucast 


Popis 


© Infracerveny port 


Slouzf k zajisteni bezdratove komunikace 
mezi notebookem a volitelnym zanzenim 
kompatibilnim se standardem IrDA. 


© Uvolnovacf zapadka 
displeje 


Slouzf k otevfenf notebooku. 


© Reproduktory (2) 


Produkuji zvuk notebooku. 


*Anteny jsou k dispozici pouze u vybranych modelu. Nejsou viditelne 
na vnejsi strane notebooku. Chcete-li dosahnout optimalniho pfenosu, 
neblokujte prostor v bezprostfedni'm okolf anten. 
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Popis soucasti 



Soucdsti zadrri strany 




Soucast 


Popis 


O Port externfho monitoru 


Umoznuje pfipojit volitelny externi 




monitor nebo zpetny projektor. 


Q Konektor napajeni 


Slouzf k pfipojenf adapteru stndaveho 




proudu nebo volitelneho adapteru do 




automobilu nebo letadla. 



© Vystupnf zasuvka typu Jde o vi'ceucelovou 7kolfkovou zasuvku. 

S-video Slouzf k pfipojenf volitelneho zaffzeni 

typu S-video, napnklad televize, 
videorekorderu, videokamery, zpetneho 
projektoru nebo karty pro digitalizaci 
videa, pomoci volitelneho standardniho 
kabelu typu S-Video (4kolfkoveho). 

Dalsi 3 koliky umoznujf v notebooku 
pouzi't take volitelny adapter 
S-Video/kompozitn i video. 
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Popis soucasti 



Soucdsti na prove strane 




Soucast 


Popis 


O 


Zasuvka zvukoveho vystupu 
(pro sluchatka) 


Reprodukuje zvuk pocftace, pokud 
je pripojena k volitelnym stereofonmm 
reproduktorum, sluchatkum, sluchatkum 
s mikrofonem nebo zvukovemu vystupu 
televize. 


© 


Interim' mikrofon 


Slouzi k zaznamu zvuku. 


© 


Zasuvka zvukoveho vstupu 
(pro mikrofon) 


Slouzf k pripojeni volitelneho 
mikrofonu. 


0 


Porty USB (2) 


Umozhuje pripojeni zanzeni 
kompatibilnich s rozhranim USB 
1.1 a 2.0 k notebooku pomoci 
standardniho kabelu USB. 


© 


Multifunkcni pozice II 


Slouzf k vlozeni zaffzeni multifunkcni 
pozice II. 


© 


Seriovy port 


Slouzf k pripojeni volitelneho serioveho 
zanzeni. 
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Soucasti na leve strane 




Soucast Popis 

O Slot pro bezpecnostni kabel Slouzi k pfipojeni volitelneho 

bezpecnostniho kabelu k notebooku. 

A Bezpecnostni feseni slouzi 
pfedevsi'm jako preventivnf 
opatfeni. Tato feseni nemohou 
zabranit spatnemu zachazenf 
s vyrobkem ani jeho kradezi. 

© Zasuvka RJ-1 1 (sit) Slouzi k pfipojeni sit'oveho kabelu. 



© Zasuvka pro kabel RJ-45 (modem) Slouzi k pfipojeni kabelu modemu. 



0 Ventilacnf otvor Umoznuje proudeni vzduchu 

k ochlazenf vnitfnfch soucasti. 

/\ Chcete-li zabranit pfehfati, 
neblokujte ventilacnf otvory. 
Pfi pouzfvan f notebooku na 
mekkem povrchu, jako je 
polstaf, pfikryvka, deka nebo 
odev ze silne latky, muze byt 
proudeni vzduchu blokovano. 

(pokracovanf) 
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Popis soucasti 



Soucast 


Popis 


© Slot pro kartu PC Card 


Podporuje volitelne karty PC Card 




typu 1 nebo II. 


© Tlacitko pro vysunutf karty 


Vysune karty PC Card 


PC Card 


z pffslusneho slotu. 




1 Imn^niiio v/HciHanf l^arot Cmart f"*:arrl 
UlIIUZIIUJcJ VMdUcUll ftcucl OlllcUL OcuU. 


© Slot pro kartu SD 


Umoznuje vkladani pamet'ovych 




karet SD (Secure Digital). 


© Port USB 


Umoznuje pfipojenf zanzenf 




kompatibilnfch s rozhranfm USB 




1.1 a 2.0 k notebooku pomocf 




standardnfho kabelu USB. 
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Soucasti na spodrri strane 

Nasledujiti ilustrace a tabulka oznacuji a popisuji soucasti 
na spodni strane notebooku. 




Soucast 


Popis 


O 


Pozice pro primarni baterii 


Obsahuje primarni jednotku 
bateriovych zdroju. 


© 


Uzamykaci zapadka primarni 
jednotky bateriovych zdroju 


Zabezpecuje primarni jednotku 
bateriovych zdroju v pozici pro baterie. 


© 


Konektor cestovm baterie 


Slouzi k pripojeni volitelne cestovni 
baterie. 


0 


Drzak na karty 


Umozhuje vlozit karty standardnf 
velikosti. 


© 


Pozice rozsifujiciho 
pamet'oveho modulu 


Umozhuje vlozenf jednoho volitelneho 
pamet'oveho modulu. 


© 


Pozice pevneho disku 


Slouzi k vlozenf primarnfho 
pevneho disku. 



(pokracovani) 
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Popis soucasti 



Soucast Popis 

© Ventilacnf otvory (3) Umoznujf proudenf vzduchu 

k ochlazenf vnitfnfch soucasti. 

A Chcete-li zabranit prehfatf, 
neblokujte ventilacnf otvory. 
Pfi pouzfvanf notebooku na 
mekkem povrchu, jako je 
polstar, pfikryvka, deka nebo 
odev ze silne latky, muze byt 
proudeni vzduchu blokovano. 



© Zapadka pro uvolneni 
primarnf baterie 

© Konektor pro stolni jednotku 



Uvolhuje primarnf jednotku bateriovych 
zdroju z pozice pro baterie. 

Slouzfk pripojenf notebooku k volitelne 
stolnf jednotce. 
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Dalsi soucasti hardwaru 

Nasledujici ilustrace a tabulka oznacuji a popisuji dalsi zafizem, 
ktera jsou s notebookem dodavana. 




Soucast 


Popis 


O Adapter stndaveho proudu 


Pfevadf stndavy proud na stejnosmerny. 


© Napajeci kabel* 


Slouzf k pfipojeni adapteru stndaveho 
proudu k zasuvce stndaveho proudu. 


© Primarm jednotka 
bateriovych zdroju* 


Napajf notebook, pokud nenf pfipojen 
k externfmu zdroji. 


0 Kabel modemu* 


Slouzf k pfipojeni modemu k telefonni 
zasuvce nebo adapteru modemu 
pouzi'vaneho v dane zemi. 


© Adapter modemu* 


Slouzf k pfipojeni kabelu modemu 
k telefonni zasuvce jine nez RJ-1 1 . 


*Vzhled napajecfch kabelu, kabelu modemu a adapteru modemu se muze 
v jednotlivych oblastech a zemfch lisit. Jednotky bateriovych zdroju se 
u ruznych modelu lisf. 
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Dalsi soucasti 
Opticke disky 

Se vsemi modely notebooku je dodavan software pro opticke 
disky, jako jsou disky CD nebo DVD. 

■ Software z balicku Required for Setup (Nutno nainstalovat) 
neni v notebooku pfedinstalovan. V zavislosti na zpusobu, 
jak chcete notebook pouzivat, muzete nainstalovat nektere 
z techto aplikaci nebo vsechny aplikace. 

■ Software z balicku Save for Later (Uschovat pro pozdejsi 
pouziti) je v notebooku pfedinstalovan nebo pfedem zaveden. 
Disky s timto softwarem pouzijte v pfipade, ze bude nutne 
tento software opravit nebo pfeinstalovat. 

□ Dalsi disky, ktere jsou dodavany s notebookem, obsahuji 
software pro obnoveni operacniho systemu a software 
pro obnoveni ovladacu. S nekterymi modely notebooku 
je dodavan software pro obnoveni aplikaci. 

□ Disk CD Dokumentace k notebooku obsahuje soubory ve 
formatu PDF aplikace Adobe® Acrobat®, nikoli vsak tento 
software. Soubory z disku CD Dokumentace k notebooku 
nejsou v notebooku pfedinstalovany ani pfedem zavedeny. 
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Stitky 

Stitky na notebooku obsahuji informace, ktere se mohou hodit 
pfi feseni problemu se systemem nebo pfi cestovani do zahranici. 

■ Servisni stitek - obsahuje nazev produktu, produktove cislo 
(P/N) a seriove cislo (S/N) notebooku. Produktove cislo 

a seriove cislo budete pravdepodobne potfebovat pfi 
kontaktovani stfediska pece o zakazniky. Servisni stitek 
je pfipevnen k spodni casti notebooku. Chcete-li informace 
ze servisniho stitku zobrazit na obrazovce, vyberte moznost 
Start > Napoveda a odborna pomoc. 

■ Certifikat pravosti spolecnosti Microsoft - obsahuje identifikacni 
cislo Product Key systemu Microsoft Windows. Toto cislo 
budete pravdepodobne potfebovat pro aktualizaci nebo feseni 
problemu s operacnim systemem. Tento certifikat je pfipevnen 
k spodni casti notebooku. 

■ Regulativni stitek - obsahuje informace o shode notebooku 

s platnymi pfedpisy. Regulativni stitek je pfipevnen k vnitf ni 
casti pozice pro baterie. 

■ Schvalovaci stitek modemu - obsahuje informace o shode 

s platnymi pfedpisy a uvadi oznaceni pusobnosti vyzadovana 
v nekterych zemich, ve kterych bylo pouzivani modemu 
schvaleno. Tyto informace budete pravdepodobne potfebovat 
pfi cestach do zahranici. Schvalovaci stitek modemu je 
pfipevnen k vnitfni casti krytu pozice pameti. 

■ Stitky certifikace bezdratove komunikace - nektere modely 
notebooku jsou vybaveny volitelnym zafizenim site WLAN 
nebo volitelnym zafizenim Bluetooth®. Pokud je model 
notebooku vybaven jednim nebo nekolika bezdratovymi 
zafizenimi, obsahuje take certifikat s informacemi o shode 
kazdeho zafizeni s platnymi pfedpisy a oznaceni pusobnosti 
vyzadovana v nekterych zemich, ve kterych bylo pouzivani 
zafizeni schvaleno. Tyto informace budete pravdepodobne 
potfebovat pfi cestach do zahranici. Stitky certifikace bezdratove 
komunikace jsou pfipevneny k vnitfni casti krytu pozice 
zafizeni Mini PCI. 
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2 



Napdjeni 



Umistem ovlddaach prvku 
a indikdtoru napdjeni 
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Napajeni 



Soucast Popis 

O Tlacftko napajeni* Podle stavu notebooku proved'te 

nasledujfcf akce: 

■ Pocftac je vypnuty - stisknutfm 
pocftac zapnete. 

■ Notebook je v uspornem rezimu - 
stisknutfm ukoncfte usporny rezim. 

■ Notebook je v rezimu spanku - 
stisknutfm ukoncfte rezim spanku. 

Jestlize notebook nereaguje a nelze pouzft 
standardnf postupy vypnutf systemu 
Microsoft Windows, vypnete jej stisknutfm 
tlacftka napajeni na leve strane po dobu 
5 sekund. 

© Indikator napajeni Svi'tf: Notebook je zapnuty. 

a usporneho rezimu Blika: Notebook je v uspornem rezimu. 

© Indikator stavu baterie Oranzova: Jednotka bateriovych zdroju se nabfjf. 

Zelena: Jednotka bateriovych zdroju se blfzf 
uplne kapacite nabitf. 

Blikajfcf oranzova: Jednotka bateriovych zdroju, 
ktera je jedinym zdrojem napajeni, je vybita. 
Pokud baterie dosahne stavu kritickeho vybitf, 
zacne indikator stavu baterie blikat rychleji. 
Nesvftf: V pf fpade pripojenf notebooku 
k externfmu zdroji napajeni zhasne indikator ve 
chvfli, kdy budou vsechny baterie v notebooku 
pine nabity. Nenf-li notebook pfipojen k externfmu 
zdroji napajeni, indikator se nerozsvi'tf, dokud 
baterie nedosahne stavu vybitf. 

0 fn+f3 Spusti usporny rezim. 

© Vypfnac displeje* Aktivuje usporny rezim, pokud u zapnuteho 

notebooku zavrete displej. 

*V teto tabulce je popsano vychozf nastavenf. Informace o zmenach funkcf 
napajeni naleznete v casti „Moznosti napajeni" v teto kapitole. 
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Napajeni 



Zdroje napajeni 

Notebook lze napajet z interni baterie nebo z externiho zdroje 
stfidaveho proudu. Optimalni zdroje napajeni pro bezne ulohy 
jsou popsany v nasledujici tabulce. 



Gloria Doporuceny zdroj napajeni 

Prace s vetsinou softwarovych aplikaci ■ Nabita jednotka bateriovych zdroju 

v notebooku 

■ Externf napajeni pomocf jednoho 
z nasledujicfch zanzeni: 

□ adapter stfidaveho proudu, 

□ volitelny adapter stfidaveho 
proudu, 

□ volitelne stolnf zafi'zeni, 

□ volitelny adapter do automobilu 
nebo letadla. 

Nabijenf nebo kalibrace jednotky Externf napajeni, jehoz zdrojem je: 

bateriovych zdroju v notebooku B adapt6r smdav6ho proudUi 

■ volitelne stolnf zafi'zeni, 

■ volitelny adapter do automobilu 
nebo letadla. 

Instalace ci upravy systemoveho Externf napajeni, jehoz zdrojem je: 

softwaru nebo zapisna disk CD-ROM B adapter stfidaveho proudu, 
ci DVD-ROM 

■ volitelne stolnf zafi'zeni. 
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Napajeni 



Usporny rezim a rezim spdnku 

Usporny rezim a rezim spanku j sou funkce uspory energie, ktere 
setn napajeni a zkracuji dobu spusteni. Mohou byt aktivovany 
uzivatelem nebo systemem. Dalsi informace o pouziti jednotlivych 
nastaveni naleznete v casti „Aktivace usporneho rezimu, rezimu 
spanku nebo vypnuti pocitace" v teto kapitole. 

Usporny rezim 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit uplnemu vybiti baterii, nenechavejte 
notebook delsi dobu v uspornem rezimu. Pfipojte notebook k externimu 
zdroji napajeni. 



Usporny rezim omezuje napajeni necinnych systemovych soucasti. 
Po aktivaci usporneho rezimu je prace ulozena v pameti RAM 
a obrazovka je prazdna. Po opetovnem zahajeni prace se informace 
na obrazovce zobrazi ve stavu, v jakem byly pfed zapnutim 
usporneho rezimu. 

■ Ulozeni prace pfed aktivaci usporneho rezimu neni obvykle 
nutne, ale je doporucenym preventivnim opatrenim. 

■ Pokud se notebook nachazi v uspornem rezimu, blika indikator 
napajeni a usporneho rezimu. 
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Rezim spdnku 

AUPOZORNENI: Jestlize zmenite konfiguraci notebooku behem rezimu 
spanku, pravdepodobne nebude mozne obnovit cinnost notebooku 
z rezimu spanku. Je-li notebook v rezimu spanku: 

■ Nevklddejte a nevyjimejte notebook ze stolmho zanzeni. 

■ Nepfidavejte a neodstranujte pamet'ove moduly. 

■ Nevklddejte a nevyjimejte jednotky pevneho disku. 
I Nepfipojujte a neodpojujte externi zanzeni. 

■ Nevklddejte ani nevyjimejte kartu PC nebo kartu SD (Secure Digital). 



Rezim spanku ulozi informace z pameti RAM do hibernacmho 
souboru na pevnem disku a potom vypne notebook. Po opetovnem 
zahajem prace se informace na obrazovce zobrazi ve stavu, v jakem 
byly pfed zapnutim rezimu spanku. Pokud bylo nastaveno heslo 
pro spusteni, je nutne pfi ukonceni rezimu spanku toto heslo zadat. 

Rezim spanku muzete zakazat. Pokud je vsak rezim spanku zakazan 
a system dosahne stavu vybiti baterii, nebude v pfipade, ze je zapnuto 
napajeni nebo je spusten usporny rezim, prace automaticky ulozena. 

Pokud rezim spanku zakazete, nebude se v okne Moznosti napajeni 
zobrazovat jako jedna z moznosti. Budete-li chtit vybrat rezim 
spanku v okne Moznosti napajeni, je tfeba jej povolit. 

Chcete-li ovefit, zda je rezim spanku povolen, postupujte nasledovne: 

1. Klepnete na tlacitko Start > Ovladacf panely > Vykon 
a udrzba > Moznosti napajem > karta Rezim spanku. 

2. Pfesvedcte se, zda je zaskrtnuto policko Povolit podporu 
rezimu spanku. 
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Napajeni 



Aktivace usporneho rezimu, rezimu spdnku 
nebo vypnuti pocitace 

V nasledujici casti je popsano, kdy je vhodne aktivovat usporny 
rezim nebo rezim spanku a kdy notebook vypnout. 

Preruseni prdce 

Aktivaci usporneho rezimu se smazou informace z obrazovky 

a spotfeba energie bude nizsi nez u zapnuteho notebooku. 

Po ukonceni usporneho rezimu se obsah obrazovky okamzite obnovi. 

Aktivaci rezimu spanku se smazou informace z obrazovky 
a prace se ulozi na pevny disk. Spotfeba energie bude mnohem 
nizsi nez v uspornem rezimu. 

Vypnout notebook a vyjmout jednotku bateriovych zdroju 
doporucujeme v pfipade, ze bude notebook delsi dobu odpojen 
od externiho zdroje napajeni. Prodlouzi se tak zivotnost jednotky 
bateriovych zdroju. Podrobne informace o ulozeni jednotky 
bateriovych zdroju najdete v casti „Skladovani jednotky bateriovych 
zdroju" v teto kapitole. 

Nejiste napajeni 

Ujistete se, ze rezim spanku je i nadale povolen, zejmena pokud 
je notebook pfi praci napajen z baterii a nemate pfistup k externimu 
zdroji napajeni. Jestlize jednotka bateriovych zdroju seize, rezim 
spanku ulozi vsechny informace do souboru rezimu spanku 
a vypne notebook. 

V pfipade, ze praci pferusite v dobe, kdy je napajeni nejiste, 
spolecnost HP doporucuje provest jednu z nasledujicich akci: 

■ aktivovat rezim spanku, 

■ vypnout notebook, 

■ ulozit praci a spustit usporny rezim. 
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Pouziti infracerveneho prenosu nebo medii 
pro opticke jednotky 

Chcete-li zabranit zastaveni pfehravani nebo snizeni kvality 
pfehravani, neaktivujte usporny rezim nebo rezim spanku behem 
pfehravani media, jako je disk CD ci DVD. 

■ Pokud se notebook nachazi v uspornem rezimu nebo v rezimu 
spanku, nelze aktivovat infracerveny prenos nebo prenos 
pomoci technologie Bluetooth. 

■ Jestlize je usporny rezim nebo rezim spanku nahodne aktivovan 
pfi pouzivani media (napfiklad disku CD nebo DVD): 

□ Pfehravani muze byt pferuseno. 

□ Muze se zobrazit okno s vystrahou: „Putting the computer 
into hibernation or standby may stop the playback. Do you 
want to continue? (Uvedeni pocitace do usporneho rezimu 
nebo do rezimu spanku pravdepodobne zastavi pfehravani 
Chcete pokracovat?" Klepnete na tlacitko Ne. 

□ Pfehravani zvuku ci videa bude mozna nutne spustit znovu. 
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Vychozf nastaveni napajeni 

Nasledujici tabulky obsahuji popis vychozich nastaveni napajeni 
notebooku. Mnoho z techto moznosti nastaveni muzete podle 
potfeby zmenit. Dalsi informace o zmene nastaveni napajeni 
naleznete v casti „Moznosti napajeni" v teto kapitole. 

Zapnuti a vypnuti notebooku nebo displeje 



Uloha 


Postup 


Vysledek 


Zapnete 


Stisknete a uvolnete tlacitko 


■ Indikator napajeni 


notebook. 


napajeni. 


a usporneho rezimu 






se rozsvfti. 






■ Bude zaveden 






operacni system. 


Vypnutf 


Ulozte praci a ukoncete vsechny 


■ Indikator napajeni 


notebooku* 


spustene aplikace. Potom: 


a usporneho 



■ Stisknete tlacitko napajeni rezimu znasne. 

a postupujte podle pokynu ■ Operacni system 
na obrazovce pro vypnutf bude ukoncen. 

notebooku (jsou-li B Notebook se vypne . 
zobrazeny). 

■ Vypnete notebook pomocf 
operacnfho systemu. 
Klepnete na tlacitko 
Start > Vypnout 
pocitac > Vypnout. 

*Pokud system nereaguje a notebook nelze pomocf techto postupu vypnout, 
prectete si cast „Pouzitf postupu pri nouzovem vypnutf" v teto kapitole. 
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Aktivace a obnoveni z rezimu spdnku 



Uloha 


Postup 


Vysledek 


Aktivace rezimu 


■ Klepnete na tlacitko Start > 


■ Indikator napajeni 


spanku 


Vypnout poci'tac > Rezim 


a usporneho 




spanku. (Nenf-li moznost 


rezimu zhasne. 




Rezim spanku zobrazena, 


■ Obrazovka 




stisknete a podrzte 


se smaze. 




klavesu shift.) 




■ Po nastavenf rezimu spanku 






stisknete tlacitko napajeni. 





Umoznenf 
systemu aktivovat 
rezim spanku 
(rezim spanku 
je povolen) 



Nenf nutna zadna akce. 

■ Pokud je zdrojem napajeni 
notebooku baterie, aktivuje 
system rezim spanku po 

30 minutach necinnosti nebo 
pokud jednotka bateriovych 
zdroju dosahne stavu 
kritickeho vybiti. 

■ Je-li notebook pripojen 
kexternfmu zdroji napajeni, 
system rezim spanku 
neaktivuje. 

Nastavenf a casove limity 
napajeni Ize zmenit v okne 
Moznosti napajeni. 



Indikator napajeni 
a usporneho 
rezimu zhasne. 

Obrazovka 
se smaze. 



Obnoveni 

z rezimu spanku 

aktivovaneho 

uzivatelem nebo 

systemem 



Stisknete a uvolnete tlacitko 
napajeni. 

Jestlize system aktivoval 
rezim spanku z duvodu 
dosazenf stavu kritickeho 
vybiti baterii, pripojte 
notebook pred stisknutim 
tlacftka napajeni k externfmu 
zdroji napajeni nebo vlozte 
nabitou jednotku 
bateriovych zdroju. 



Indikator napajeni 
a usporneho 
rezimu se rozsvi'tf. 

Obsah obrazovky 
se obnovf. 
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Aktivace a ukonceni usporneho rezimu 



Uloha 



Postup 



Vysledek 



Aktivace usporneho ■ 


Na zapnutem notebooku ■ 


Indikator napajeni 


rezimu 


stisknete klavesovou 


a usporneho rezimu 




zkratku fn+f3. 


zacne blikat. 


■ 


Zavrete displej. ■ 


Obrazovka 


■ 


Klepnete na tlaci'tko Start > 


se smaze. 




Vypnout pocitac > 






Usporny rezim. 






(Nenf-li moznost Usporny 






rezim zobrazena, stisknete 






klavesu shift.) 





Umoznenf systemu 
aktivovat usporny 
rezim 



Neni nutna zadna akce. 

■ Jestlize je notebook 
napajen z baterii, system 
aktivuje usporny rezim po 
10 minutach necinnosti. 
(vychozf nastaveni) 

■ Pokud je notebook pripojen 
k externimu zdroji napajeni, 
system usporny rezim 
neaktivuje. 

Nastaveni a casove limity 
napajeni Ize zmenit v okne 
Moznosti napajeni. 



Indikator napajeni 
a usporneho rezimu 
zacne blikat. 

Obrazovka 
se smaze. 



Ukonceni 
usporneho rezimu 
aktivovaneho 
uzivatelem nebo 
systemem 



Stisknete a uvolnete tlacitko 
napajeni. 

Pokud byl displej notebooku 
v uspornem rezimu zavren, 
otevrete jej. 



Indikator napajeni 
a usporneho rezimu 
se rozsvitf. 

Obsah obrazovky 
se obnovi. 
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Pouzifi postupu pri nouzovem vypnuti 



UPOZORNENI: Chcete-li zabrdnit ztrate dulezitych dat v pnpade 
nouzoveho vypnuti, casto ukladejte rozdelanou praci. 



Pokud pocitac nereaguje na standardni postup vypnuti v systemu 
Windows, zkuste pouzit nasledujici nouzove postupy pro vypnuti 
v uvedenem pofadi: 

■ Stisknete kombinaci klaves ctrl+alt+delete. V rozeviracim 
seznamu pote vyberte moznost Vypnout a klepnete na 
tlacitko OK. 

■ Stisknete tlacitko napajeni a podrzte je po dobu nejmene 
5 sekund. 

■ Vypojte notebook z externiho zdroje napajeni a vyjmete 
jednotku bateriovych zdroju. Pokyny pro vyjmuti jednotky 
bateriovych zdroju naleznete v casti „Vlozeni nebo vyjmuti 
primarni jednotky bateriovych zdroju" v teto kapitole. 



V dialogovem okne Ovladaci panely v systemu Windows muzete 
zmenit radu vychozich nastaveni napajeni. Muzete napfiklad nastavit 
vystrazne zvukove znameni, ktere se ozve, jakmile baterie dosahne 
stavu kritickeho vybiti, nebo muzete zmenit vychozi nastaveni 
tlacitka napajeni. 

Pfi vychozim nastaveni a zapnutem notebooku plati nasledujici 
nastaveni: 

■ Stisknuti klavesove zkratky fn+f3, nazyvane v operacnim 
systemu tlacitkem usporneho rezimu, aktivuje tento rezim. 

■ Vypinac displeje aktivuje usporny rezim. Vypinac displeje 
je aktivovan zavfenim displeje. (Ve vychozim nastaveni 

i u vsech vlastnich nastavenich dojde pri otevfeni displeje 
notebooku v uspornem rezimu k zapnuti notebooku.) 




Moznosti napajeni 
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Napajeni 



Zobrazem okna Moznosti napajeni - 
vlastnosti 

Chcete-li zobrazit okno Moznosti napajeni - vlastnosti, postupujte 
nasledovne: 

» Poklepejte na ikonu Mefic napajeni v oznamovaci oblasti. 
nebo 

» Klepnete na tlacitko Start > Ovladaci panely > Vykon 
a lidrzba > Moznosti napajeni. 

Zobrazem ikony Mefic napajeni 

Ikona Mefic napajeni je ve vychozim nastaveni umistena na 
hlavnim panelu v oznamovaci oblasti. Zmena tvaru ikony oznacuje, 
zda je notebook napajen z jednotky bateriovych zdroju nebo 
z externiho zdroje napajeni. Poklepanim na tuto ikonu zobrazite 
okno Moznosti napajeni - vlastnosti. 

Skryti nebo zobrazem ikony Mefic napajeni v oznamovaci oblasti: 

1. Zobrazte okno Moznost napajeni. 

2. Klepnete na kartu Upfesnit. 

3. Zaskrtnete nebo zruste zaskrtnuti policka Vzdy zobrazit 
ikonu na hlavnim panelu nebo jeho zaskrtnuti zruste. 

4. Klepnete na tlacitko Pouzit. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 

(Sfc^ Pokud se ikona, kterou jste umistili v oznamovaci oblasti, 

nezobrazila, muze byt skryta. Klepnete na sipku nebo na svisly 
posuvnik v oznamovaci oblasti a jeho rozsifenim zobrazte 
skryte ikony. 
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Nastaveni a zmena schematu napajeni 

Na karte Schemata nastaveni napajeni v dialogovem okne 
Moznosti napajeni - vlastnosti lze pfifadit urovne napajeni 
jednotlivym soucastem systemu. Muzete pfif azovat ruzna schemata 
v zavislosti na torn, zda je notebook napajen z jednotky bateriovych 
zdroju nebo z externiho zdroje napajeni. 

Muzete take nastavit schema napajeni, ktere aktivuje usporny 
rezim nebo vypne displej ci pevny disk po uplynuti zadaneho 
casoveho intervalu. 

Nastaveni schematu napajeni: 

1. Zobrazte dialogove okno Moznosti napajeni - 
vlastnosti > karta Schemata nastaveni napajeni. 

2. Vyberte schema napajeni, ktere chcete upravit, a upravte 
moznosti v seznamu na obrazovce. 

3. Klepnete na tlacitko Pouzit. 

Pouziti zabezpecovacfho hesla 

Muzete pfidat funkci zabezpeceni, ktera zobrazi vyzvu k zadani 
hesla pfi zapnuti notebooku nebo pfi ukonceni usporneho rezimu 
ci rezimu spanku. 

Nastaveni vyzvy k zadani hesla: 

1 . Zobrazte dialogove okno Moznosti napajeni - vlastnosti > 
karta Upf esnit. 

2. Zaskrtnete policko Pfi pfechodu z usporneho rezimu 
se dotazat na heslo. 

3. Klepnete na tlacitko Pouzit. 

Dalsi informace o pouziti zabezpecovacich hesel naleznete 
v Kapitola 12, „Zabezpeceni". 
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Ovladaci prvky vykonu procesoru 
(pouze u vybranych modelu) 

Operacni systemy Windows XP podporuji u vybranych modelu 
notebooku software, ktery umoznuje uzivateli fidit vykon procesoru. 
Rychlost procesoru (CPU) lze nastavit na optimalm vykon nebo 
optimalm usporu energie. 

Software lze napfiklad nastavit tak, aby se automaticky zmenila 
rychlost procesoru, pokud dojde ke zmene napajeni z externiho 
zdroje na napajeni z baterie nebo pfi pfechodu mezi aktivnim 
pouzitim a necinnosti notebooku. 

Ovladaci prvky vykonu procesoru se spravuji v dialogovem okne 
Moznosti napajcm - vlastnosti. 

Pfistup k ovladacim prvkum vykonu procesoru systemu Windows XP: 

» Klepnete na tlacitko Start > Ovladaci panely > Vykon 
a udrzba > Moznosti napajeni > karta Schemata nastavem 
napajeni. 

Zvolene schema napajeni urcuje vykon procesoru pfi napajeni 
notebooku z externiho zdroje nebo z baterii. Kazde schema 
pro externi napajeni nebo napajeni z baterii nastavi urcity stav 
vykonu procesoru. 

Ruzne stavy vykonu mohou byt pouzity v zavislosti na torn, 
zda je notebook napajen z externiho zdroje nebo z baterii. 
Po nastavem schematu napajeni neni treba vykon procesoru 
dale fidit. V nasledujici tabulce je pro dostupna schemata 
napajeni popsan vykon procesoru pfi napajeni z externiho 
zdroje a napajeni z baterie. 
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Schema 
napajeni' 


Vykon procesoru 

pri napajeni 

z externfho zdroje 


Vykon procesoru pri 
napajeni' z baterie 


Doma nebo 
v kancelari 


Notebook je vzdy 
spusten s nejvyssim 
vykonem procesoru. 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Pfenosny pocitac 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Prezentace 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Zacina na nejnizsf urovni 
vykonu a pote linearne 
snizuje vykon (omezuje 
frekvenci procesoru) 
nodle vvhfipnf haterip 


Vzdy zapnuto 


Notebook je vzdy 
spusten s nejvyssim 
vykonem procesoru. 


Notebook je vzdy 
spusten s nejvyssim 
vykonem procesoru. 


Minimalnf spotfeba 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Maximalne nabita 
baterie 


Vykon je urcen podle 
pozadavku procesoru. 


Zacina na nejnizsf urovni 
vykonu a pote linearne 



snizuje vykon (omezuje 
frekvenci procesoru) 
podle vybijenf baterie. 
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Jednotky bateriovych zdroju 

Pokud je notebook pfipojen k externimu zdroji stfidaveho proudu, 
je napajen z elektricke site. Jestlize je v notebooku nabita jednotka 
bateriovych zdroju a notebook neni pfipojen k externimu zdroji 
napeti, je notebook napajen z baterie. 

Notebook pfepina mezi napajenim z elektricke site a napajenim 
z baterie v zavislosti na dostupnosti externiho zdroje stfidaveho 
proudu. Pokud napfiklad notebook obsahuje nabitou jednotku 
bateriovych zdroju a je napajen z externiho zdroje stfidaveho 
proudu pomoci adapteru stfidaveho proudu, pfepne se notebook 
na napajeni z baterie v pfipade, ze bude adapter stfidaveho 
proudu odpojen. 

Rozhodnuti, zda jednotku bateriovych zdroju ponechate v notebooku 
nebo ji uskladnite, zavisi na zpusobu vasi prace. Ponechani jednotky 
bateriovych zdroju v notebooku umozni jeji nabijeni pfi kazdem 
pfipojeni notebooku k externimu zdroji stfidaveho proudu a chrani 
vasi praci v pfipade vypadku proudu. 

Po vypnuti notebooku se vsak bude jednotka bateriovych pomalu 
vybijet. Z tohoto duvodu neni primarni jednotka bateriovych zdroju 
dodavana uvnitf notebooku a je tfeba ji vlozit pfed spustenim 
notebooku s napajenim z baterie. 
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Popis jednotek bateriovych zdroju 

Tento notebook podporuje dve jednotky bateriovych zdroju: 

■ Primarni jednotka bateriovych zdroju je 6clankova lithioiontova 
jednotka, kterou lze pouzivat pouze v pozici pro baterie. 

S notebookem je dodavana jedna primarni jednotka 
bateriovych zdroju. 

■ Cestovni jednotka bateriovych zdroju je volitelna jednotka, 
kterou lze pripojit k dolni casti notebooku. 

Jestlize notebook nebudete pouzivat a nebude pfipojeny ke zdroji 
napajeni dele nez dva tydny, vyjmete a ulozte jednotku bateriovych 
zdroju, jak je popsano v casti „Skladovani jednotky bateriovych 
zdroju" v teto kapitole, abyste prodlouzili jeji zivotnost. Dalsi 
informace o pferuseni prace naleznete v casti „Aktivace usporneho 
rezimu, rezimu spanku nebo vypnuti pocitace" v teto kapitole. 



V notebooku by mely byt pouzity pouze kompatibilni adaptery 
stfidaveho proudu a jednotky bateriovych zdroju. Dalsi informace 
naleznete na webu spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com nebo 
se obrat'te na servisniho partnera. 
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Vlozeni nebo vyjmuti prim arm jednotky 
bateriovych zdroju 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit ztrate dat pfi vyjimam jednotky 
bateriovych zdroju, ktera je jedinym zdrojem napajeni, spust'te pfed 
jejim vyjmutim rezim spanku nebo notebook vypnete. Jestlize si nejste 
jisti, zda je notebook vypnuty nebo v rezimu spanku, zapnete jej 
pomoci tlacitka napajeni na prave a leve strane. Potom notebook 
vypnete pomoci operacniho systemu. 

Vlozeni primarm jednotky bateriovych zdroju: 

1 . Otocte notebook horni stranou dolu. 

2. Zasunte jednotku bateriovych zdroju O do pozice. (Uzamykaci 
zapadka © automaticky uzamkne baterii na jejim miste.) 
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Vyjmuti primarni jednotky bateriovych zdroju: 

1 . Otocte notebook horni stranou dolu a pozici baterii 
smerem k sobe. 

2. Stisknutim posunte uzamykaci zapadku baterie O doprava. 

3. Stisknutim posunte uvolnovaci zapadku baterie © doprava. 

4. Vysunte jednotku bateriovych zdroju © z notebooku. 
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Nabijem jednotek bateriovych zdroju 

V pfipade vice jednotek bateriovych zdroju v notebooku probiha 
nabijeni a vybijeni na zaklade pfedem daneho poradi: 

■ Poradi nabijeni: 

1. Primarni baterie v pozici pro baterie v notebooku 

2. Cestovni baterie 

■ Poradi vybijeni: 

1. Cestovni baterie 

2. Primarni baterie v pozici pro baterie v notebooku 

Pri nabijeni jednotky bateriovych zdroju sviti indikator stavu 
baterii oranzove. Po temef uplnem nabiti baterie sviti indikator 
stavu baterie zelene. Jakmile j sou jednotky bateriovych zdroju 
zcela nabity, indikator zhasne. 
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Primarni jednotka bateriovych zdroju se nabiji, jestlize je 
v notebooku a ten je pfipojen k extermmu zdroji. Jako zdroj 
externiho napajeni lze pouzit nasledujici: 

■ adapter stfidaveho proudu, 

■ volitelny adapter stfidaveho proudu, 

■ volitelne stolni zafizeni, 

■ volitelny adapter do automobilu nebo letadla. 



Volitelny adapter napajeni do letadla lze pouzit pro provoz 
notebooku, nikoli k nabijeni jednotky bateriovych zdroju. 



Nabijeni nove jednotky bateriovych zdroju 

Jednotku bateriovych zdroju pine nabijte v dobe, kdy je notebook 
pomoci adapteru stfidaveho napeti pfipojen k extermmu zdroji napeti. 

Pokud je nova jednotka bateriovych zdroju nabita pouze castecne, 
budete moci spustit notebook, ale ukazatel nabiti baterie nebude 
pravdepodobne pfesny. 

Nabijeni pouzfvane jednotky bateriovych zdroju 

Postup pro prodlouzeni zivotnosti baterie a zlepseni pfesnosti 
ukazatele nabiti baterie: 

■ Pfed zacatkem nabijeni umoznete, aby se jednotka bateriovych 
zdroju behem normalniho pouzivani vybila na 10 % lirovne 
plneho nabiti. 

■ Jednotku bateriovych zdroju nabijte vzdy uplne. 
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Sledovdrri nabiti jednotky bateriovych zdroju 

V teto casti je uvedeno nekolik zpusobu urceni lirovne nabiti 
jednotky bateriovych zdroju. 

Zfskdnf presnych informacf o stavu nabiti 

Pokud chcete zvysit pfesnost vsech ukazatelu nabiti baterii, 
provedte nasledujici akce. 

■ Pred zacatkem nabijeni umoznete, aby se jednotka bateriovych 
zdroju behem normalniho pouzivani vybila pfiblizne na 10 % 
urovne plneho nabiti. 

■ Jednotku bateriovych zdroju nabijte vzdy uplne. 

■ Jestlize jednotka bateriovych zdroju nebyla pouzivana po dobu 
jednoho mesice nebo dele, provedte misto nabiti kalibraci. 
Pokyny ke kalibraci naleznete v casti „Kalibrace jednotky 
bateriovych zdroju" v teto kapitole. 

Zobrazenf informacf o stavu nabiti na obrazovce 

V teto casti je popsan zpusob pfistupu a vyhodnoceni ukazatelu 
stavu nabiti baterie. 

Zobrazenf ukazatelu nabiti 

Chcete-li zobrazit pfistup k informacim o stavu kterekoli jednotky 
bateriovych zdroju v notebooku, provedte nasledujici akce: 

» Klepnete na ikonu Mefic napajem v oznamovaci oblasti. 

nebo 

» Zobrazte kartu Mefic napajeni. Klepnete na tlacitko Start > 
Ovladacl panely > Vykon a udrzba > Moznosti napajeni > 
karta Mefic napajeni. 
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Vyhodnoceni ukazatelu nabiti 

Vetsina ukazatelu nabiti baterie udava stav baterie jako procentualni 
hodnotu i jako zbyvajici dobu provozu v minutach. 

■ Procentualni hodnota oznacuje zbyvajici uroven nabiti 
v jednotce bateriovych zdroju. 

■ Cas oznacuje pfibliznou zbyvajici dobu provozu pfi napajeni 
z jednotky bateriovych zdroju, pfi zachovdm aktudlni urovne 
napajeni. Zbyvajici doba provozu se napfiklad zkrati, pokud 
zahajite pfehravani disku DVD, a prodlouzi, jestlize pfehravani 
disku DVD ukoncite. 

Vetsina ukazatelu nabiti identifikuje jednotky bateriovych zdroju 
podle umisteni: 

■ Umisteni c. 1 je jednotka bateriovych zdroju v primarni 
pozici pro baterie. 

■ Umisteni c. 2 oznacuje volitelnou cestovni jednotku 
bateriovych zdroju. 

U nekterych ukazatelu nabiti muze byt vedle ikony jednotky 
bateriovych zdroju zobrazena ikona blesku. Tato ikona oznacuje 
nabijeni jednotky bateriovych zdroju v danem umisteni. 
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Postup v pripade vybiti baterii 

Nektere vystrahy na stav vybiti baterii a reakce systemu je mozne 
zmenit v okne Moznosti napajeni, ktere je soucasti operacniho 
systemu. Informace uvedene v teto kapitole popisuji vystrahy 
a reakce systemu nastavene vyrobcem. Pfedvolby nastavene 
v okne Moznosti napajeni nemaji vliv na funkci indikatoru. 

Zjisteni stavu vybiti baterii 

V teto casti je uveden zpusob zjisteni stavu vybiti baterie a stavu 
kritickeho vybiti baterie. 

Stav vybiti baterii 

Pokud jednotka bateriovych zdroju, ktera je jedinym zdrojem 
napajeni notebooku, dosahne stavu vybiti baterie, zacne indikator 
stavu baterii blikat. 

Stav kritickeho vybiti baterii 

Pokud stav vybiti baterii nevyfesite, prejde notebook do stavu 
kritickeho vybiti baterii. 

Stav kritickeho vybiti baterii se projevi takto: 

■ Pokud je povolen rezim spanku a notebook je zapnuty nebo 
je v uspornem rezimu, aktivuje pocitac rezim spanku. 

■ Pokud je rezim spanku zakazan a notebook je zapnuty nebo 
je v uspornem rezimu, zustane notebook kratce v uspornem 
rezimu. Nasledne dojde k vypnuti a ke ztrate veskere 
neulozene prace. 

Chcete-li ovefit, zda je rezim spanku povolen, postupujte 
nasledovne: 

1. Klepnete na tlacitko Start > Ovladacf panely > Vykon 
a udrzba > Moznosti napajeni > karta Rezim spanku. 

2. Ujistete se, zda je zaskrtnuto policko Zapnout podporu 
rezimu spanku. 
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Reserri stavu vybiti baterii' 



UPOZORNENI: Jestlize notebook dosahl stavu kritickeho vybiti baterii 
a aktivoval rezim spanku, obnovte napajeni az pote, co zhasne indikator 



K dispozici je externf napajeni 

Pokud je k dispozici externi napajeni, muzete stav vybiti baterie 
vyfesit pfipojenim nektereho z nasledujicich adapteru: 

■ adapter stfidaveho proudu, 

■ volitelny adapter stfidaveho proudu, 

■ volitelny adapter do automobilu nebo letadla. 

K dispozici je nabitd jednotka 
bateriovych zdroju 

Je-li k dispozici nabita jednotka bateriovych zdroju, muzete stav 
vybiti baterie vyfesit tak, ze notebook vypnete nebo pfepnete 
do rezimu spanku, vlozite do nej nabitou jednotku bateriovych 
zdroju a potom notebook znovu zapnete. 

Neni k dispozici zddny zdroj napajeni 

Neni-li k dispozici zadny zdroj napajeni, aktivujte rezim spanku 
nebo ulozte praci a vypnete notebook. 

Notebook nemuze ukoncit rezim spdnku 

Jestlize notebook nema dostatek energie pro ukonceni rezimu 
spanku, muzete stav vybiti baterie vyfesit nekterou z nasledujicich 
moznosti: 

1 . Vlozte nabitou jednotku bateriovych zdroju nebo pfipojte 
pocitac k externimu napajeni. 

2. Chcete-li pocitac obnovit z rezimu spanku, stisknete tlacitko 
napajeni na prave ci leve strane. 
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Kalibrace jednotky bateriovych zdroju 
Cetnost pouziti kalibrace 

Jednotku bateriovych zdroju by nemelo byt nutne kalibrovat 
casteji nez jedenkrat za mesic ani v pfipade, ze je intenzivne 
pouzivana. Neni nutne kalibrovat novou jednotku bateriovych 
zdroju pfed prvmm pouzitim. Kalibraci jednotky bateriovych 
zdroju provedte v nasledujicich pfipadech: 

■ Stav ukazatele nabiti baterie se zda byt nepresny. 

■ Pozorujete vyraznou zmenu doby provozu baterie. 

■ Jednotka bateriovych zdroju nebyla pouzivana po dobu 
jednoho mesice nebo delsi. 

Zpusob provedenf kalibrace 

Pri kalibraci jednotky bateriovych zdroju je nutne jednotku pine 
nabit, pine vybit a pote opet pine nabit. 

Nabfjenf jednotky bateriovych zdroju 

Jednotka bateriovych zdroju se nabiji bez ohledu na to, zda je 
notebook vypnuty ci zapnuty, nabijeni vsak probiha rychleji, 
pokud je notebook vypnuty. 

Pri nabijeni jednotky bateriovych zdroju postupujte nasledujicim 
zpusobem: 

1. Vlozte jednotku bateriovych zdroju do notebooku. 

2. Pfipojte notebook do elektricke zasuvky se stfidavym proudem 
nebo k volitelnemu adapteru. (Indikator baterii na notebooku 
se rozsviti.) 

3. Ponechejte notebook pfipojeny k externimu zdroji napajeni, 
dokud nebude jednotka bateriovych zdroju zcela nabita. 
(Indikator baterii na notebooku pote zhasne.) 
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Vybijeni jednotky bateriovych zdroju 

Pfed zacatkem procesu plneho vybiti zakazte rezim spanku. 
Zakazani rezimu spanku: 

1 . Klepnete na tlacitko Start > Ovladacf panely > Vykon 
a lidrzba > Moznosti napajem > karta Rezim spanku. 

2. Zruste zaskrtnuti policka Zapnout podporu rezimu spanku 

3. Klepnete na tlacitko Pouzit. 

Behem vybijeni jednotky bateriovych zdroju musi byt notebook 
zapnuty. Jednotku bateriovych zdroju muzete vybijet bez ohledu 
na to, zda notebook pouzivate ci nikoli, vybijeni vsak probiha 
rychleji, pokud notebook pouzivate. 

■ Chcete-li notebook behem vybijeni ponechat bez dozoru, 
ulozte pfed zahajenim vybijeni veskerou praci. 

■ Jestlize behem vybijeni notebook obcas pouzivate a nastavili 
jste casove limity pro funkce uspory energie, nebude system 
behem vybijeni provadet nasledujici akce: 

□ Monitor nebude automaticky vypnut. 

□ V dobe necinnosti notebooku nebude automaticky 
snizena rychlost pevneho disku. 

□ Notebook neprejde do usporneho rezimu aktivovaneho 
systemem. 
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Postup pro uplne vybiti jednotky bateriovych zdroju: 

1. Klepnete na ikonu Mefic napajcm v oznamovaci oblasti. 
nebo 

Prejdete na kartu Schemata nastaveni napajeni klepnutim 
na tlacitko Start > Ovladari panely > Vykon a lidrzba > 
Moznosti napajcm > karta Mefic napajeni. 

2. Poznamenejte si dve moznosti nastavene ve sloupci Napajen 
ze site a dve moznosti nastavene ve sloupci Napajen bateriemi, 
abyste je mohli po kalibraci znovu nastavit. 

3. Pomoci rozeviracich seznamu nastavte u vsech ctyf moznosti 
(dve moznosti v kazdem sloupci) polozku Nikdy. 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

5. Odpojte notebook od externiho zdroje napajeni, 
ale nevypinejte jej. 

6. Napajejte notebook z baterie, dokud nebude jednotka 
bateriovych zdroju zcela vybita. Po dosazeni stavu vybiti 
baterii zacne blikat indikator stavu baterii. Jakmile je jednotka 
bateriovych zdroju uplne vybita, indikator stavu baterie 
zhasne a notebook se vypne. 
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Nabijeni jednotky bateriovych zdroju 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit nechtenemu vybiti baterie a mozne 
ztrdte dat v pnpade, ze notebook dosahne stavu kritickeho vybiti baterii, 
po kalibraci jednotky bateriovych zdroju opet povolte rezim spdnku. 
Opetovna aktivace rezimu spanku: Klepnete na tlacitko Start > 
Ovlddaci panely > Vykon a udrzba > Moznosti napajeni' > 
Rezim spanku. Zaskrtnete policko Zapnout podporu rezimu 
spdnku a klepnete na tlacitko OK. 



Pfi opakovanem nabijeni jednotky bateriovych zdroju postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

1. Pfipojte notebook k externimu zdroji napajeni a ponechejte 
jej pfipojeny, dokud nebude jednotka bateriovych zdroju 
znovu zcela nabita. (Indikator baterii na notebooku 

pote zhasne.) 

Behem nabijeni jednotky bateriovych zdroju muzete notebook 
pouzivat, nabijeni vsak probiha rychleji, pokud je vypnuty. 

2. Po uplnem nabiti jednotky bateriovych zdroju a zhasnuti 
kontrolky baterie pocitac zapnete (pokud je vypnuty). 

3. Pfejdete na kartu Schemata nastaveni napajeni klepnutim 
na tlacitko Start > Ovladacf panely > Vykon a udrzba > 
Moznosti napajeni > karta Mef ic napajeni. 

4. Pfipravte si drive zaznamenana nastaveni. Opet zadejte nastaveni, 
ktera jste si poznamenali pro polozky ve sloupcich Napajen 
ze site a Napajen bateriemi. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 
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Uspora energie baterh 

Pomoci postupu a nastaveni pro usporu energie baterii popsanych 
v teto casti muzete prodlouzit dobu provozu notebooku napajeneho 
bateriemi pfi jedinem nabiti jednotky bateriovych zdroju. 

Uspora energie pri prdci 

Chcete-li pfi pouzivani notebooku setfit energii, provedte 
nasledujici akce: 

■ Ukoncete necinne aplikace pracujici s modemem a vsechna 
nepouzivana bezdratova pfipojeni. 

■ Vypnete zafizeni v rnistni siti (LAN), pokud nepouzivate 
pripojeni k rnistni siti. Zafizeni v rnistni siti podporujici 
usporny rezim site LAN muzete vypnout odpojenim sit'oveho 
kabelu. Dalsi informace naleznete v casti „Pouziti usporneho 
rezimu site LAN" v teto kapitole. 

■ Odpojte nepouzivana externi zafizeni, ktera nejsou pfipojena 
k externimu zdroji napajeni. 

■ Vypnete nebo vyjmete nepouzivanou kartu PC Card. Dalsi 
informace naleznete v casti Kapitola 6, „Karty PC". 

■ Vyjmete nepouzivane disky CD-ROM a DVD-ROM. 

■ Pomoci klavesovych zkratek fn+f9 a f n+f 1 0 upravte jas 
obrazovky. 

■ Pouzivejte misto internich reproduktoru volitelne externi 
reproduktory se samostatnym napajenim nebo podle potfeby 
pomoci tlacitek pro nastaveni hlasitosti upravte hlasitost 
systemu. 

■ Pomoci klavesove zkratky fn+f4 nebo vypnutim podpory 
pro pfislusne zafizeni v systemu Windows vypnete zafizeni 
pfipojene ke konektoru typu S -Video. 

■ Pfi formatovani disket pfipojte notebook k externimu zdroji 
napajeni. 

■ Pfi pferuseni prace aktivujte usporny rezim nebo rezim spanku, 
nebo notebook vypnete. 
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Vyber nastaveni pro usporu energie 

Chcete-li v notebooku nastavit moznosti pro usporu energie, 
proved'te nasledujici akce: 

■ Vyberte kratsi prodlevu pro aktivaci spofice obrazovky 

a vyberte spofic obrazovky s jednoduchou grafikou a bez 
slozitych animaci. 

Chcete-li nastavit spofic obrazovky, postupujte nasledujicim 
zpusobem: 

Klepnete na tlacitko Start > Ovladacl panely > Vzhled 
a motivy > Vybrat spofic obrazovky. 

■ V operacmm systemu vyberte schema napajeni s nizkou 
spotfebou energie. Dalsi informace naleznete v casti 
„Nastaveni a zmena schematu napajeni" v teto kapitole. 

Pouziti usporneho rezimu site LAN 

Notebook muze pracovat v uspornem rezimu site LAN, ktery setfi 
vykon baterii. Usporny rezim site LAN vypne zafizeni v siti LAN 
v pfipade, ze notebook neni pfipojen k externimu napajeni a sit'ovy 
kabel je odpojen. 

Usporny rezim site LAN je ve vychozim nastaveni povolen. 
Nastaveni usporneho rezimu site LAN muzete zmenit pomoci 
nastroje Computer Setup. Dalsi informace naleznete v casti 
„Nabidka Advanced Menu (Upfesnit)" v Kapitola 13, „Program 
Computer Setup". 

Aktivace usporneho rezimu site LAN: 
» Odpojte sit'ovy kabel. 

(^v. Je-li aktivovan usporny rezim site LAN, neni zafizeni v siti LAN 
uvedeno v seznamu ve Spravci zafizeni. Chcete-li ziskat pfistup 
k zafizeni v siti LAN, proved'te nekterou z nasledujicich akci: 

■ Pfipojte externi napajeni. 

■ Pfipojte sit'ovy kabel. 

■ Zakazte usporny rezim site LAN v nastroji Computer Setup. 
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Skladovani jednotky bateriovych zdroju 

AUPOZORNENI: Chcete-li omezit riziko poskozem jednotky bateriovych 
zdroju, nevystavujte ji dlouhodobe vysokym teplotam. 



Jestlize notebook nebudete pouzivat a bude odpojen od externiho 
napajeni dele nez dva tydny, vyjmete vsechny jednotky bateriovych 
zdroju a ulozte je oddelene. 

Vysoke teploty zrychluji samovolne vybijem ulozene jednotky 
bateriovych zdroju. Chcete-li prodlouzit zivotnost ulozene nabite 
jednotky bateriovych zdroju, ulozte ji na chladnem, suchem miste. 

Pomoci nasledujici tabulky muzete odhadnout dobu, po kterou 
lze bezpecne uskladnit jednotku bateriovych zdroju. Uvedene 
doby skladovani jsou urceny pro jednotku bateriovych zdroju 
s urovni nabiti 50 %. Pine nabitou jednotku bateriovych zdroju 
je mozne bezpecne skladovat dele, baterii s nizkou urovni nabiti 
lze bezpecne skladovat kratsi dobu. 

Pfed pouzitim jednotky bateriovych zdroju, ktera byla skladovana 
po dobu 1 mesice nebo dele, provedte jeji kalibraci. 



Rozsah teplot °F 


Rozsah teplot °C 


Bezpecna doba skladovani' 


115 az 140 


46 az 60 


Kratsi nez 1 mesi'c 


79 az 113 


26 az 45 


Nejdele 3 mesice 


32 az 77 


Oaz 25 


1 rok 
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Likvidace pouzite jednotky 
bateriovych zdroju 

A VYSTRAHA: Chcete-li zabranit pozaru nebo popalem, nepokousejte 
se jednotku bateriovych zdroju rozebirat, rozbijet nebo propichovat, 
zkratovat jeji elektricke kontakty nebo ji vystavovat ohni ci ponofovat 
do vody. Nevystavujte baterii teplotam nad 60 °C. K vymene pouzivejte 
pouze jednotku bateriovych zdroju schvalenou pro tento pocitac. 



Pokud jednotka bateriovych zdroju dosahla konce zivotnosti, nelikvidujte ji 
spolecne s domovnim odpadem. Postupujte podle v dane oblasti platnych 
zakonfl a nanzeni pro likvidaci jednotek bateriovych zdroju podtacfi. 

V Evrope odevzdejte jednotky bateriovych zdroju k recyklaci do sberny 
nebo je vrat'te spolecnosti HP, servisnim partnerflm nebo jejich zastupcflm. 
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Ukazovaci zanzeni 
a kldvesnice 



Ukazovaci zanzeni 

Ukazovatko a zanzeni TouchPad lze pfi pouzivam vzajemne stridat. 




Soucast 


Popis 


O Ukazovatko 


Slouzf k presunutf ukazatele, vyberu 
nebo aktivaci polozek na obrazovce. 


© Zanzeni TouchPad* 


Slouzf k presunutf ukazatele, vyberu 
nebo aktivaci polozek na obrazovce. 
Lze jej nastavit na provadeni dalsich 
funkci mysi, jako je posun, vyber nebo 
poklepani. 



(pokracovani) 
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Ukazovad zafizeni a klavesnice 



Soucast 


Popis 


© Leve tlacftko zan'zeni 
TouchPad* 


Funguje stejne jako leve tlacftko 
na extern f mysi. 


0 Prave tlacftko zafizeni 
TouchPad* 


Funguje stejne jako prave tlacftko 
na extern f mysi. 


© Zona zan'zeni TouchPad 
pro posun* 


Posouva zobrazenf nahoru nebo dolu. 


© Prave tlacftko ukazovatka 


Funguje stejne jako prave tlacftko 
na extern f mysi. 


O Leve tlacftko ukazovatka 


Funguje stejne jako leve tlacftko 
na externf mysi. 


*V teto tabulce je popsano vychozf nastavenf. Informace o zmenach funkci 
zafizeni TouchPad naleznete v casti „Nastaveni pfedvoleb mysi" v teto kapitole. 
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Prdce se zcmzemm TouchPad 

Chcete-li presunout kurzor, posouvejte prst po povrchu zafizeni 
TouchPad ve smeru, kterym chcete kurzor presunout. Leve a prave 
tlacitko zafizeni TouchPad se pouziva stejnym zpusobem jako 
leve a prave tiacitko externi mysi. Chcete-li pomoci oblasti zanzem 
TouchPad pro vertikalm posun posouvat zobrazeni nahoru a dolu, 
pfejizdejte prstem nahoru a dolu po vyvysene oblasti. 

Pouziti ukazovdtka 

Chcete-li presunout ukazatel mysi, zatlacte na ukazovatko ve 
smeru, kterym jej chcete presunout. Stisknete leve nebo prave 
tlacitko ukazovatka stejnym zpusobem jako leve nebo prave 
tlacitko na externi mysi. 

Vymena uzaveru ukazovatka: 

1 . Vypnete notebook. 

2. Opatrne vytahnete pouzity uzaver ukazovatka. 

3. Nahradni uzaver zatlacte na misto. 
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Ncistaveni predvoleb mysi 

V dialogovem okne Mys - vlastnosti v operacnim systemu Windows 
lze menit vlastni nastaveni ukazovacich zarizeni, vcetne nasledujicich: 

■ povoleni nebo zakazani ukazovaciho zanzeni (ve vychozim 
nastaveni je povoleno), 

■ klepnuti pomoci zarizeni TouchPad, ktere umoznuje jednim 
klepnutim na zarizeni TouchPad vybrat objekt a dvojitym 
klepnutim na nej poklepat (ve vychozim nastaveni povoleno), 

■ funkce Edge Motion, ktera umoznuje pokracovat v pohybu 
pote, co vas prst dosahne okraje zarizeni TouchPad 

(ve vychozim nastaveni zakazano), 

■ funkce PalmCheck, ktera zabranuje neumyslnemu posunuti 
ukazatele v pripade, ze se pfi psani dotknete dlanemi zarizeni 
TouchPad. 

V okne Mys - vlastnosti jsou k dispozici take dalsi moznosti, 
napfiklad nastaveni stop nebo rychlosti kurzoru. 

Zobrazeni okna Mys - vlastnosti: 

» Klepnete na polozku Start > Ovladacf panely > Tiskarny 
a jiny hardware > Mys. 
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Kldvesove zkratky 



Klavesova zkratka je pfednastavena kombinace klavesy fn O 
a klavesy esc © nebo nektere z funkcnich klaves ©. 

Ikony na funkcnich klavesach f3, f4 a f8 az f 1 0 znazorftuji funkce 
klavesovych zkratek. Funkce a postupy klavesovych zkratek jsou 
uvedeny v nasledujicich castech. 
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Strucny prehled kldvesovych zkratek 



Funkce 


Kombinace klaves 
pro aktivaci funkce 


Kombinace klaves 
pro deaktivaci funkce 


Aktivace usporneho rezimu 


fn+f3 


Tlacitko napajenf 


Pfepnuti mezi displejem 
notebooku a externi'm 
displejem 


fn+f4 


fn+f4 


Zobrazeni informacf o baterii 


fn+f8 


fn+f8 


Sni'zenf jasu obrazovky 


fn+f9 


Nenf k dispozici 


Zvysenf jasu obrazovky 


fn+f10 


Neni k dispozici 


Zapnuti a vypnuti senzoru 
okolnfho svetla 


fn+f11 


fn+f11 


Zobrazeni informacf 
o systemu 


fn+esc 


fn+esc 
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Pouziti kldvesovych zkmtek 

Aktivace usporneho rezimu (fn+f3) 

Pokud je notebook zapnut, muzete stisknutim klavesove zkratky 
fn+f3 aktivovat lisporny rezim. Po aktivaci usporneho rezimu 
je prace ulozena v pameti RAM, obrazovka je prazdna a setfi 
se energie. Jestlize se pocitac nachazi v uspornem rezimu, blika 
indikator usporneho rezimu a indikator napajeni/usporneho rezimu. 

Chcete-li usporny rezim ukoncit, stisknete tlacitko napajeni 
v prave nebo leve casti. 

Klavesova zkratka fn+f3 je vyrobcem nastavena pro aktivaci 
usporneho rezimu. Funkci klavesove zkratky fn+f3, oznacovane 
v systemu Windows jako tlacitko rezimu spanku, je mozne zmenit. 
Aktivacni klavesu fn+f3 je napfiklad mozne nastavit tak, aby mlsto 
usporneho rezimu aktivovala rezim spanku. Dalsi informace 
o uspornem rezimu, rezimu spanku a zmene funkce klavesove 
zkratky fn+f3 naleznete v Kapitola 2, „Napajeni". 

Prepnutf displeje (fn+f4) 

Klavesova zkratka fn+f4 pfepina zobrazeni mezi zobrazovacimi 
zafizenimi pfipojenymi ke konektoru externiho monitoru nebo 
vystupni zasuvky typu S-video notebooku. Jestlize je k notebooku 
pfipojen napfiklad externi monitor, muzete opakovanym stisknutim 
klavesove zkratky fn+f4 pfepinat mezi zobrazenim na displeji 
notebooku, zobrazenim na externim monitoru a simultannim 
zobrazenim na displeji notebooku i externim monitoru. 

Vetsina externich monitoru pfijima informace k zobrazeni 
z notebooku pomoci externiho standardu zobrazovani VGA. 
Klavesova zkratka fn+f4 umoznuje take pfepinat zobrazeni mezi 
jinymi zafizenimi pfijimajicimi informace pro zobrazeni obrazu 
z notebooku. 
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Aktivacni klavesa fn+f4 podporuje nasledujicich 5 typu pfenosu 
videa (v zavorkach jsou uvedeny pfiklady zafizeni, ktere tyto typy 
pouzivaji): 

■ LCD (displej notebooku), 

■ externi displej VGA (vetsina externich monitoru), 

■ S-video (televize, videokamery, videorekordery a karty 

pro digitalizaci videa se vstupnimi konektory typu S-video), 

■ kompozitm video (televize, videokamery, videorekordery 
a karty pro digitalizaci videa s kompozitmmi vstupnimi 
videokonektory) , 

■ DVI-D (externi monitory podporujici rozhrani DVI-D). 
S^s. Zafizeni DVI-D lze k notebooku pfipojit pouze v pfipade, 



ze je vlozen do volitelneho dokovaciho zafizeni. 

Zobrazenf informacf o stavu nabitf baterie (fn+f8) 

Stisknutim aktivacni klavesy fn+f8 zobrazite informace o nabiti 
baterii u vsech nainstalovanych jednotek bateriovych zdroju. 
Displej oznacuje, ktere jednotky bateriovych zdroju se nabijeji, 
a signalizuje uroven nabiti v jednotlivych jednotkach. 

Umisteni jednotek bateriovych zdroju jsou oznacena cislicemi: 

■ Umisteni c. 1 oznacuje primarni jednotku bateriovych zdroju. 

■ Umisteni c. 2 oznacuje pozici pro cestovni jednotku 



Snfzenf jasu obrazovky (fn+f9) 

Stisknutim kombinace klaves FN+F9 muzete snizit jas obrazovky. 
Stisknutim a podrzenim klaves teto aktivacni klavesy se bude 
uroven jasu obrazovky menit postupne. 

Zvysenf jasu obrazovky (fn+flO) 

Stisknutim klaves f n+f 1 0 muzete jas obrazovky zvysit. Stisknutim 
a podrzenim klaves teto aktivacni klavesy se bude uroven jasu 
obrazovky menit postupne. 




bateriovych zdroju. 
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Aktivace senzoru okolniho svetla (fn+fll) 

Stisknutim klaves fn+F11 muzete zapnout nebo vypnout senzor 
okolniho svetla. Dalsi informace o senzoru okolniho svetla naleznete 
v casti „Senzor okolniho svetla" v teto kapitole. 

Zobrazeni systemovych informacf (fn+esc) 

Stisknutim klaves fn+esc zobrazite informace o hardwarovych 
komponentach systemu a cisla verzi systemoveho softwaru. 
Dalsim stisknutim klavesove zkratky fn+esc odstranite informace 
o systemu z obrazovky. 



Datum systemu BIOS je soucasne cislem verze systemove pameti 
ROM. Datum systemu BIOS se muze zobrazit v desitkovem 
formatu, napfiklad 10/19/2002 F.07. 
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Pouziti klavesovych zkratek 
u externich kldvesnic 

Klavesove zkratky, ktere lze pouzivat u volitelnych externich 
klavesnic, se lisi podle typu pouzite externi klavesnice. Klavesnice 
USB podporuji pouze funkce klavesovych zkratek ovladane 
pomoci softwaru tlacitek Quick Launch. Dalsi informace 
o softwaru tlacitek Quick Launch naleznete v casti „Tlacitka 
Quick Launch" dale v teto kapitole. 

Nasledujici tabulka obsahuje pfehled duplikovani nekterych 
klavesovych zkratek pfi pouziti externi klavesnice. 



Klavesy notebooku 


Klavesy externi' klavesnice 


fn+f3 


scroll lock+scroll lock+f3 (pouze klavesnice PS/2) 


fn+f4 


scroll lock+scroll lock+f4 (pouze klavesnice PS/2) 


fn+f8 


scroll lock+scroll lock+f8 


fn+f9 


scroll lock+scroll lock+f9 (pouze klavesnice PS/2) 


fn+f10 


scroll lock+scroll lock+flO (pouze klavesnice PS/2) 


fn+f11 


scroll lock+scroll lock+f11 


fn+esc 


scroll lock+scroll lock+esc 
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Tlacitka Quick Launch 
Pouzifi tlaatek Quick Launch 

Notebook obsahuje 2 tlacitka Quick Launch, ktere slouzi 
ke spusteni casto pouzivanych aplikaci. 




Polozka Soucast 


Popis 


O Info Center 


Umozhuje zobrazit seznam bezne 


(Informacni stfedisko) 


pouzivanych softwarovych feseni. 



© Tlacftko rezimu prezentace Spustf rezim prezentace, pri nemz je 

zobrazenf optimalizovano pro externf 
monitor nebo projektor a zobrazf 
uzivatelem definovany program, 
napffklad aplikaci Microsoft PowerPoint. 
Dalsf informace o rezimu prezentace 
naleznete v casti „Rezim prezentace" 
v teto kapitole. 
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Ukazovaci zanzen'i a klavesnice 



Pouzifi softwaru tlacitek Quick Launch 

Software tlacitek Quick Launch zajisfuje podporu tlacitek 
Quick Launch a klavesovych zkratek na klavesnici notebooku 
a na externi klavesnici. Externi klavesnice muze byt pfipojena 
k portu USB notebooku nebo k volitelnemu dokovacimu zafizeni. 

Software tlacitek Quick Launch spustite nasledujicim zpusobem: 

» Klepnete na polozku Start > Ovladari panely > Tiskarny 
a jiny hardware > Quick Launch Buttons (Tlacitka 
Quick Launch), 

nebo 

» poklepejte na ikonu Quick Launch Buttons (Tlacitka 
Quick Launch) na plose, 

nebo 

» klepnete na ikonu Quick Launch Buttons (Tlacitka 
Quick Launch) v oznamovaci oblasti. 

Pfidani ikony do oznamovaci oblasti nebo na plochu: 

1 . Spust'te software tlacitek Quick Launch. 

2. Klepnete na kartu Advanced (Upfesnit). 

3. Zaskrtnutim policka Show icon in the notification area 

(Zobrazit ikonu v oznamovaci oblasti) pridate ikonu do 
zobrazovaci oblasti. 

Pokud na ikonu v oznamovaci oblasti klepnete levym tlacitkem 
mysi, zmenite aktualni schema. Klepnutim pravym tlacitkem 
mysi zobrazite nasledujici polozky nabidky: 

■ Adjust Quick Launch Buttons Properties (Upravit vlastnosti 
tlacitek Quick Launch): Spusti software tlacitek Quick Launch. 

■ Hide Icon (Skryt ikonu): Odstrani ikonu z oznamovaci oblasti. 

■ Turn Presentation Off/On (Zapnout/vypnout prezentaci): 
Spusti nebo ukonci rezim prezentace. 

■ Turn Ambient Light Sensor On/Off (Zapnout/vypnout senzor 
okolniho svetla): Zapne nebo vypne senzor okolniho svetla. 
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Rezim prezentace 

Pri prvnim stisknuti tlacitka rezimu prezentace se zobrazi uvodni 
dialogove okno. V tomto okne muzete naprogramovat, jaka polozka 
se ma automaticky otevfit po stisknuti tlacitka rezimu prezentace 
a jake nastaveni zobrazeni a napajeni se ma pouzit pro optimalni 
zobrazeni. V tomto okne muzete take nastavit, zda se ma toto 
uvodni dialogove okno zobrazit pfi kazdem stisknuti tlacitka 
rezimu prezentace. 

Pokud v uvodnim okne zaskrtnete policko Don't Show me this 
Dialog Box Again (Toto dialogove okno jiz pfiste nezobrazovat), 
bude pozdeji mozne zmenit nastaveni pouze po spusteni softwaru 
tlacitek Quick Launch. 

Tlacitko rezimu prezentace 

Tlacitko pro spusteni rezimu prezentace slouzi k zapnuti a vypnuti 
rezimu prezentace. Po zapnuti rezimu prezentace se spusti aplikace, 
slozka, soubor ci webova stranka, ktere jste urcili. Obraz je 
simultanne zobrazen na obrazovce notebooku a na externim 
zafizeni pfipojenem k portu externiho monitoru nebo k vystupnimu 
konektoru typu S-Video na zadnim panelu nebo ke konektorum 
na volitelnem dokovacim zafizeni. 
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Nastaveni rezimu prezentace 

Nastaveni rezimu prezentace muzete upravit pomoci softwaru 
tlacitek Quick Launch. Pokud chcete nastaveni rezimu prezentace 
zmenit, spust'te software tlacitek Quick Launch. 

V poli Program to Start (Spustit program) muzete urcit soubor, 
aplikaci, webovou stranku nebo slozku, ktera se ma otevfit ci 
spustit po stisknuti tlacitka rezimu prezentace. Polozku na disku 
muzete vyhledat klepnutim na tlacitko Browse (Prochazet) nebo 
muzete vybrat nekterou z naposledy naprogramovanych polozek 
klepnutim na sipku dolu vedle pole Program to Start. 

Pole Power Scheme (Schema napajeni) umoznuje zadat nastaveni 
napajeni behem rezimu prezentace. Profil moznosti napajeni 
z volte klepnutim na sipku dolu. Po klepnuti na tlacitko Adjust 
Power Properties (Upravit nastaveni napajeni) vedle pole 
Power Scheme (Schema napajeni) se otevfe okno Moznosti 
napajeni systemu Windows, v nemz si muzete prohlednout 
nebo zmenit schema napajeni. 

Muzete take zadat, zda ma notebook automaticky vyhledat externi 
monitor. Je-li zaskrtnuto policko Automatically switch to external 
display (Automaticky pfepnout na externi monitor) a k notebooku 
neni pripojeno zadne externi zobrazovaci zafizeni, spusti se zadany 
soubor, ale notebook nepfepne zobrazeni na externi monitor. 
Pokud toto policko nechate nezaskrtnute, notebook pouze spusti 
soubor zadany v poli Program to Start (Spustit program). 
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Senzor okolniho svetla 

Soucasti notebooku je zabudovany senzor okolniho svetla, ktery 
umozftuje automaticky upravit jas obrazovky podle urovne okolniho 
svetla. Zmeni-li se urovefi svetla v okolnim prostfedi, zjisti senzor 
okolniho svetla zmenu a automaticky upravi jas obrazovky. 

Senzor okolniho svetla lze zapnout nebo vypnout nasledujicimi 
3 zpusoby: 

■ stisknutim klaves fn+f 1 1 , 

■ prostfednictvim softwaru tlacitek Quick Launch, 

■ pomoci ikony Quick Launch Buttons (Tlacitka Quick Launch) 
v oznamovaci oblasti. 

(^s. Chcete-li senzor okolniho svetla zapnout nebo vypnout pomoci 



softwaru tlacitek Quick Launch nebo ikony v oznamovaci oblasti, 
musi byt v notebooku nainstalovan software tlacitek Quick Launch. 
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Chcete-li zapnout nebo vypnout senzor okolniho svetla pomoci 
klavesove zkratky, stisknete klavesy f n+f 1 1 . 
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Senzor okolniho svetla lze zapnout a vypnout prostfednictvim 
softwaru tlacitek Quick Launch: 

1. Spust'te software tlacitek Quick Launch: 

□ Klepnete na polozku Start > Ovladacf panely > 
Tiskarny a jiny hardware > Quick Launch Buttons 

(Tlacitka Quick Launch), 

nebo 

□ poklepejte na ikonu Quick Launch Buttons (Tlacitka 
Quick Launch) v oznamovaci oblasti. 

2. Klepnete na kartu Advanced (Upfesnit). 

3. Zaskrtnete nebo zruste zaskrtnuti policka Enable Ambient 
Light Sensor (Povolit senzor okolniho svetla). 

4. Klepnete na tlacitko Apply (Pouzit) a potom na tlacitko OK. 
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Senzor okolniho svetla lze zapnout a vypnout pomoci ikony 
Quick Launch Buttons (Tlacitka Quick Launch) v oznamovaci oblasti: 

1. Pravym tlacitkem klepnete na ikonu Quick Launch Buttons 
(Tlacitka Quick Launch) v oznamovaci oblasti. 

2. Vyberte polozku Turn Ambient Light Sensor On (Zapnout 
senzor okolniho svetla) nebo Turn Ambient Light Sensor Off 

(Vypnout senzor okolniho svetla). 

Quick Tile (Rychle uspordddni) 

Funkce rychleho uspofadani umoznuje rychle uspofadat a zobrazit 
otevfena okna na plose. 

1. Spusfte software tlacitek Quick Launch: 

□ Klepnete na polozku Start > Ovladaci panely > 
Tiskarny a jiny hardware > Quick Launch Buttons 

(Tlacitka Quick Launch), 

nebo 

□ poklepejte na ikonu Quick Launch Buttons (Tlacitka 
Quick Launch) v oznamovaci oblasti. 

2. Klepnete na kartu Quick Tile (Rychle uspofadani). 

3. Vyberte nastaveni vodorovneho a svisleho uspofadani. 

4. Ze seznamu Applications currently running (Aktualne 
spustene aplikace) vyberte pozadovany software. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 
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Info Center (Informacm stredisko) 

Informacm stredisko Info Center umoznuje rychle otevfit 
nasledujici softwarova feseni: 

■ Contact HP (Kontaktujte spolecnost HP), 

■ Altiris Local Recovery (Software Altiris Local Recovery), 

■ ProtectTools Security Manager (Nastroj ProtectTools 
Security Manager), 

■ Napoveda a odborna pomoc, 

■ HP Notebook Accessories Tour (Predstaveni doplnku 
k notebooku HP), 

■ Instalace softwaru, 

■ System Configuration (Konfigurace systemu), 

■ Wireless Assistant. 

Pfistup k informacnimu stfedisku Info Center: 

1. Stisknete tlacitko Info Center, 
nebo 

klepnete na polozku Start > Info Center. 

2. Klepnete na softwarovou aplikaci, kterou chcete spustit. 

Dalsi informace naleznete v napovede online informacmho 
stfediska Info Center. 
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Numerickd klavesnice 

Notebook obsahuje zabudovanou numerickou klavesnici a podporuje 
take volitelnou externi numerickou klavesnici nebo volitelnou 
externi klavesnici, jejiz soucasti je numericka klavesnice. 

Pouziti integrovane numericke klavesnice 

15 klaves na integrovane numericke klavesnici lze pouzivat stejne 
jako klavesy externi numericke klavesnice. Po zapnuti integrovane 
numericke klavesnice bude mit kazda klavesa teto klavesnice 
pfif azenu funkci oznacenou ikonou v pravem hornim rohu klavesy. 




Soucast 


Popis 


0 


Klavesa fn 


© Indikator num lock 


© Klavesa num lock 


0 


Integrovana numericka klavesnice 
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Zapnuti a vypnuti 

Integrovanou numerickou klavesnici zapnete stisknutim klaves 
fn+num lock. Rozsviti se indikator Num Lock. Chcete-li obnovit 
pfifazeni klaves k jejich standardmm funkcim, stisknete kombinaci 
klaves fn+num lock. 



Integra vana numericka klavesnice neni funkcni, pokud je 



k notebooku nebo k volitelnemu dokovacimu zafizem pfipojena 
volitelna extern! klavesnice nebo numericka klavesnice. 



Prepnuti funkce kldves 

Pomoci klavesy fn nebo kombinace klaves fn+shift je mozne 

u klaves integrovane numericke klavesnice docasne pfepinat mezi 

jejich funkcemi na standardni a numericke klavesnici. 

■ Chcete-li u klavesy na numericke klavesnici aktivovat funkci 
numericke klavesnice v dobe, kdy je numericka klavesnice 
vypnuta, stisknete a podrzte klavesu fn a zaroven stisknete 
tuto klavesu numericke klavesnice. 

■ Docasne pouziti klaves na numericke klavesnici jako 



standardnich klaves v dobe, kdy je numericka klavesnice 
zapnuta: 

□ Malymi pismeny muzete psat, pokud stisknete a podrzite 
klavesu fn. 

□ Chcete-li psat velkymi pismeny, stisknete a podrzte 
kombinaci klaves fn+shift. 
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Pouziti externi numericke klavesnice 

Vetsina klaves na mnoha externich numerickych klavesnicich ma 
ruznou funkci podle toho, zda je rezim Num Lock zapnuty nebo 
vypnuty. Pfiklady: 

■ Pokud je funkce Num Lock zapnuta, slouzi vetsina klaves 
numericke klavesnice k zadavani cislic. 

■ Pokud je funkce Num Lock vypnuta, lze klavesy numericke 
klavesnice obvykle pouzivat jako klavesy se sipkami nebo 
klavesy page up ci page down. 

Pokud je na externi numericke klavesnici zapnut rezim Num Lock, 
rozsviti se na notebooku indikator Num Lock. Pfi vypnuti rezimu 
Num Lock na externi numericke klavesnici indikator Num Lock 
na notebooku zhasne. 

Pokud je pfipojena externi numericka klavesnice, nelze integrovanou 
numerickou klavesnici zapnout. 

Zapnuti nebo vypnuti rezimu Num Lock pfi praci na externi 
numericke klavesnici: 

» Stisknete klavesu num lock na externi numericke klavesnici, 
nikoli na notebooku. 
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Multimedia 

Zvukove funkce 




Soucast 


Popis 


O Tlacftko ztlumenf hlasitosti 


Vypne systemovy zvuk notebooku. 


© Indikator ztlumenf hlasitosti 


Svi'tf: Systemovy zvuk notebooku je vypnut. 


© Tlacftko snizenf hlasitosti 


Snizf hlasitost systemovych zvukovych 




signalu. 


O Tlacftko zvysenf hlasitosti 


Zvysf hlasitost systemovych zvukovych 




signalu. 



(pokracovani) 
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Soucast 


Popis 


© Zasuvka zvukoveho vstupu 


Slouzf k pfipojenf volitelneho mikrofonu. 


(pro mikrofon) 




© Interni mikrofon 


Slouzf k zaznamu zvuku. 



O Zasuvka zvukoveho vystupu Reprodukuje zvuk pocftace, pokud 
(pro sluchatka) je pripojena k volitelnym stereofonnim 

reproduktorum, sluchatkum, sluchatkum 
s mikrofonem nebo zvukovemu vystupu 
televize. 



© Stereofonnf reproduktory (2) Vytvan stereofonnf zvuk. 
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Pouziti zdsuvky zvukoveho vstupu 
(pro mikrofon) 

Vas notebook je vybaven zasuvkou pro stereomikrofon. 
Pro pfipojeni do zasuvky pro mikrofon pouzijte mikrofon 
s 3,5mihmetrovym konektorem. 

■ Pfi pfipojeni stereofonniho (dvoukanaloveho) mikrofonu 
lze nahravat stereofonni zvuk. 

■ Pokud pfipojite monofonni (jednokanalovy) mikrofon, 
bude do obou kanalu zaznamenavan zvuk leveho kanalu. 

■ Pfi pfipojeni dynamickeho mikrofonu nebude dosazena 
doporucovana citlivost. 

■ Pokud je k notebooku pfipojen externi mikrofon, je interni 
mikrofon notebooku vypnut. 

Pouziti zdsuvky zvukoveho vystupu 
(pro sluchdtka) 

AVYSTRAHA: Chcete-li omezit riziko poskozeni sluchu, nastavte vhodnou 
hlasitost drive, nez si nasadite sluchatka nebo sluchatka s mikrofonem. 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit poskozeni externiho zanzeni, 
nezapojujte konektor s jedinym zvukovym kanalem (monofonni) do 
zdsuvky pro sluchatka. 



Zasuvka pro sluchatka slouzi take k pfipojeni zvukovych funkci 
zafizeni pro pfehravani zvuku a videa, jako je televize ci 
videorekorder. 

Pfipojeni zafizeni k zasuvce pro sluchatka: 

■ Pouzivejte pouze 3,5milimetrove stereofonni konektory. 

■ Nejlepsi kvality zvuku dosahnete pouzitim sluchatek 
s elektrickym odporem 24 az 32 ohmu. 

Pokud je k zasuvce pro sluchatka pfipojeno zafizeni, jsou interni 
reproduktory vypnuty. 
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Nastavem hlasitosti 

Hlasitost nastavite pomoci nektereho z nasledujicich 
ovladacich prvku: 

■ Tlacitka hlasitosti na notebooku: 

□ Chcete-li zvuk vypnout nebo obnovit, stisknete tlacitko 
ztlumeni zvuku. Zvuk lze rovnez ztlumit nebo obnovit 
soucasnym stisknutim tlacitek pro snizeni a zvyseni 
hlasitosti. 

□ Zvuk zeslabite stisknutim tlacitka pro zeslabeni. 

□ Zvuk zesilite stisknutim tlacitka pro zesileni. 

■ Ovladani hlasitosti v systemu Windows: 

1. Klepnete na polozku Start > Ovladacf panely > Zvuky 
a zafizem pro praci se zvukem a feci. 

2. Klepnete na odkaz Zvuky a zvukova zafizem. 

3. Klepnete na kartu Hlasitost. 

4. Zaskrtnete policko Umistit ikonu hlasitosti na hlavni panel. 

5. Klepnete na tlacitko Pouzit. 




Hlasitost muzete nastavit take v ramci nekterych aplikaci. 
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Funkce video 

Notebook obsahuje dualni vystupni zasuvku typu S-video se 7 koliky, 
ktera slouzi k pfipojeni volitelneho zafizeni typu S-video, napfiklad 
televize, videorekorderu, videokamery, zpetneho projektoru nebo 
karty pro digitalizaci videa pomoci volitelneho standardniho 
kabelu S-video se 4 koliky. Vystupni konektor S-video navic 
obsahuje 3 dalsi koliky, ktere umoznuji pfipojem volitelneho 
adapteru S-video/kompozitni video k notebooku. 

Pfi pfipojem zanzem typu S-video do vystupni zasuvky typu 
S-video muze notebook soucasne podporovat zobrazeni na 
displeji notebooku a na jakemkoli dalsim podporovanem externim 
displeji. Pfipojem typu S-video obvykle poskytuje vyssi kvalitu 
obrazu nez pfipojem typu kompozitni video. 

Chcete-li pfevadet signaly obrazu prostfednictvim vystupni 
zasuvky typu S-video, bude nutne pouzit kabel S-video, ktery 
lze zakoupit u vetsiny prodejcu spotfebni elektroniky. Jestlize 
kombinujete funkce zvuku a obrazu, jako napnklad pfehravani 
filmu z jednotky DVD v televizoru, bude nutne pouzit standardni 
zvukovy kabel, ktery lze zakoupit u vetsiny prodejcu spotfebni 
elektroniky. 
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Pouziti vystupni zdsuvky typu S-video 

Pfipojeni zafizeni pro pfehravani videa k vystupni zasuvce 
typu S-video: 

1. Pfipojte jeden konec kabelu S-video do vystupni zasuvky 
S-video v notebooku. 




2. Podle pokynu v dokumentaci dodavane se zafizenim pfipojte 
druhy konec kabelu do videozafizeni. 



Pokud neni vystupni zasuvka typu S-video na notebooku pfistupna, 
protoze je notebook vlozen do volitelneho dokovaciho zafizeni, 
muzete zafizeni pfipojit k vystupni zasuvce typu S-video 
dokovaciho zafizeni. 
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Pripojem monitoru nebo projektoru 

Chcete-li k notebooku pfipojit externi monitor nebo projektor, 
pfipojte kabel monitoru k portu externiho monitoru na zadni 
strane notebooku. 




S^. V pfipade, ze se na spravne pfipojenem externim monitoru nebo 
projektoru nezobrazi zadny obraz, zkuste klavesovou zkratkou 
fn+f4 pfepnout zobrazeni na monitor. 
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Multimedidlm software 

Multimedialni software, ktery je soucasti notebooku, se lis! podle 
zemepisne oblasti a modelu notebooku. 

Nasledujici pfehled popisuje funkce multimedialniho softwaru, 
ktery muze byt v notebooku nainstalovan. 

■ Windows Media Player: Pfehrava zvukove disky CD a DVD 
a kopiruje zvukove a datove disky CD. Pfehrava take bezne 
zvukove formaty a soubory videa, jako jsou MP3, WMA, 
AVI, MPG nebo WMV Tento software je soucasti operacniho 
systemu Windows. 

■ Inter Video WinDVD: Pfehrava videodisky CD a filmy na 
discich DVD. Tento software je pfedinstalovan v nekterych 
noteboocich. Muzete jej take ziskat nekterym z nasledujicich 
zpusobu: 

□ Nainstalujte program WinDVD z disku CD-ROM Driver 
Recovery (Obnoveni ovladacu) dodavaneho s vetsinou 
notebooku HP. 

□ Nemate-li disk CD-ROM Driver Recovery, pozadejte 
stfedisko pece o zakazniky o kopii feseni pro obnoveni 
pro dany notebook. 

□ Software je mozne stahnout z weboveho serveru HP: 
http://www.hp.com. 

■ InterVideo WinDVD Creator Plus: Umoznuje vytvaret, 
upravovat a vypalovat filmy na disky DVD nebo videodisky 
CD. Tento software je umisten na disku CD-ROM InterVideo 
WinDVD Creator, ktery je dodavan s vybranymi notebooky. 

■ Sonic RecordNow ! : Umoznuje vytvaret kopie datovych nebo 
zvukovych disku CD a DVD a vytvaret vlastni zvukove disky 
CD a DVD. Program RecordNow! je pfedinstalovan v nekterych 
noteboocich. 



g^v. Dalsi informace o pouziti multimedialniho softwaru naleznete 
v napovede online k jednotlivym softwarovym produktum. 
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V notebooku muze byt nainstalovan dalsi multimedialni software. 
Tento software muzete nalezt v nasledujicich umistenich: 

■ mezi ikonami na plose, 

■ v nabidce Start > Programy, 

■ pfedinstalovane programy mohou byt k dispozici v nabidce 
Start > Programy > Instalace softwaru. 

Dodrzovdni upozorneni na autorskd prdva 

Vytvafeni neautorizovanych kopii materialu chraneneho autorskymi 
pravy, vcetne pocitacovych programu, filmu, vysilani a zvukovych 
zaznamu, je podle platnych zakonu o autorskych pravech trestnym 
cinem. Nepouzivejte notebook k uvedenym ucelum. 

Instalace softwaru 

Instalace softwaru urceneho pro notebook z optickeho disku: 

1. Do jednotky MultiBay II notebooku vlozte prislusny opticky 
disk podle pokynu v casti „Vlozeni opticke jednotky" 

v Kapitola 5, „Jednotky". 

2. Pfipojte notebook do spolehlive elektricke zasuvky. 

3. Ukoncete vsechny spustene aplikace. 

4. Disk se softwarem vlozte do opticke jednotky. 

□ Pokud je povolena funkce automatickeho spousteni, 
zobrazi se pruvodce instalaci. 

□ Pokud je tato funkce zakazana, klepnete na polozku 
Start > Spustit. Zadejte pfikaz: 

x:\setup.exe 

(kde x je oznaceni opticke jednotky). Potom klepnete 
na tlacitko OK. 
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5. Jakmile se zobrazi pruvodce instalaci, postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

6. Na vyzvu restartujte notebook. 



Opakujte postup instalace pro veskery software, ktery chcete 
^ :5 ^ nainstalovat. 



Program WinDVD Creator ma pfi instalaci specialni pozadavky 
na jednotku. Chcete-li jej instalovat, pfectete si pokyny, ktere jsou 
soucasti disku CD-ROM InterVideo WinDVD Creator. 



Povoleni automatickeho prehrdvani 

Automaticke pfehravam je moznost v systemu Windows, ktera 
povoluje nebo zakazuje funkci automatickeho spusteni. Tato 
funkce spusti program nebo pfehraje titul na disku po jeho 
vlozeni do jednotky a zavfeni dvifek. Ve vychozim nastaveni 
je v notebooku funkce automatickeho pfehravam povolena. 

Chcete-li automaticke pfehravam vypnout (nebo zapnout, bylo-li 
jiz vypnuto) vyhledejte pozadovane informace v dokumentaci 
k operacmmu systemu nebo na webu spolecnosti Microsoft na 
adrese http://www.microsoft.com. 
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Zmena nastaveni regionu pro disky DVD 

AUPOZORNENI: Nastavenf regionu na jednotce DVD Ize zmenit 
pouze petkrdt. 

I Nastavenf regionu vybrane pfi pate zmene se stane trvalym 
nastavenfm regionu na jednotce. 

I Pocet zbyvajfcfch povolenych zmen nastavenf regionu na jednotce je 
zobrazen v okne programu WinDVD v poli Remaining Times CE 
Until Permanent (Pocet zmen zbyvajfcfch do trvaleho nastavenf). 
Pocet uvedeny v tomto poli zahrnuje take patou a poslednf zmenu. 



Vetsina disku DVD, ktere obsahuji soubory podlehajici autorskym 
pravum, obsahuje take kody regionu. Kody regionu slouzi k lepsi 
mezinarodni ochrane autorskych prav. 

Disk DVD obsahujici kod regionu je mozne pfehrat pouze 
v pfipade, ze kod regionu na disku DVD odpovida nastaveni 
regionu na jednotce DVD. 

Pokud kod regionu na disku DVD nastaveni regionu na jednotce 
neodpovida, zobrazi se po vlozeni disku DVD zprava, ze pfehravani 
obsahu z tohoto regionu neni povoleno. Chcete-li disk DVD pfehrat, 
je nutne zmenit nastaveni regionu na jednotce DVD. Nastaveni 
regionu disku DVD lze zmenit v operacnim systemu nebo pomoci 
nekterych pfehravacu disku DVD. 

Pomoci operacnfho systemu 

Chcete-li zmenit nastaveni v operacnim systemu, postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

1 . Spust'te Spravce zafizeni klepnutim na tlacitko Start > Tento 
pocftac. V okne klepnete pravym tlacitkem mysi a vyberte 
polozku Vlastnosti > Hardware > Spravce zafizeni. 

2. Vyberte polozku Jednotky DVD nebo CD-ROM, klepnete 
pravym tlacitkem mysi na jednotku DVD, u ktere chcete zmenit 
nastaveni regionu, a potom klepnete na pfikaz Vlastnosti. 

3. Na karte Oblast jednotky DVD provedte pozadovane zmeny. 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

5. Dalsi informace najdete v operacnim systemu Windows po 
klepnuti na pfikaz Napoveda a odborna pomoc. 
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Pomocf programu WinDVD 

Zmena nastaveni regionu jednotky v programu WinDVD: 

1. Nekterym z nasledujicich zpusobu spust'te program WinDVD: 

□ Klepnete na ikonu WinDVD Player v oznamovaci oblasti. 

□ Klepnete na tlacitko Start > Programy > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Pravym tlacitkem mysi klepnete na okno programu WinDVD. 

3. Vyberte moznost Setup (Instalace). 

4. Vyberte tlacitko odpovidajici pozadovanemu regionu. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 

Pomocf jineho softwaru pro prehrdvdnf disku DVD 

Chcete-li zmenit nastaveni regionu na jednotce pomoci jineho 
prehravace disku DVD nez programu WinDVD, vyhledejte 
pozadovane informace v dokumentaci dodane s pfehravacem. 
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Jednotky 



Vymenitelne jednotky umoznuji ukladani dat a pfistup k nim. 

■ Standardni jednotku lze pfidat do systemu vlozenim 
do multifunkcni pozice notebooku nebo volitelneho 
dokovaciho zafizenl. 

■ Jednotku USB lze pridat pfipojemm k portu USB notebooku 
nebo k volitelnemu dokovacimu zafizeni. 

Informace o pfipojeni jednotky USB naleznete v casti 
„Pfipojem zafizeni USB" v Kapitola 9, „Zafizeni USB". 
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Pece o jednotku 

Jednotky j sou kfehke pocitacove komponenty, se kterymi je nutno 
zachazet opatrne. Nasledujici upozorneni se tykaji vsech jednotek. 
Dalsi upozorneni j sou uvedena v pfislusnych pokynech. 

A UPOZORNENI: Chcete-li snizit riziko ztrdty dat, spust'te usporny rezim 
pfed pfendsemm pocitace nebo externiho pevneho disku z jednoho mista 
na druhe. Usporny rezim spustite klepnutim na polozku Start > Vypnout 
poci'tac > Usporny rezim. Dalsi informace naleznete v cdsti „0sporny 
rezim a rezim spanku" v Kapitola 2, „Napajeni". 



A UPOZORNENI: Chcete-li pfedejit poskozeni pocitace nebo jednotky 
primarniho pevneho disku nebo ztrdte informaci, dodrzujte nasledujici zasady: 

■ Vyboje staticke elektriny z prstu nebo elektrostatickych vodicu 
mohou poskodit elektronicke soucastky. Poskozeni jednotky 
statickou energii zabranite nasledujicim zpflsobem: 

□ Pfed praci s jednotkou vybijte statickou elektfinu dotykem holeho 
kovoveho povrchu nebo maticek na konektorech na zadni strane 
pocitace. 

□ Nedotykejte se koliku konektoru na notebooku nebo jednotce. 

■ Neumist'ujte jednotku do blizkosti zafizeni vyzafujicich magneticke 
pole. Magneticke pole vyzafuji take nektera bezpecnostni zafizeni, 
napfiklad zafizeni pro kontrolu prochdzejicich osob na letistich 

a rucni detektory. Bezpecnostni zafizeni, ktera na letistich kontroluji 
pfirucni zavazadla (obvykle umistena na jedoucim pasu), pouzivaji 
namisto magnetickeho pole rentgenove zafeni, ktere pevny disk 
ani disketu neposkodi. 

■ Zachdzejte s jednotkou opatrne, neupust'te ji. 

■ Pfi vkldddni jednotky do pozice pevneho disku nepouzivejte 
nadmernou silu. 

■ Nevystavujte jednotku extremnim teplotdm. 

■ Zabrahte politi jednotky tekutinou. Nepouzivejte zddne cistici 
produkty ve spreji. 

I Pokud je nutne odeslat jednotku postou, vlozte ji do protindrazove 
obdlky nebo do jineho ochranneho obalu a oznacte balicek 
stitkem KREHKE. 
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Indikdtor jednotky IDE 

Indikator jednotky IDE sviti, pokud uzivatel pfistupuje k primarmmu 
pevnemu disku nebo pevnemu disku nebo opticke jednotce 
v multifunkcm pozici MultiBay II. 




Prim arm pevny disk 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranitzablokovam systemu a ztrate informad, 
proved'te nasledujici akce: 

Pfed vy|mutim jednotky pevneho disku z pozice vypnete notebook. Jednotku 
pevneho disku nevyiimejte, pokud je notebook zapnuty, v uspornem rezimu 
nebo v rezimu spanku. 



Jednotka pevneho disku v pozici pevneho disku se nazyva primdrm 
jednotka pevneho disku. Vyjmete ji pouze po vypnuti notebooku. 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



5-3 



Jednotky 



Primarm jednotku pevneho disku vyjmete nasledujicim postupem: 

1. Vypnete notebook. Jestlize si nejste jisti, zdaje notebook 

v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim a uvolnenim tlacitka 
napajeni. Potom notebook vypnete v operacmm systemu. 

2. Zavfete displej. 

3. Otocte notebook horni stranou dolu s baterii dale od sebe. 

4. Uvolnete 2 srouby krytu pevneho disku O. 

5. Zvednete kryt pevneho disku smerem od notebooku ©. 
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6. Uvolnete sroub pevneho disku O. 

7. Potahnutim ouska pevneho disku © doleva odpojte pevny disk. 

8. Zvednete pevny disk © z notebooku. 
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Vlozeni jednotky pevneho disku: 

1 . Vlozte pevny disk do pozice pevneho disku na spodni strane 
notebooku. 

2. Potahnutim ouska pevneho disku O doleva pripojte pevny disk. 

3. Upevnete sroub pevneho disku ©. 
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4. Zarovnejte uchyty O na krytu pevneho disku s otvory 
v notebooku. 

5. Zavfete kryt ©. 

6. Upevnete srouby krytu pevneho disku ©. 
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Pevne disky v multifunkcm pozici 
MultiBay II 

Do multifunkcm pozice MultiBay II lze vlozit volitelne moduly 
pevneho disku, ktere obsahuji jednotku pevneho disku 
a pfipojeny adapter. 

Vlozeni modulu pevneho disku 

Vlozeni modulu pevneho disku do multifunkcm pozice MultiBay II: 

1. Jemne zasunujte modul pevneho disku do multifunkcm 
pozice MultiBay II, dokud se spravne neusadi. 




2. Otocte notebook horni stranou dolu. 

3. Vlozte a upevnete bezpecnostni sroub. 
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Vyjmuti modulu pevneho disku 

Vyjmuti modulu pevneho disku z multifunkcm pozice MultiBay II: 

1 . Ulozte svou praci. 

2. Klepnete na ikonu Bezpecne odebrat hardware v oznamovaci 
oblasti. (Zobrazi se dialogove okno se seznamem pfipojenych 
zafizeni.) 

3. Vyberte pozadovany pevny disk a potom klepnete na tlacitko 
Zastavit. (Na obrazovce se zobrazi zprava Nyni lze hardware 
bezpecne odebrat.) 



4. Je-li na spodni strane notebooku upevnen zabezpecovaci 
sroub, vyjmete jej. 

a. Otocte notebook horni stranou dolu. 

b. Odstrante zabezpecovaci sroub. 

c. Obrat'te notebook monitorem nahoru. 

5. Jemne zatlacte na modul pevneho disku a uvolnete jej O. 

6. Modul pevneho disku © vysunte z multifunkcm pozice 
MultiBay II. 
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Pouziti optickych jednotek 

v multifunkcni pozici MultiBay II 

V teto casti ziskate informace o pouziti jednotek optickych disku 
(napfiklad jednotek CD nebo DVD) v multifunkcni pozici 
MultiBay II. 

Dalsi informace o pouziti softwaru jednotek CD a DVD naleznete 
v casti „Multimedialni software" v Kapitola 4, „Multimedia". 

Vlozerri opticke jednotky 

Vlozeni opticke jednotky do multifunkcni pozice MultiBay II: 

1. Jemne zasunujte jednotku do multifunkcni pozice MultiBay 
II, dokud se spravne neusadi. 




2. Otocte notebook horni stranou dolu. 

3. Vlozte a upevnete bezpecnostni sroub. 
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Vyjmutf optickych jednotek 

Vyjmuti op ticke jednotky z multifunkcm pozice MultiBay II: 

1 . Ulozte svou praci. 

2. Klepnete na ikonu Bezpecne odebrat hardware v oznamovaci 
oblasti. (Zobrazi se dialogove okno se seznamem pripojenych 
zafizem.) 

3. Vyberte pozadovanou optickou jednotku a potom klepnete na 
tlacitko Zastavit. (Na obrazovce se zobrazi zprava Nyni lze 
hardware bezpecne odebrat.) 

4. Je-li na spodni strane notebooku upevnen zabezpecovaci 
sroub, vyjmete jej. 

a. Otocte notebook horni stranou dolu. 

b. Odstrante zabezpecovaci sroub. 

c. Obrat'te notebook monitorem nahoru. 

5. Jemne zatlacte na optickou jednotku a uvolnete ji O. 

6. Optickou jednotku © vysunte z multifunkcni pozice 
MultiBay II. 
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Pouziti optickych disku 
Vlozeni optickeho disku 

Chcete-li behem nasledujiciho postupu chranit disky CD a DVD, 
berte je vzdy za hrany, nikoli za ploche strany. 

Vlozeni optickeho disku: 

1. Pfesvedcte se, zda je notebook zapnuty. 

2. Stisknutim tlacitka pro uvolneni media O na krytu jednotky 
uvolnete podavac media. 

3. Vytahujte podavac, dokud neni zcela vytazen ©. 

4. Disk CD-ROM umistete do podavace popisem nahoru. 

5. Jemne zatlacte na disk pobliz jeho stfedu, dokud nezapadne 
na sve misto ©. 




6. Zavfete podavac media. 



Po vlozeni disku DVD dochazi obvykle ke kratke prodleve, nez 
funkce automatickeho spusteni spusti program pro prehravani 
disku DVD. 
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Vyjmutf optickeho disku (napdjeni je k dispozici) 

Pokud je pocitac napajen: 

1 . Zapnete notebook. 

2. Stisknutim tlacitka pro uvolneni media O na krytu jednotky 
uvolnete podavac media a zcela jej vytahnete ©. 

3. Vyjmete disk © z podavace tak, ze jemne zatlacite na stredovy 
cep a zaroven zvednete vnejsi okraje disku. Disk drzte za 
hrany, nikoli za povrch. Pokud neni podavac media uplne 
vytazen, disk pfi vyjimam nakloftte. 




4. Zavfete podavac media a vlozte disk do ochranneho obalu. 
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Vyjmutf optickeho disku (bez napdjeni) 

Pokud napajeni neni k dispozici: 

1. Do otvoru na celnim panelu jednotky zasunte 
kancelafskou sponku. 




2. Jemne zatiacte na kancelafskou sponku, dokud nebude 
podavac media uvolnen, a potom jej vytahnete. 

3. Vyjmete disk z podavace tak, ze jemne zatlacite na stfedovy 
cep a zaroven zvednete vnejsi okraje disku. Disk drzte za 
hrany, nikoli za povrch. Pokud neni podavac media uplne 
vytazen, disk pfi vyjimani naklonte. Ochranu disku zajistite 
jeho umistenim do ochranneho obalu. 

4. Zavfete podavac media. 
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Zobrazenf obsahu optickeho disku 

Po vlozeni optickeho disku do jednotky se v pfipade, ze je zapnuta 
funkce automatickeho prehravani, zobrazi na obrazovce obsah disku. 

Zobrazeni obsahu disku, pokud neni povolena funkce 
automatickeho spousteni: 

1. Klepnete na polozku Start > Spustit a zadejte nasledujici pnkaz: 
x: 

kde x je urceni jednotky obsahujici pozadovany disk. 

2. Stisknete klavesu enter. 

Vypnutf usporneho rezimu nebo rezimu spdnku 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit moznemu zhorseni obrazu a ztrate 
funkcnosti zvukoveho nebo obrazoveho pfehravam, neaktivujte pfi 
pfehrdvani jakehokoli typu media usporny rezim ani rezim spanku. 



Pokud je usporny rezim nebo rezim spanku nahodne aktivovan 
pfi prehravani media (napfiklad diskety, disku CD-ROM, CD-RW 
nebo DVD), muze dojit k nasledujicim stavum: 

■ Prehravani muze byt pferuseno. 

■ Muze se zobrazit nasledujici vystraha: Uvedeni pocitace 
do pohotovostniho rezimu nebo do rezimu spanku 
pravdepodobne zastavi prehravani. Chcete pokracovat? 
Klepnete na tlacitko Ne. 

Usporny rezim nebo rezim spanku ukoncite stisknutim tlacitka 
napajeni na leve nebo prave strane. Je mozne, ze prehravani 
zvuku ci videa bude pokracovat, i to, ze bude potreba medium 
znovu spustit. 
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Karty PC 



Co jsou karty PC? 

AUPOZORNENI: Abyste zabranili ztrate podpory nekterych karet PC, 
neinstalujte zadny software nebo aktivacni software poskytovany vyrobcem 
jedineho typu karet PC. Jestlize dokumentace dodana s kartou PC obsahuje 
pokyny k instalaci ovladace zafizeni, postupujte nasledujidm zpusobem: 

■ Nainstalujte pouze ovladace zafizeni pro pfislusny operacni system. 

■ Neinstalujte jiny software, jako je napfiklad program Card and 
Socket Services nebo aktivacni software, ktery vam mQze s kartou 
PC dodat vyrobce. 



Karta PC Card je doplnkove zafizeni o velikosti kreditni karty 
navrzene tak, aby splnovalo standardni specifikace asociace 
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 
Association). 

■ Notebook podporuje 32bitove karty CardBus i 16bitove 
karty PC. 

■ Notebook je vybaven jednim slotem pro karty PC 
a podporuje karty typu I a II. 

■ Karty Zoomed Video nejsou podporovany. 
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Vlozeni 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit poskozeni konektoru, dodrzujte 
nasledujid pokyny: 

■ Pfi vkladani karty PC do odpovidajiciho slotu pouzivejte pouze 
minimalni tlak. 

■ Nepfenasejte notebook s vlozenou kartou PC ani s mm takto necestujte. 



1 . Uchopte kartu PC tak, aby stitek smef oval nahoru a konektor 
smerem k notebooku. 

2. Opatrne zasunte kartu do slotu, dokud nezapadne na sve 
misto. Operacni system vyda zvukove upozornem oznamujici, 
ze zafizeni bylo rozeznano. 
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Vyjmutf 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit selham systemu nebo ztrate 
neulozenych dat, ukoncete pfed vyjmutim karty PC jeji cinnost. 




Ukonceni cinnosti karty PC v pnpade, ze ji nepouzivate, setn energii. 



1. Ukoncete cinnost karty PC: 

a. Klepnete na ikonu Bezpecne odebrat hardware 

v oznamovaci oblasti. (Zobrazi se dialogove okno 
se seznamem pfipojeneho hardwaru.) 

b. Vyberte pozadovanou kartu PC a potom klepnete na tlacitko 
Zastavit. (Na obrazovce se zobrazi zprava Nyni lze hardware 
bezpecne odebrat.) 

2. Stisknete tlacitko pro vysunuti karty PC Card O. Dojde tak 
k vysunuti tlacitka do pozice umoznujici uvolneni karty PC. 

3. Uvolnete kartu PC stisknutim tlacitka pro jeji vysunuti. 

4. Opatrne kartu vytahnete ©. 
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Karty SD 



Co jsou karty SD? 

Pamet'ove karty SD (Secure Digital) jsou vyjimatelna zafizeni 
liloziste typu Flash velikosti postovni znamky, ktera pfedstavuji 
pohodlny zpusob ukladani dat a jejich sdilem s jinymi zafizemmi, 
jako jsou napfiklad pocitace PDA, fotoaparaty nebo pocitace 
vybavene slotem pro kartu SD. 
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Vlozeni 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit poskozeni konektoru, dodrzujte 
nasledujid pokyny: 

■ Pfi vkladani karty SD do odpovidajidho slotu pouzivejte pouze 
minimalni tlak. 

■ Nepfenasejte notebook s vlozenou kartou SD ani s mm takto necestujte. 



Vlozeni karty SD: 

1. Vlozte kartu SD do odpovidajidho slotu oznacemm vzhuru. 

2. Kartu zasuftte do slotu tak, aby spravne zapadla na sve misto. 
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Vyjmutf 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit zablokovam systemu nebo ztrate 
neulozenych dat, ukoncete pfed vyjmutim karty SD jeji cinnost. 

Vyjmuti karty SD: 

1. Ukoncete vsechny soubory a aplikace, ktere pouzivaji kartu SD. 

2. Ukonceni cinnosti karty SD: 

a. Klepnete na ikonu Bezpecne odebrat hardware 

v oznamovaci oblasti. (Zobrazi se dialogove okno 
se seznamem pfipojeneho hardwaru.) 

b. Vyberte pozadovanou kartu SD a potom klepnete na tlacitko 
Zastavit. (Na obrazovce se zobrazi zprava Nyni lze hardware 
bezpecne odebrat.) 

3. Jemne zatlacte na kartu SD tak, aby se uvolnila O. 

4. Vysunte kartu SD ze slotu ©. 
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Pamefove moduly 



Co je pamet'ovy modul? 



AVYSTRAHA: Chcete-li zabranit urazu elektrickym proudem a poskozeni 
notebooku, manipulu|te pouze s pozicemi pro pamet' a primarnim pevnym 
diskem. Pozice pro pameti a primarni pevny disk jsou jedinymi pozicemi 
uvnitf notebooku, ktere jsou dostupne uzivateli. Vsechny ostatni oblasti, 
ke kterym Ize ziskat pnstup pomoci zvlastmch nastrojfi, mflze otevfit pouze 
partner pro poskytovani servisnich sluzeb. 



AVYSTRAHA: Chcete-li zabranit urazu elektrickym proudem a poskozeni 
notebooku, je nutne pfed instalaci pamet'oveho modulu odpojit sit'ovou 
snflru a vyjmout vsechny jednotky bateriovych zdrojfl. 



AUPOZORNENI: Pfed zahajenim prdce se dotknete uzemneneho kovoveho 
pfedmetu a odstrante tak z tela elektrostaticky naboj. Zabranite tim 
elektrostatickemu vyboji, ktery muze poskodit elektronicke soucastky. 
Dalsi informace naleznete v pnrucce Poznamky o pfedpisech 
a bezpecnosti na disku CD-ROM Dokumentace k notebooku. 

Pamet'ovy modul, nekdy nazyvany take pamet'ovd karta, je lizka 
deska s tistenymi spoji, ktera obsahuje pamefove cipy. Pamet'ovy 
modul se vklada do pamet'oveho slotu. 

Notebook obsahuje 2 pozice pamet'ovych modulu. Pozice primarmho 
pamefoveho modulu se nachazi pod klavesnici. Pozice rozsifujitiho 
pamet'oveho modulu je umistena na spodni strane notebooku. 

Kapacitu pameti notebooku lze rozsifit pfidamm pamet'oveho 
modulu do slotu pro rozsifem pameti nebo inovaci existujiciho 
pamet'oveho modulu ve slotu primarni pameti. 
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Pamet'ove moduly 



Slot rozsirujiciho pamet'ove ho modulu 

Pfidani nebo inovace pamet'oveho modulu ve slotu pro rozsifujici 
pamet'ovy modul: 

1. Vypnete notebook. Jestlize si nejste jisti, zdaje notebook 
vypnuty nebo v rezimu spanku, zapnete jej pomoci tlacitka 
napajeni na prave ci leve strane. Potom notebook vypnete 
pomoci operacniho systemu. 

2. Odpojte veskera externi zafizeni pripojena k notebooku. 

3. Odpojte notebook od externiho zdroje napajeni. 

4. Otocte notebook horni stranou dolu. 

5. Vyjmete z notebooku vsechny jednotky bateriovych zdroju. 

6. Uvolnete sroub krytu pamet'oveho modulu O. 

7. Odkloftte kryt pamet'oveho modulu © smerem od notebooku. 
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8. Je-li pamet'ovy modul v pamet'ovem slotu, vyjmete jej: 

a. Odtahnete pfidrzne svorky na obou stranach modulu O. 
(Modul se vyklopi smerem nahoru.) 

b. Uchopte okraje modulu a potom jej jemne vytahnete 

z pamet'oveho slotu ©. Vyjmuty pamet'ovy modul je tfeba 
chranit proti poskozeni ulozenim do antistatickeho obalu. 
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9. Vlozte novy pamet'ovy modul: 

a. Zarovnejte drazkovany okraj O modulu do oblasti 
s drazkami pamet'oveho slotu. 

b. Zatlacte modul do pamet'oveho slotu pod uhlem 45 stupnu 
k pozici pameti, dokud nezapadne na sve misto ©. 
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c. Zatlacte modul smerem dolu, dokud pfidrzne svorky 
nezapadnou na sve misto. 
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Slot primdrrriho pamet'ove ho modulu 

Pfidani pamet'oveho modulu do slotu primarniho pamet'oveho 
modulu: 

1. Vypnete notebook. Jestlize si nejste jisti, zdaje notebook 
vypnuty nebo v rezimu spanku, zapnete jej pomoci tlacitka 
napajeni na prave ci leve strane. Potom notebook vypnete 
pomoci operacniho systemu. 

2. Odpojte veskera externi zafizeni pfipojena k notebooku. 

3. Odpojte notebook od externiho zdroje napajeni. 

4. Otocte notebook horni stranou dolu. 

5. Vyjmete z notebooku vsechny jednotky bateriovych zdroju. 

6. Ze spodni strany notebooku vyjmete 3 pfistupove srouby 
klavesnice. (Vedle jednotlivych sroubu klavesnice se nachazi 
ikona klavesnice.) 




7. Otocte notebook horni stranou nahoru a otevfete displej. 
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8. Posouvejte 4 zapadky pro uvolneni klavesnice smerem 
od displeje. 




9. Nadzvednete horni okraj klavesnice a klavesnici pfeklopte az 
na podlozku ruky u notebooku. 
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10. Vyjmete pamet'ovy modul ze slotu pro pamet'ovy modul: 

a. Odtahnete pfidrzne svorky O na obou stranach modulu. 
(Modul se po uvolneni vyklopi smerem nahoru.) 

b. Uchopte okraj pamet'oveho modulu © a jej jemne 
vytahnete pod uhlem 45 stupnu. 




/\ Vyjmuty pamet'ovy modul je tfeba chranit proti poskozeni 
ulozeni'm do antistatickeho obalu. 
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11. Vlozte novy pamet'ovy modul do slotu pro pamet'ovy modul: 

a. Zarovnejte drazkovany okraj modulu O s drazkami slotu 
pro rozsifem. 

b. Zatlacte modul do slotu pod uhlem 45 stupnu, dokud 
nezapadne na sve misto ©. 
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c. Zatlacte modul smerem dolu, dokud pfidrzne svorky 
nezapadnou na sve misto. 




12. Vrat'te klavesnici na sve misto a posunutim uzamknete 
zapadky klavesnice. 

13. Namontujte 3 pfistupove srouby klavesnice na spodni strane 
notebooku. 

14. Nainstalujte jednotky bateriovych zdroju. 

15. Znovu pfipojte externi napajeni a externi zafizeni. 

16. Restartujte notebook. 
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Soubor rezimu spdnku 

Pfi zvetseni velikosti pameti RAM (Random Acces Memory) 
zvetsi operacni system misto na pevnem disku vyhrazene pro 
soubor pouzivany pfi rezimu spanku. 

Pokud po rozsifeni pameti RAM dojde k potizim s rezimem 
spanku, ovefte, zda je na pevnem disku dostatek volneho mista 
pro vetsi soubor pouzivany pfi rezimu spanku. 

Chcete-li zobrazit velikost pameti RAM v systemu, postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

» Klepnete na tlacitko Start > Ovladacf panely > Vykon 
a udrzba > System > karta Obecne. 

nebo 

» Stisknete kombinaci klaves fn+esc. 

Chcete-li zobrazit velikost volneho mista na pevnem disku, 
postupujte nasledujicim zpusobem: 

1. Poklepejte na ikonu Tento pocftac na plose. 

2. Vyberte pevny disk. (Informace o mistu na disku jsou 
zobrazeny ve stavovem fadku v dolni casti okna.) 

Informace o velikosti mista pozadovaneho souborem pouzivanym 
v rezimu spanku zobrazite nasledujicim zpusobem: 

» Klepnete na tlacitko Start > Ovladacf panely > Vykon 
a udrzba > Moznosti napajem > karta Rezim spanku. 
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Zanzeni USB 



Co je rozhrarri USB? 

USB (Universal Serial Bus) je hardwarove rozhram, ktere lze 
pouzit k pfipojeni externich zanzeni (napfiklad klavesnice, mys, 
jednotka, tiskarna, skener nebo rozbocovac) k notebooku. Notebook 
obsahuje tfi standardni porty USB s podporou zanzeni USB 2.0 
a USB 1.1. 
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Zanzeni USB 



Pripojerri zanzeni USB 

Rozbocovace USB je mozne pfipojit k portu USB v notebooku, 
k volitelnemu dokovacimu zafizeni nebo k jinemu zafizeni rozhrani 
USB. Podporuji celou fadu ruznych zanzeni USB a slouzi ke zvyseni 
poctu zafizem USB v systemu. Napajene rozbocovace je tfeba 
pripojit k externimu zdroji napajeni. Nenapajene rozbocovace 
je nutne pfipojit k portu USB na notebooku nebo k portu 
v napajenem rozbocovaci. 

Operacnf system a software 

Zanzeni USB funguji stejne jako srovnatelna zafizeni bez tohoto 
rozhrani, s jednou vyjimkou: Ve vychozim nastaveni zafizeni USB 
nefunguji, pokud neni nainstalovan operacni system podporujici 
rozhrani USB. 

Nektera zafizeni USB mohou vyzadovat dalsi podpurny software, 
ktery je obvykle dodan spolu se zanzenim. Dalsi informace a pokyny 
pro instalaci softwaru ziskate v dokumentaci k danemu zafizeni. 
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Pod pom starsich verzi rozhrarri USB 

Podporu starsich verzi rozhrani USB je nutne povolit v techto 
pfipadech: 

■ Chcete pouzivat klavesnici, mys nebo rozbocovac USB 
pfipojene k portu USB v notebooku behem spusteni nebo 

v aplikaci ci nastroji, ktere nejsou soucasti systemu Windows. 

■ Pokud chcete spustit pocitac z volitelne externi multifunkcni 
pozice MultiBay. 

Povoleni podpory starsich verzi rozhrani USB : 

1. Zapnete nebo restartujte notebook. 

2. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based Setup v leve 
dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

3. Klepnete na polozku Advanced (Upfesnit) > Device Options 

(Moznosti zafizeni). 

4. Vyberte moznost Enable USB legacy support (Povolit podporu 
starsich verzi rozhrani USB). 

5. Chcete-li ulozit zadane parametry a ukoncit program 
Computer Setup, zvolte moznost File > Save Changes and Exit 
(Soubor > Ulozit zmeny a ukoncit) a postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 
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Modem a prace se siti 



Interm modem 



AUPOZORNENI: Pfi pfipojem notebooku k digitalni lince hrozi trvale 
poskozem modemu. Pokud modem omylem pfipojite k digitalni lince, 
okamzite jeho kabel odpojte. 



Kabel modemu s sestikolikovym konektorem RJ- 1 1 na obou koncich 
je nutne pfipojit k analogove telefonni lince. V nekterych zemich 
je nutny specialni adapter modemu. Zasuvky digitalnich systemu 
PBX se mohou podobat analogovym telefonnim zasuvkam, 
ale s modemem kompatibilm nejsou. 

Pokud kabel modemu obsahuje obvod pro potlaceni ruseni O, 
ktery zabranuje ruseni z pfijmu televizniho nebo rozhlasoveho 
vysilani, pfipojte kabel k notebooku koncem obsahujicim tento 
obvod ©. 
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Pouziti kabelu modemu 

Pfipojem kabelu modemu: 

VYSTRAHA: Chcete-li se vyhnout riziku urazu elektrickym proudem, pozaru 
nebo poskozem zartzenf, nezapojujte kabel modemu do sit'ove zasuvky. 



1. Zapojte kabel modemu do zasuvky RJ-11 (pro modem) O 
na notebooku. 

2. Zapojte druhy konec kabelu modemu do telefonm 
zasuvky RJ-11 ©. 




Vice informaci o pouzivani modemu nebo pf ikazu AT a modifikatoru 
vytaceni naleznete v uzivatelske pnrucce k modemu na disku 
CR-ROM s dokumentaci k notebooku. 
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Pouziti adapteru modemu pro 
pozadovanou zemi 

VYSTRAHA: Chcete-li se vyhnout riziku urazu elektrickym proudem, pozdru 
nebo poskozem zartzenf, nezapojujte telefonni kabel do sit'ove zasuvky. 



Ruzne zeme pouzivaji ruzne telefonni zasuvky. Chcete-li modem 
a kabel modemu pouzit v jine zemi, nez ve ktere jste notebook 
zakoupili, je tfeba obstarat si adapter modemu pro pfislusnou 
zemi. Pfipojeni modemu k analogove telefonni lince, ktera nema 
telefonni zasuvku RJ-11: 

1. Zapojte kabel modemu do zasuvky RJ-11 (pro modem) © 
na notebooku. 

2. Zapojte kabel modemu © do adapteru modemu pro 
pfislusnou zemi. 

3. Zapojte adapter modemu pro pfislusnou zemi © do telefonni 
zasuvky. 
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Vyber zeme pro modem 

Zobrazerri aktualniho vyberu zeme 

Zobrazeni aktualniho nastaveni zeme pro modem: 

1 . Zvolte moznost Start > Ovladari panely. 

2. Poklepejte na ikonu Mistm a jazykove nastaveni. 

3. Aktualni zeme je zobrazena v seznamu Umistem. 

Priddrri novych umistem' pri cestovdm 

AUPOZORNENI: Jestlize nechcete ztratit nastaveni pro svou domovskou 
zemi, neodstranujte aktualni nastaveni zeme pro modem. Chcete-li 
modem pouzivat v dalsich zemich a pfitom zachovat konfiguraci pro 
svou domovskou zemi, pfidejte novou konfiguraci pro kazde umistem, 
ve kterem budete modem pouzivat. 



AUPOZORNENI: Jestlize chcete zabranit takove konfiguraci modemu, ktera 
porusuje telekomunikacni pfedpisy a zakony navstivene zeme, vyberte zemi, 
ve ktere se notebook nachazi. Muze se take stat, ze modem nebude pfi 
chybnem vyberu zeme spravne pracovat. 



Cestujete-li do ruznych zemi, doporucujeme pro interni modem 
nastavit umisteni splnujici provozni standardy zeme, ve ktere 
modem pouzivate. 

Ve vychozim nastaveni je pro modem k dispozici pouze umisteni 
zeme, ve ktere byl notebook zakoupen. Pfidate-li nova nastaveni 
umisteni, budou ulozena v notebooku a bude mozne mezi nimi 
kdykoli prepinat. Pro jednu zemi lze pfidat vice nastaveni umisteni. 
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Pfidani nastaveni umisteni pro modem: 

1. Vyberte moznost Start > Ovladari panely > Pfipojeni k siti 
a Internetu. 

2. V horni nabidce v levem panelu okna Pfipojem k siti 

a Internetu vyberte moznost Moznosti telefonu a modemu. 

3. Klepnete na kartu Pravidla vytaceni. 

4. Klepnete na tlacitko Nove. Zobrazi se okno Nove umisteni. 

5. Do textoveho pole Nazev umisteni zadejte nazev noveho 
umisteni. 

6. V rozeviracim seznamu Zeme vyberte zemi nebo oblast. 
Vyberete-li zemi nebo oblast, kterou modem nepodporuje, 
bude standardne proveden vyber pro USA nebo Velkou Britdnii. 

7. Ulozte nove nastaveni umisteni klepnutim na tlacitko OK. 
(Zobrazi se okno Pravidla vytaceni.) Potom postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

□ Chcete-li nove umisteni nastavit jako aktualni umisteni, 
klepnete na tlacitko OK. 

□ Pokud chcete jako aktualni umisteni vybrat jine umisteni, 
vyberte je ze seznamu Umisteni a potom klepnete na 
tlacitko OK. 



Pomoci pfedchoziho postupu lze pfidat nastaveni umisteni pro 
mista ve vlastni zemi i pro mista v jinych zemich. Muzete napfiklad 
pfidat nastaveni s nazvem Prace, ktere bude zahrnovat pravidla 
vytaceni pro pfistup k externi lince. 
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Reserri problemu pri pripojeni v zahrania 

Vyskytnou-li se potize pri pouziti modemu mimo zemi, v niz byl 
notebook zakoupen, muzete se pokusit vyfesit problem pomoci 
nasledujicich pokynu: 

■ Zkontrolujte typ telefonni linky. 

Modem vyzaduje analogovou, nikoli digitalni linku. Linka 
kancelaf ske pobockove ustfedny (PBX) je obvykle digitalni 
linka. Telefonm linky oznacovane jako datove linky, faxove 
linky, modemove linky nebo standardni telefonni linky j sou 
zpravidla analogove linky. 

■ Zkontrolujte, zda je vytaceni pulsnf nebo tonove. 

Analogova telefonni linka podporuje jeden ze dvou rezimu 
vytaceni: pulsni vytaceni nebo tonove vytaceni. Nastaveni 
umisteni modemu zahrnuje volby rezimu vytaceni. Je nutne, 
aby volba rezimu vytaceni, ktera je nastavena v aktualnim 
nastaveni umisteni modemu, byla podporovana telefonm linkou. 

Chcete-li urcit rezim vytaceni, ktery telefonni linka podporuje, 
vytocte na telefonu nekolik cislic a poslouchejte, zda se ozvou 
klepnuti (pulsy) nebo tony. Zaslechnete-li klepnuti, podporuje 
telefonni linka pulsni vytaceni. Zaslechnete-li tony, podporuje 
telefonni linka tonove vytaceni. 

Provedeni zmeny rezimu vytaceni v aktualnim nastaveni 
umisteni modemu: 

1. Vyberte moznost Start > Ovladacf panely > Pfipojem 
k sfti a Internetu. 

2. V horni nabidce v levem panelu okna Pfipojem k sfti 
a Internetu vyberte moznost Moznosti telefonu 

a modemu. 

3. Klepnete na kartu Pravidla vytaceni. 

4. Vyberte pouzivane nastaveni umisteni modemu. 

5. Klepnete na tlacitko Upravit. 

6. Klepnete na pfepinac Tonova volba nebo Pulsni volba. 

7. Klepnete na tlacitka OK > OK. 
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■ Zkontrolujte vytacene telefonni cislo a odezvu vzdaleneho 
modemu. 

Vytocte telefonm cislo, ujistete se o odezve vzdaleneho 
modemu a potom zaveste. 

■ Nastavte modem tak, aby necekal na oznamovaci ton. 

Prijme-li modem oznamovaci ton, ktery nerozpozna, nevytoci 
cislo a zobrazi se chybova zprava oznamujici, ze nebyl 
rozpoznan oznamovaci ton. 

Chcete-li v nastaveni modemu zrusit cekani na oznamovaci ton: 

1. Vyberte moznost Start > Ovladacf panely > Pfipojem 
k sfti a Internetu. 

2. V horni nabidce v levem panelu okna Pfipojem k sfti 
a Internetu vyberte moznost Moznosti telefonu 

a modemu. 

3. Klepnete na kartu Modemy. 

4. Vyberte pouzivany modem. 

5. Klepnete na tlacitko Vlastnosti. 

6. Vyberte moznost Modem. 

7. Zruste zaskrtnuti policka Pfed vytacenim cekat 
na oznamovaci ton. 

8. Klepnete na tlacitka OK > OK. 

Pokud se po zruseni zaskrtnuti policka Pfed vytacenim 
cekat na oznamovaci ton nadale zobrazuje chybova zprava 
oznamujici, ze nebyl rozpoznan oznamovaci ton: 

1. Vyberte moznost Start > Ovladaci panely > Pfipojeni 
k sfti a Internetu. 

2. V horni nabidce leveho panelu okna Pfipojeni k sfti 
a Internetu vyberte moznost Moznosti telefonu 

a modemu. 

3. Klepnete na kartu Pravidla vytaceni. 

4. Vyberte aktualni nastaveni umisteni modemu. 
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5. Klepnete na tlacitko Upravit. 

6. V rozeviracim seznamu Zeme vyberte aktualni umisteni. 
Vyberete-li zemi nebo oblast, kterou modem nepodporuje, 
bude standardne proveden vyber pro USA nebo 

Velkou Britdnii. 

7. Klepnete na tlacitka Pouzit > OK. 

8. V okne Moznosti telefonu a modemu klepnete na kartu 
Modemy. 

9. Vyberte pouzivany modem a klepnete na tlacitko 
Vlastnosti. 

10. Zruste zaskrtnuti policka Pfed vytacemm cekat 
na oznamovacf ton. 

11. Klepnete na tlacitka OK > OK. 

Predinstalovany software 
pro komunikaci 

Pouziti predinstalovaneho softwaru modemu pro emulaci 
terminalu a pfenos dat: 

1. Vyberte moznosti Start > Vsechny programy > 
Pf islusenstvf > Komunikace. 

2. Vyberte pozadovany program pro emulaci faxu ci terminalu 
nebo Pruvodce pripojenim k Interne tu. 
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Sit'ovy kabel ma na obou koncich osmikolikovy konektor RJ-45. 
Pokud sit'ovy kabel obsahuje obvod pro potlaceni ruseni O, ktery 
zabranuje ruseni z pfijmu televizniho nebo rozhlasoveho vysilani, 
pfipojte kabel k notebooku koncem obsahujicim tento obvod ©. 
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Postup pfipojeni sit'oveho kabelu: 

1. Zapojte sit'ovy kabel do zasuvky RJ-45 (sit') O na notebooku. 

2. Zapojte druhy konec kabelu do sit'ove zasuvky na stene ©. 




Notebook muze pracovat v uspornem rezimu site LAN, ktery 
setfi vykon baterii. Usporny rezim site LAN vypne zafizeni site 
LAN v pfipade, ze notebook neni pfipojen k externimu napajeni 
a sit'ovy kabel je odpojen. Dalsi informace naleznete v casti 
„Pouziti usporneho rezimu site LAN" v Kapitola 2, „Napajeni". 
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Bezdratove pripojeni 



Je-li vas notebook vybaven integrovanym bezdratovym zafizenim, 
napfiklad bezdratovym zafizemm standardu 802.11 nebo 
technologie Bluetooth, jedna se o bezdratovy notebook. 

■ Bezdratovy notebook standardu 802.11 umozftuje pripojeni 
k bezdratovym sitim v podnikovych kancelafich, domacnostech 
a na vefejnych mistech. Mezi bezdratove site patfi bezdratove 
mistni site (site WLAN) nebo pfipojne body (tzv. hotspoty). 
Pfipojne body jsou bezdratove pristupove body umistene 

na vefejnych mistech, napfiklad na letistich, v restauracich, 
kavarnach, hotelech nebo na univerzitach. 

■ Bezdratovy notebook technologie Bluetooth umozftuje pfipojeni 
k dalsim bezdratovym zafizenim s podporou technologie 
Bluetooth pomoci bezdratove osobni site (site PAN). 
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Bezdratove pfipojeni 



Pomoci tiacitka na notebooku muzete bezdratove zanzeni standardu 
802. 1 1 nebo technologie Bluetooth povolit nebo zakazat. Indikator 
tlacitka oznacuje stav bezdratoveho zanzeni. Na obrazku je zobrazeno 
tlacitko bezdratoveho pfipojeni O a indikator bezdratoveho 
pfipojeni ©. 




Krome tlacitka a indikatoru bezdratoveho pfipojeni obsahuje 
notebook take softwarove ovladaci prvky, ktere umoznuji zapnuti, 
vypnuti, povoleni a zakazani bezdratoveho zafizeni. Nasledujici 
tabulka obsahuje popis techto softwarovych ovladacich prvku. 



Ovladaci' prvek 
bezdratoveho 
zanzeni' Popis 

Wireless Tento softwarovy nastroj umoznuje samostatne 

Assistant zapnout a vypnout bezdratova zan'zenf standardu 

802.1 1 a technologie Bluetooth. Vice informaci 
o pouziti programu Wireless Assistant naleznete 
v casti „Stavy napajeni zanzeni" v teto kapitole. 

Ovladaci prvky Program Computer Setup umoznuje povolit 
programu a zakazat bezdratova zanzeni standardu 802.1 1 

Computer Setup nebo technologie Bluetooth. Vice informaci o pouziti 
programu Computer Setup k ovladani bezdratovych 
zanzeni standardu 802.11 a technologie Bluetooth 
naleznete v Kapitola 13, ..Program Computer Setup". 
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Bezdrdtovd mistm sit' 
(pouze u vybranych modelu) 

Pomoci bezdratoveho zanzeni standardu 802. 1 1 se muzete pfipojit 
k bezdratove mistm siti (WLAN), ktera se sklada z dalsich pocitacu 
a pfislusenstvi propojenych bezdratovym smerovacem nebo 
bezdratovym pfistupovym bodem. 

■ Rozsahle site WLAN, napfiklad podnikove site WLAN nebo 
vefejne pfipojne body site WLAN, obvykle vyuzivaji bezdratove 
pfistupove body, ktere umoznuji pfipojeni velkeho mnozstvi 
pocitacu a pfislusenstvi a oddeleni kritickych sit'ovych funkci. 

■ Site WLAN v domacnostech nebo malych kancelafich obvykle 
vyuzivaji bezdratovy smerovac, ktery umoznuje nekolika 
bezdratovym i pevne pfipojenym pocitacum sdilet pfipojeni 
k Internetu, tiskarne a souborum bez dalsich naroku na hardware 
nebo software. Terminy bezdratovy pnstupovy bod a bezdratovy 
smerovac jsou obvykle pouzivany ve stejnem vyznamu. 

Notebooky se zafizenimi site WLAN standardu 802.11 mohou 
podporovat jeden nebo vice z nasledujicich 3 standardu fyzicke 
vrstvy IEEE: 

■ 802.11a, 

■ 802.11b, 

■ 802.1 lg. 
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Existuji 3 oblibene implementace adapteru site WLAN: 

■ pouze standard 802. lib, 

■ standard 802. llb/g, 

■ standard 802.1 la/b/g. 

Standard 802.11b, nejstarsi oblibeny standard site WLAN, 
podporuje pfenos dat az rychlosti 1 1 MB/s a pouziva frekvenci 
2,4 GHz. Pozdeji vytvofeny standard 802. 1 lg pouziva take 
frekvenci 2,4 GHz, ale podporuje pfenos dat rychlosti az 54 MB/s. 
Zafizeni site WLAN standardu 802. llg jsou zpetne kompatibilni 
se zafizenimi standardu 802.11b a lze je pouzit ve stejnych sitich. 
Standard 802. 1 la podporuje pfenos dat rychlosti az 54 MB/s, 
pouziva vsak frekvenci 5 GHz. Standard 802.11a neni kompatibilni 
se standardem 802. 1 lb ani 802. llg. Vice informaci o urceni typu 
zafizeni nainstalovaneho v notebooku ziskate v casti „Identifikace 
zafizeni site WLAN" v teto kapitole. 

Pripojeni bezdratoveho notebooku 
k podnikove siti WLAN 

Informace o pfipojeni notebooku k podnikove siti WLAN vam 
poskytne spravce site nebo zamestnanci oddeleni informacnich 
technologii. 

Pripojeni bezdratoveho notebooku 
k verejne siti WLAN 

Seznam nejblizsich vefejnych siti WLAN vam poskytne vas 
poskytovatel sluzeb Internetu (ISP) nebo jej naleznete na webu. 
Mezi webove servery zvefejfiujici seznamy vefejnych siti WLAN 
patfi weby Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist a Geektools. 

Pokud se nachazite v dosahu bezdratove site WLAN, zobrazi se 
v dolni casti obrazovky interaktivni zprava Bezdratove pfipojeni 
k siti. Cenik a podminky pfipojeni ziskate v jednotlivych umistenich 
vefejnych siti WLAN. 
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Instalace site WLAN v domdenosti 



K instalaci site WLAN a pfipojeni k Internetu v domacnosti je tfeba 
nasledujici zafizeni. Obrazek pfedstavuje ukazku dokoncene 
instalace bezdratove site pfipojene k Internetu. Bezdratova sit 
obsahuje nasledujici zanzeni: 

■ volitelny sirokopasmovy modem (bud modem DSL nebo 
kabelovy modem) a vysokorychlostni pfipojeni k Internetu 
zakoupene od poskytovatele sluzeb Internetu (ISP) O, 

■ volitelny bezdratovy smerovac (zakoupeny samostatne) ©, 

■ bezdratovy notebook ©. 



Pfi rozsifeni lze k siti pro pfipojeni k Internetu pridat dalsi 
bezdratove nebo pevne pfipojene pocitace. 



Pozadujete-li pfi instalaci site WLAN odbornou pomoc, obrat'te se 
na vyrobce smerovace nebo vaseho poskytovatele sluzeb Internetu. 
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Pouzifi pripojerri k siti WLAN 

Chcete-li pouzivat pfipojeni k siti WLAN, proved'te nasledujici akce: 

■ Ovefte, zda jsou nainstalovany vsechny ovladace pozadovane 
bezdratovym zafizenim standardu 802.1 1 a ze bezdratove 
zafizeni standardu 802.11 je spravne nakonfigurovano. 

Pokud pouzivate integrovane bezdratove zafizeni standardu 
802.1 1, jsou nainstalovany vsechny pozadovane ovladace 
a adapter je pfedkonfigurovan a pfipraven k pouziti. 

■ Pouzivate-li integrovane bezdratove zafizeni standardu 802. 1 1 , 
ovefte, zda je toto zafizeni zapnute. Je-li bezdratove zafizeni 
zapnute, sviti indikator bezdratoveho pfipojeni. Pokud indikator 
nesviti, je tfeba bezdratove zafizeni standardu 802. 1 1 zapnout. 
Vice informaci naleznete v casti „Stavy napajeni zafizeni". 

■ U domaci site WLAN ovefte, zda je spravne nakonfigurovan 
smerovac. Pokyny naleznete v dokumentaci ke smerovaci. 



Funkcni rozsah dalsich pfipojeni k siti WLAN se lisi v zavislosti 
na implementaci site WLAN v notebooku, vyrobci smerovace 
a ruseni zpusobenem ruznymi typy zdi a dalsimi elektronickymi 
zafizenimi. 



Dalsi informace o pouzivani pfipojeni k siti WLAN: 

■ Prostudujte si informace od sveho poskytovatele sluzeb Internetu 
a dokumentaci k bezdratovemu smerovaci a dalsim zafizenim 
site WLAN. 

■ Pfectete si informace a vyuzijte odkazy na webove stranky 
uvedene v nabidce Start > Napoveda a odborna pomoc. 

■ Vyuzijte dokumentaci k vasemu notebooku. Pfirucka 
Odstranovdni potizx na disku CD-ROM Dokumentace 
k notebooku obsahuje cast venovanou problemum 

se zafizenimi bezdratove site LAN a jejich feseni. 
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Pouzifi funkci pro zabezpecerri 
bezd ratove ho pripojeni 

Po instalaci vlastni site WLAN nebo pfistupu k existujici siti 
WLAN se vzdy pfesvedcte, ze je sit' WLAN chranena pomoci 
funkci zabezpeceni. Nepovolite-li zabezpecerri site WLAN, muze 
neautorizovany uzivatel bezdratove site pfistupovat k datum 
v notebooku a vyuzivat pripojeni k Internetu bez vaseho vedorrri. 

Mezi nejcasteji pouzivane urovne zabezpeceni patn Wi-Fi Protected 
Access (WPA) - Personal a Wired Equivalent Privacy (WEP). 
Krome povoleni zabezpeceni smerovace pomoci sifrovani 
WPA - Personal nebo WEP muzete vyuzit jednu nebo vice 
z nasledujicich moznosti zabezpeceni: 

■ zmenu vychoziho nazvu site (SSID) a hesla, 

■ pouziti brany firewall, 

■ nastaveni zabezpeceni weboveho prohlizece, 

■ povoleni filtrovani adresy MAC u smerovace. 

Vice informaci o zabezpeceni siti WLAN naleznete na webu 
spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/go/wireless. 
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Instalace softwaru bezdratove site 
(volitelnd) 

System Microsoft Windows XP podporuje konfiguraci site WLAN 
pomoci funkce Konfigurace nuloveho klienta. Spolecnost HP 
poskytuje vlastni nastroj pro konfiguraci site WLAN, ktery je 
tfeba nainstalovat, chcete-li pouzivat rozsifeni Cisco Compatible 
Extensions. Rozsifeni Cisco Compatible Extensions umoznuji 
pouzivat bezdratova zaf izeni v sitich WLAN vytvofenych na 
zaklade technologii spolecnosti Cisco. 

Identifikace zanzeni' site WLAN 

Chcete-li nainstalovat software HP WLAN pro integrovane 
bezdratove zafizeni standardu 802. 11, je tfeba znat nazev 
zafizeni, ktere je soucasti vaseho notebooku. Identifikace 
integrovaneho bezdratoveho zafizeni standardu 802.11: 

1 . Zobrazte nazvy vsech bezdratovych zafizeni standardu 
802.11 v notebooku: 

a. Klepnete na pfikaz Start > Tento pocftac. 

b. Pravym tlacitkem mysi klepnete do okna Tento pocitac. 

c. Vyberte moznost Vlastnosti > Hardware > Spravce 
zanzenf > Sffove adaptery. 

2. V zobrazenem seznamu vyberte dane bezdratove zafizeni 
standardu 802.11: 

□ Polozka oznacujici bezdratove zafizeni standardu 802. 1 1 
obsahuje termin bezdratova sit' LAN, WZA/V nebo 802.11. 

□ Neni-li v seznamu uvedeno zadne zanzeni standardu 802. 1 1 , 
neni soucasti notebooku zadne bezdratove zanzeni standardu 
802.11 nebo neni spravne nainstalovan ovladac tohoto 
zafizeni. 
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Pnstup k softwaru a dokumentaci site WLAN 

Software site WLAN je pfedinstalovan v notebooku a je k dispozici 
pomoci nastroje Software Setup. 

Instalace softwaru site WLAN: 

» Klepnete na pfikaz Start > Programy > Software Setup 

a postupujte podle pokynu na obrazovce. (Zobrazi-li se vyzva 
k vyberu softwaru, ktery chcete nainstalovat, zaskrtnete 
odpovidajici policka nebo zruste jejich zaskrtnuti.) 

Software site WLAN je k dispozici take na webu spolecnosti HP 
v podobe balicku SoftPaq. K vyhledani, stazeni a instalaci balicku 
SoftPaq vyuzijte nektery z nasledujicich postupu: 

■ Klepnete na pfikaz Start > Napoveda a odborna pomoc 

nebo 

■ navstivte web spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/support: 

a. Zvolte svuj jazyk a zemepisnou oblast. 

b. Klepnete na pfepinac Stazeni ovladacu a softwaru. 

c. Zadejte informace o modelu pocitace a potom postupujte 
podle pokynu na webu. 

<§j^ Software site WLAN naleznete v kategorii Sit'. Informace 

o modelu vaseho pocitace jsou uvedeny na stitku se seriovym 
cislem. Stitek se seriovym cislem se nachazi na spodni strane 
notebooku. 

Pfistup k dokumentaci k softwaru site WLAN: 

1. Podle popisu v pfedchozi casti teto kapitoly nainstalujte 
software site WLAN. 

2. Spust'te nainstalovany nastroj. 

3. V nabidce zvolte polozku Help (Napoveda). 

Reseni potizi se zanzemm 

Vice informaci o feseni potizi naleznete na webu spolecnosti HP 
(http://www.hp.com/go/wireless) nebo v dokumentaci k vasemu notebooku. 
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Technologie Bluetooth 
(pouze vybrane modely) 

Zafizeni technologie Bluetooth umoznuji bezdratovou komunikaci, 
ktera nahrazuje pfipojeni pevnym kabelem, jez tradicne slouzi 
k propojeni elektronickych zafizeni, mezi nez patfi: 

■ pfistupove body k siti, 

■ pocitace (stolni pocitace, notebooky, pocitace PDA), 

■ telefony (mobilni, bezdratove, telefony Smart Phone), 

■ zobrazovaci zafizeni (tiskarny, fotoaparaty), 

■ zvukova zafizeni (nahlavni soupravy, reproduktory). 

Zafizeni jsou v softwara technologie Bluetooth pro system Windows 
zobrazovana pomoci grafickych ikon, ktere odpovidaji jejich 
skutecnemu vzhledu a jsou snadno rozlisitelne v porovnani 
s jinou tfidou zafizeni. 

Software technologie Bluetooth pro system Windows umoznuje 
pouzivat nasledujici funkce: 

■ Pfenos polozek PIM (Personal Information Management) - 
Odesila a pfijima soubory obsahujici informace, napfiklad 
vizitky, polozky kalendafe, poznamky nebo zpravy z jineho 
pocitace nebo zafizeni technologie Bluetooth. 

■ Synchronizace polozek PIM - Synchronizuje data PIM mezi 
pocitaci, pocitaci PDA nebo mobilnimi telefony pomoci 
technologie Bluetooth. 

■ Pfenos souboru - Odesila a pfijima soubory z jineho pocitace 
s technologii Bluetooth. 

■ Pfistup k siti (profil osobni site - PAN) - Umoznuje mezi 
dvema nebo vice zafizenimi technologie Bluetooth vytvofit 
sit typu ad-hoc (peer-to-peer). Poskytuje mechanismus, ktery 
u zafizeni technologie Bluetooth slouzi ke vzdalenemu pfistupu 
k siti prostfednictvim pfistupoveho bodu. Pfistupove body 
site mohou byt tradicni datove pfistupove body site LAN 
nebo skupiny siti typu ad-hoc, ktere pfedstavuji sadu vzajemne 
propojenych zafizeni. 
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■ Telefonicke pfipojem - Pfipojuje zafizeni technologie 
Bluetooth k Internetu. 

■ Seriovy port technologie Bluetooth - Pfenasi data 
prostfednictvim technologie Bluetooth pomoci virtualniho 
portu COM. 

■ Sada hands-free - Umoznuje vytvofit bezdratove pfipojem 
k mobilmmu telefonu u jednotky hands-free zabudovane 

v automobilu nebo u notebooku, ktery slouzi jako jednotka 
hands-free, a vyuzivat mechanismy pro vstup a vystup zvuku 
mobilnich telefonu technologie Bluetooth. 

■ Zakladni obrazove funkce - Poskytuje bezdratove pfipojeni 
mezi fotoaparatem technologie Bluetooth a dalsimi zafizenimi 
technologie Bluetooth. Fotoaparat lze dalkove ovladat 
prostrednictvim notebooku a prenesene obrazky z fotoaparatu 
ulozit do pocitace nebo vytisknout. 

■ Zafizeni uzivatelskeho rozhrani - Poskytuje bezdratove pfipojem 
k dalsim zanzenim technologie Bluetooth, napf iklad klavesnicim, 
polohovacim zafizenim, hernim zanzenim nebo vzdalenym 
monitorovacim zafizenim. 

■ Fax - Nabizi pfipojeni pomoci technologie Bluetooth, ktere 
umoznuje odesilat a pfijimat v notebooku faxy prostfednictvim 
mobilniho telefonu nebo modemu technologie Bluetooth. 

■ Nahlavni souprava - Poskytuje bezdratove pfipojem mezi 
nahlavni soupravou a notebookem nebo mobilnim telefonem. 
Nahlavni souprava vyuziva mechanismy pro vstup a vystup 
zvuku ze zafizeni a zvysuje mobilitu. 

Vice informaci o vyuziti technologie Bluetooth v notebooku 
naleznete na disku CD-ROM Wireless Documentation 
(Dokumentace k bezdratovemu pfipojeni), ktery je dodavan 
s notebookem. 
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Stavy napdjerri zarizeni 

Povoleni a zakazani bezdratovych zarizeni standardu 802.11 
a technologie Bluetooth umoznuje tlacitko bezdratoveho pfipojeni O 
spolu s programem Wireless Assistant. Ve vychozim nastaveni 
indikator bezdratovych zarizeni standardu 802.1 1 a technologie 
Bluetooth © pfi spusteni notebooku sviti. 



Pfi zapnuti bezdratoveho zafizeni neni automaticky vytvofena 
sit WLAN ani nedojde k pfipojeni k siti WLAN. Informace 
o instalaci site WLAN naleznete v casti „Bezdratova mistni sit 
(pouze u vybranych modelu)" v teto kapitole. 
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Bezdratova zafizeni standardu 802.1 1 a technologie Bluetooth 
podporuji 2 stavy napajeni: 

■ Enabled (Povoleno), 

■ Disabled (Zakazano). 

Bezdratove zanzeni muzete povolit a zakazat v programu 
Computer Setup. Vice informaci o pouziti programu Computer Setup 
k ovladani bezdratovych zafizeni standardu 802.1 1 a technologie 
Bluetooth naleznete v Kapitola 13, „Program Computer Setup". 
Bezdratova zanzeni muzete take povolit a zakazat pomoci tlacitka 
bezdratoveho pfipojeni. 

Pokud jsou bezdratova zafizeni povolena pomoci programu 
Computer Setup a tlacitka bezdratoveho pfipojeni, muzete jednotliva 
zafizeni samostatne zapinat a vypinat pomoci programu Wireless 
Assistant. Jsou-li bezdratova zafizeni zakazana, bude mozne je 
zapinat a vypinat pomoci programu Wireless Assistant az po jejich 
povoleni. 

Chcete-li zjistit stav, v nemz se bezdratove zafizeni nachazi, umistete 
kurzor na ikonu programu Wireless Assistant v oznamovaci 
oblasti, nebo na tuto ikonu poklepejte a spust'te program Wireless 
Assistant. V programu Wireless Assistant urcuje stav jednotlivych 
zafizeni, zda jsou zapnuta, vypnuta nebo zakazana. Program 
Wireless Assistant take zobrazuje, zda jsou zafizeni povolena 
nebo zakazana v programu Computer Setup. 

Vice informaci o programu Wireless Assistant ziskate nasledujicim 
zpusobem: 

1 . Poklepanim na ikonu v oznamovaci oblasti spust'te program 
Wireless Assistant. 

2. Klepnete na tlacitko Help (Napoveda). 
S^v. Tlacitko bezdratoveho pfipojeni ani program Wireless Assistant 



nelze pouzit k ovladani bezdratovych zafizeni v pfipade, ze jsou 
zakazana v programu Computer Setup. 
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Zapnuti zanzeni 



Pokud 


A 


Potom 


■ 


V programu Wireless 




Chcete zapnout 


: ~ : ; — 

1 . Pravym tlacitkem mysi klepnete 




Assistant se zobrazi, 


jedno nebo obe 


na ikonu Wireless Assistant 




ze sit WLAN 


zanzeni. 


v oznamovacf oblasti. 




i technologie 




2. Vyberte zanzeni, ktera 




Bluetooth jsou 




chcete zapnout. 




vypnuty. 




■ 


Indikator 




<^ Jsou-li bezdratova zanzeni 




bezdratoveho 




vypnuta, zakazete stisknutim 




pfipojeni nesvitf. 




tlacftka bezdratoveho pfipojeni 






obe zanzeni. Tlacitkem nelze 








zaffzen i zapnout. 



V programu Wireless 
Assistant se zobrazi, 
ze sit WLAN 
i technologie 
Bluetooth jsou 
zakazany.* 

Indikator 
bezdratoveho 
pfipojeni nesvitf. 



Chcete zapnout 
jedno nebo obe 
zanzeni. 



1 . Stisknete tlacftko bezdratoveho 
pfipojeni. (Zanzeni se vratf zpet 
do pfedchozfho stavu - 
zapnuto nebo vypnuto.) 

2. Pokud jsou bezdratova zanzeni 
vypnuta, klepnete pravym 
tlacitkem na ikonu Wireless 
Assistant v oznamovacf oblasti. 

3. Vyberte zanzeni, ktera 
chcete zapnout. 



V programu Wireless 
Assistant se zobrazi, 
ze jedno zanzeni je 
zapnuto a druhe 
zanzeni je vypnuto. 

Indikator bezdratoveho 
pfipojeni svfti. 



Chcete zapnout 1 . Pravym tlacitkem mysi klepnete 
jedno nebo obe na ikonu Wireless Assistant 
zanzeni'. v oznamovacf oblasti. 

2. Vyberte zaffzenf, ktera 
chcete zapnout. 



*Pokud nejsou obe zaffzenf pfi zakazanf zapnuta, vratf se po stisknutf tlacftko 
bezdratoveho pfipojeni zpet do puvodnfho stavu zapnuto nebo vypnuto. 
Stisknutim tlacftka nezapnete obe zaffzenf. 



<sfc^ Pokud chcete, aby by la po zapnuti notebooku bezdratova zanzeni 
zapnuta, je treba je zapnout pred vypnutim nebo restartovanim 
pocitace. 
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Vypnutf a zakazani zanzeni 



Pokud 



Potom 



V programu Wireless Chcete zakazat 

Assistant se zobrazf, obe zaffzeni. 

ze sit WLAN 

i technologie Bluetooth ^f? t f u 7P^j^ ,no 
jsou zapnuty. 

Indikator bezdratoveho 
pfipojenf svftf. 



nebo obe zanzeni. 



Stisknete tlacitko 
bezdratoveho pfipojenf. 

1 . Pravym tlacftkem mysi 
klepnete na ikonu 
Wireless Assistant 

v oznamovaci oblasti. 

2. Vyberte zanzeni, ktera 
chcete vypnout. 



V programu Wireless 
Assistant se zobrazf, 
ze sit WLAN 
i technologie Bluetooth 
jsou vypnuty. 

Indikator bezdratoveho 
pfipojenf nesvftf. 



Chcete zakazat 
obe zanzeni. 



Stisknete tlacitko 
bezdratoveho pfipojenf. 



V programu Wireless 
Assistant se zobrazf, 
ze jedno zaffzeni je 
zapnuto a druhe 
zaffzeni je vypnuto.* 

Indikator bezdratoveho 
pfipojenf svftf. 



Chcete zakazat 
obe zaffzeni. 

Chcete vypnout 
obe zaffzeni. 



Stisknete tlacitko 
bezdratoveho pfipojenf. 

1 . Pravym tlacftkem mysi 
klepnete na ikonu 
Wireless Assistant 

v oznamovaci oblasti. 

2. Vyberte zaffzeni, ktera 
chcete vypnout. 



*Pokud nejsou obe zaffzeni pfi zakazani zapnuta, vratfse po stisknutf tlacitko 
bezdratoveho pfipojenf zpet do puvodnfho stavu zapnuto nebo vypnuto. 
Stisknutfm tlacftka nezapnete obe zaffzeni. 
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Infracervend komunikace 

Notebook je kompatibilni se standardem IrDA (standard 4 Mb/s) 
a muze komunikovat s dalsimi zafizenimi vybavenymi 
infracervenym rozhramm, ktera take vyhovuji standardu IrDA. 

Infracerveny port podporuje nizkorychlostm spojeni nepresahujici 
rychlost 115 kb/s i vysokorychlostm spojeni do rychlosti az 4 Mb/s. 
Vykon infracerveneho rozhrani se muze lisit v zavislosti na vykonu 
infracervenych perifernich zafizeni, vzdalenosti mezi infracervenymi 
zafizenimi a pouzitych aplikacich. 

Infracervene signaly jsou odesilany prostrednictvim neviditelneho 
paprsku infracerveneho svetla a vyzaduji pfimou viditelnost 
nenarusenou zadnymi pfekazkami. 
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Nastavem infracerveneho prenosu 

Dalsi informace o pouziti softwaru pro infracerveny pfenos 
naleznete v souboru napovedy k operacnimu systemu. 

Nastavem optimalniho prenosu u zafizeni s infracervenym 
prenosem: 

■ Pfipravte infracervene porty na obou zafizenich k prenosu. 

■ Umistete zafizeni infracervenymi porty proti sobe ve vzdalenosti 
nepfekracujici 1 m. 

■ Porty natocte tak, aby byly nasmerovany pfimo proti sobe. 
Maximalni uhel dosahu paprsku je 30 stupnu, porty tedy 
nesmi byt vychyleny od stredu o vice nez 15 stupnu. 

■ Chrante porty pfed pfimym slunecnim, zafivkovym nebo 
blikajicim svetlem. 

■ Zadne signaly dalkoveho ovladani ani jinych bezdratovych 
zafizeni, jako jsou napfiklad sluchatka nebo zvukova zafizeni, 
nesmi mifit na port. 

■ Behem pfenosu s zadnym zafizenim nehybejte a dbejte na to, 
aby nedoslo k pferuseni paprsku zadnym pfedmetem ci aktivitou. 

Pouziti usporneho rezimu u infracervene 
komunikace 

Usporny rezim neni s infracervenym pfenosem kompatibilni. Jestlize 
se notebook nachazi v uspornem rezimu, nelze infracerveny pfenos 
zahajit. Pokud je usporny rezim aktivovan behem infracerveneho 
pfenosu, bude pfenos ukoncen. Chcete-li usporny rezim ukoncit, 
stisknete tlacitko napajeni v prave nebo leve casti. Po ukonceni 
usporneho rezimu dojde k obnoveni pfenosu. Nektere programy, 
ktere do aktivace usporneho rezimu pouzivaly infracerveny pfenos, 
vsak nebudou moci pokracovat. Pokud napfiklad nektery program 
provadel v okamziku aktivace usporneho rezimu tisk, navaze 
po obnoveni cinnosti notebooku opet pfenos, ale tiskova liloha 
pravdepodobne nebude obnovena. 
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Funkce Mobile Printing (Mobilni tisk) 

Funkce Mobile Printing for Notebooks (Mobilni tisk u notebooku) 
umoznuje tisk na jakekoli sitbve tiskarne HP podporujici format 
PostScript, a to i v pripade, ze notebook nema potfebny ovladac 
tiskarny. 

Tisk pomoci funkce Mobile Printing (Mobilni tisk): 

1 . Klepnete v libovolne aplikaci na pfikaz Soubor > Tisk. 

2. V seznamu tiskaren vyberte polozku Mobile Printing. 

3. Klepnete na tlacitko Tisk. 

4. Zadejte adresu IP nebo sit'ovou cestu tiskarny. 

5. Klepnete na tlacitko Tisk. 

Dalsi informace o stazeni a pouziti funkce Mobile Printing naleznete 
na webu spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/go/mobileprinting. 
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Funkce zabezpeceni 



g^v. Funkce zabezpeceni jsou navrzeny tak, aby slouzily jako odrazujici 
prvek. Nemohou vsak zabranit zneuziti nebo odcizeni produktu. 



Funkce zabezpeceni, ktere jsou soucasti notebooku, mohou ochranit 
notebook, osobni informace a data pfed f adou rizik. V nekterych 
prostfedich mohou byt nektere funkce zabezpeceni nadbytecne. 

Nasledujici tabulka vam muze pomoci urcit, jake funkce zabezpeceni 
zvolit jako doplnek funkci zabezpeceni operacniho systemu Windows. 

Vetsinu techto funkci zabezpeceni lze konfigurovat pomoci 
programu Computer Setup. Dalsi informace naleznete v casti 
„Nabidka Security (Zabezpeceni)" v Kapitola 13, „Program 
Computer Setup". 
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Ochrana proti Pouzi't tuto funkci zabezpeceni' 

Neautorizovane pouziti ■ Heslo pri spustenf* 

notebooku a Nastroj HP ProtectTools Security Manager 

Vice informaci naleznete v casti „Nastroj 
HP ProtectTools Security Manager (pouze 
vybrane modely)" v teto kapitole. 



Neautorizovany pnstup k nastroji Heslo spravce produktu HP* 
Computer Setup (f 1 0) 

Neautorizovany pnstup k obsahu Funkce DriveLock* 
pevneho disku 

Neautorizovane spustenf z disku Zabezpeceni zaf fzeni* 
CD, diskety nebo zavedenf 
z interniho sffoveho adapteru 



■ Volitelne karty Smart Card 
Pri povolenf karet Smart Card Ize na tyto 
karty ulozit uzivatelske heslo a heslo 
spravce systemu Windows; potom je 
pro pffstup k uctu vyzadovana jak karta 
Smart Card, tak take kod PIN karty 
Smart Card. 

■ Modul Credential Manager pro nastroj 
ProtectTools 

Vice informaci naleznete v casti „Modul 
Credential Manager pro nastroj 
ProtectTools" v teto kapitole. 

Tato funkce je podporovana pouze 
nekterymi cteckami karet Smart Card. 

Neautorizovany pnstup k datum ■ Heslo spravce produktu HP 

■ Software Windows Firewall 

■ Aktualizace systemu Windows 

■ Nastroj HP ProtectTools Security Manager 
Vice informaci naleznete v casti „Nastroj 
HP ProtectTools Security Manager (pouze 
vybrane modely)" v teto kapitole. 



Neautorizovany pnstup 
k uzivatelskemu uctu 
systemu Windows 



(pokracovanf) 
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Ochrana proti Pouzi't tuto funkci zabezpeceni' 

Neautorizovany pnstup Heslo spravce produktu HP 

k n astaven i system u BIOS 
a dalsfm informacfm tykaji'ci'm 
se identifikace systemu 



Neautorizovane odebrani 
notebooku 



Slot pro bezpecnostni kabel (pouzity 
s volitelnym bezpecnostmm kabelem) 
Vice informaci o slotu pro bezpecnostni 
kabel naleznete v casti „Volitelny 
bezpecnostni kabel" v teto kapitole. 



*Tuto funkci zabezpeceni je mozne nakonfigurovat pomoci programu 
Computer Setup. Program Computer Setup je nastroj, ktery neni soucastf 
systemu Windows, Ize jej spustit stisknuti'm klavesy flO pri spustenf nebo 
restartovani pocitace. V teto kapitole naleznete postupy pro pouziti programu 
Computer Setup k nastaveni konkretnfch moznostf zabezpeceni. Informace 
o zobrazenf systemovych informaci a pouziti dalsfch funkci programu 
Computer Setup naleznete v Kapitola 13, ..Program Computer Setup". 
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Predvolby zabezpeceni v programu 
Computer Setup 

Vetsinu pfedvoleb zabezpeceni lze nastavit v programu 
Computer Setup. Program Computer Setup neni nastrojem systemu 
Windows, a proto nepodporuje pouziti ukazovaciho zafizeni 
notebooku. Pro navigaci a vyber v programu Computer Setup 
je treba pouzit klavesy notebooku. 

Vice informaci naleznete v Kapitola 13, „Program Computer Setup". 

Hesla 

Vetsina funkci zabezpeceni pouziva hesla. Kazde pouzite heslo 
si zapiste a ulozte na bezpecnem miste mimo notebook. 

■ Pokud zapomenete heslo pfi zapnuti nebo heslo spravce 
produktu HP, nebudete moci spustit notebook ani ukoncit 
rezim spanku. Vice informaci vam telefonicky poskytne 
centrum podpory zakazniku nebo autorizovany servisni partner. 

■ Pokud zapomenete heslo spravce produktu HP, nebudete 
moci spustit program Computer Setup. 

■ Pokud zapomenete uzivatelske heslo funkce DriveLock, 
ale znate hlavni heslo funkce DriveLock, muzete ochranu 
DriveLock z jednotky odebrat. 

Informace naleznete v casti „Funkce DriveLock" v teto kapitole. 
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Hesla k produktu HP a systemu Windows 

Funkce zabezpeceni produktu HP a funkce zabezpeceni operacniho 
systemu Windows pracuji nezavisle na sobe. Pokud napfiklad 
zakazete pouzivani zafizeni v programu Computer Setup, nemuzete 
jej povolit v systemu Windows. 

Nektera nastaveni hesel poskytuje software HP, jina vas operacni 
system. Hesla produktu HP a systemu Windows jsou take vzajemne 
nezavisla. Nasledujici tabulka obsahuje seznam ruznych hesel 
pouzitych u produktu HP a v systemu Windows a popis jejich funkci. 

Dalsi informace o heslech systemu Windows, napfiklad o heslu 
spofice obrazovky, ziskate klepnutim na pfikaz Start > Napoveda 
a odborna pomoc. 



Hesla produktu HP 


Funkce 


Heslo spravce 


Zabezpecuje prfstup k programu Computer Setup. 


produktu HP 




Heslo pfi spusteni 


Chrani prfstup k notebooku pfi spousteni 




a restartovanf. 


Hlavnf heslo funkce 


Umoznuje spravci produktu HP prfstup k jednotkam 


DriveLock 


chranenym pomoci funkce DriveLock 




a k odstranenf ochrany DriveLock z jednotek. 


Uzivatelske heslo 


Umoznuje kazdodennfm uzivatelum prfstup 


funkce DriveLock 


k jednotkam, jejichz spusteni je chraneno pomocf 




funkce DriveLock. 



Kod PIN karet Slouzf k ovefenf karet Smart Card. 

Smart Card Pokud volitelna ctecka karet Smart Card podporuje 

tuto funkci, Ize na karte Smart Card ulozit take 
heslo pfi spusteni a heslo spravce produktu HP. 
Funkci zabezpeceni pomoci karet Smart Card 
je tfeba povolit v programu Computer Setup 
a potom povolit kod PIN pomoci nastroje 
HP ProtectTools Security Manager (pouze vybrane 
modely). Vice informacf naleznete v casti „Nastroj 
HP ProtectTools Security Manager (pouze vybrane 
modely)" v teto kapitole. 

(pokracovanf) 
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Hesla systemu 




Windows 


Funkce 


Heslo spravce* 


Chranf prfstup k obsahu notebooku na urovni 




spravce. 


Uzivatelske heslo* 


Chranf prfstup k obsahu notebooku po pfechodu 




z usporneho rezimu. 


*lnformace o nastavenf hesla spravce systemu Windows nebo uzivatelskeho 


hesla systemu Windows zi'skate klepnutfm na pffkaz Start > Napoveda 


a odborna pomoc. 





Pokyny k heslum pocitace HP 
a systemu Windows 

Hesla produktu HP a systemu Windows nelze zamefiovat. V poli 
hesla k produktu HP je tfeba zadat heslo produktu HP a v poli 
hesla k systemu Windows heslo systemu Windows. Pfiklady: 

■ Pokud je nastaveno heslo pfi spusteni, je tfeba pfi spusteni 
notebooku nebo ukoncem rezimu spanku zadat heslo pfi 
spusteni (nikoli heslo systemu Windows). 

■ Jestlize je v systemu Windows nastaveno zobrazovani vyzvy 
k zadani hesla pfed ukoncenim usporneho rezimu, je nutne 
pro ukoncem usporneho rezimu zadat heslo systemu 
Windows (nikoli heslo pro spusteni). 
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Stejne heslo nebo fetezec slozeny z pismen a cislic pouzite jako 
heslo produktu HP lze pouzit i jako jine heslo produktu HP nebo 
heslo systemu Windows, jestlize splnuje nasledujici pfedpoklady: 

■ Heslo produktu HP muze byt tvofeno kombinaci az 32 pismen 
nebo cislic a neni u nej tfeba rozlisovat mala a velka pismena. 

■ Heslo k produktu HP je tfeba nastavit i zadat stejnym typem 
klaves. Heslo produktu HP zadane pomoci klaves s cislicemi 
na klavesnici nebude shodne s heslem zadanym pomoci 
ciselne klavesnice. 

Informace o zabudovane ciselne klavesnici naleznete v casti 
„Numericka klavesnice" v Kapitola 3, „Ukazovaci zafizeni 
a klavesnice". 

Pfestoze muzete u ruznych hesel pouzit shodny text, jsou na sobe 
hesla produktu HP a systemu Windows nezavisla. Take v pfipade, 
ze chcete pouzit stejny text u hesla produktu HP i u hesla systemu 
Windows, je nutne zadat heslo produktu HP v programu 
Computer Setup a heslo systemu Windows v operacnim systemu. 



Pfestoze jsou heslo spravce produktu HP a heslo spravce systemu 
Windows podobne, maji ruzne funkce. Heslo spravce systemu 
Windows nelze napfiklad pouzit pro pfistup k programu 
Computer Setup a heslo spravce produktu HP neumoznuje 
pfistup k obsahu notebooku na urovni spravce. Muzete vsak 
pro obe hesla pouzit stejny text. 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



12-7 



Zabezpeceni 



Hesla sprdvce produktu HP 

Heslo spravce produktu HP chrani nastaveni konfigurace 
a informace o identifikaci systemu v programu Computer Setup. 
Po nastaveni je to to heslo nutne zadat vzdy, kdyz chcete program 
Computer Setup spustit. 

Heslo spravce produktu HP: 

■ Nelze zamenit s heslem spravce systemu Windows, ackoli 
se muze jednat o stejne slovo nebo fetezec pismen ci cislic. 

■ Pfi nastaveni, zadani, zmene ani odstraneni se nezobrazuje. 

■ Je nutne nastavit i zadat pomoci stejneho typu klaves. 
Heslo spravce produktu HP zadane napfiklad pomoci klaves 
s cislicemi na klavesnici nebude shodne s heslem zadanym 
pomoci zabudovane ciselne klavesnice. 

■ Muze obsahovat libovolnou kombinaci az 32 pismen a cislic 
a nerozlisuje se u nej velikost pismen. 
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Nastavem hesel sprdvce produktu HP 

Heslo spravce produktu HP lze nastavit, zmenit nebo odstranit 
v programu Computer Setup. 

Sprava hesla: 

1. Vypnete notebook. Pokud si nejste jisti, zdaje notebook vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim tlacitka 
napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho systemu. 

2. Pfesvedcte se, zdaje pevny disk vlozen do notebooku (nikoli do 
volitelneho stolniho zanzem nebo externi multifunkcm pozice). 

3. Pfi spousteni nebo restartovani notebooku spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
Administrator password (Zabezpeceni > Heslo spravce) 
a potom stisknete klavesu enter. 

□ Chcete-li nastavit heslo spravce produktu HP, zadejte 
heslo do pole New password (Nove heslo) a Verify new 
password (Ovefit nove heslo) a stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit heslo spravce produktu HP, zadejte stavajici 
heslo do pole Old password (Stare heslo), potom zadejte 
nove heslo do pole New password (Nove heslo) a Verify new 
password (Ovefit nove heslo) a potom stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li odstranit heslo spravce produktu HP, zadejte 
aktualni heslo do pole Old password (Stare heslo) 

a stisknete klavesu f10. 

5. Jestlize chcete ulozit nastavem a ukoncit program Computer 
Setup, vyberte pomoci klaves se sipkami polozku File > Save 
Changes and Exit (Soubor > Ulozit zmeny a ukoncit). 
Potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastavem bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 
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Zadani hesla sprdvce produktu HP 

Do pole Administrator Password (Heslo spravce) zadejte heslo 
spravce (pomoci stejneho typu klaves jako pfi jeho nastaveni) 
a stisknete klavesu enter. Po 3 neuspesnych pokusech o zadani 
hesla spravce produktu HP je tfeba restartovat notebook a zadat 
heslo znovu. 

Hesla pri spusteni 

Heslo pfi spusteni zabranuje neautorizovanemu pouziti notebooku. 
Po nastaveni je nutne zadat toto heslo pri kazdem spusteni nebo 
restartovani notebooku. Heslo pfi spusteni: 

■ Pfi nastaveni, zadani, zmene ani odstraneni se nezobrazuje. 

■ Je nutne nastavit i zadat pomoci stejneho typu klaves. Heslo 
pfi nastaveni zadane napfiklad pomoci klaves s cislicemi 
na klavesnici nebude shodne s heslem zadanym pomoci 
zabudovane ciselne klavesnice. 

■ Muze obsahovat libovolnou kombinaci az 32 pismen a cislic 
a nerozlisuje se u nej velikost pismen. 
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Nastaveni hesla pri spusteni 

Heslo pfi spusteni lze nastavit, zmenit nebo odstranit v programu 
Computer Setup. 

Sprava hesla: 

1. Vypnete notebook. Pokud si nejste jisti, zda je notebook 
vypnut nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej 
stisknutim tlacifka napajeni a potom jej vypnete pomoci 
operacniho systemu. 

2. Pfesvedcte se, zda je pevny disk vlozen do notebooku 
(nikoli do volitelneho stolniho zafizeni nebo externi 
multifunkcni pozice). 

3. Pfi spousteni nebo restartovani notebooku spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
Power-On password (Zabezpeceni > Heslo pfi spusteni) 
a potom stisknete klavesu enter. 

□ Chcete-li nastavit heslo pfi spusteni, zadejte heslo do pole 
New password (Nove heslo) a Verify new password 
(Ovefit nove heslo) a stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit heslo pfi spusteni, zadejte stavajici heslo 
do pole Old password (Stare heslo), potom zadejte nove 
heslo do pole New password (Nove heslo) a Verify new 
password (Ovefit nove heslo) a potom stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li odstranit heslo pfi spusteni, zadejte aktualni heslo 
do pole Old password (Stare heslo) a stisknete klavesu f 10. 

5. Jestlize chcete ulozit nastaveni, vyberte pomoci klaves se 
sipkami polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > 
Ulozit zmeny a ukoncit). Potom postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 
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Zadani hesel pri zapnuti 

V okne hesla zobrazenem pfi spusteni zadejte spravne heslo 
a stisknete klavesu enter. Po 3 neuspesnych pokusech o zadani 
hesla je tfeba restartovat notebook a zadat heslo znovu. 

Povinne zadani hesla pri spusteni v pnpade 
restartovani 

Uzivatel muze vyzadovat povinne zadani hesla pfi spusteni pfi 
kazdem restartovani notebooku. Tuto funkci lze povolit a zakazat 
v programu Computer Setup: 

1. Vypnete notebook. Pokud si nejste jisti, zda je notebook vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim tlacitka 
napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho systemu. 

2. Pfesvedcte se, zda je pevny disk vlozen do notebooku (nikoli do 
volitelneho stolniho zafizeni nebo externi multifunkcni pozice). 

3. Pfi spousteni nebo restartovani notebooku spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
Password options > Require password on restart 

(Zabezpeceni > Nastaveni hesla > Pozadovat heslo pfi 
restartovani). 

5. Pfepnutim polozky po volte nebo zakazte tuto funkci 
a stisknete klavesu enter. 

6. Ulozte zadane nastaveni a pomoci klaves se sipkami vyberte 
polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit 
zmeny a ukoncit). Potom postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 
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Funkce Drive Lock 



AUPOZORNENI: Pokud zapomenete uzivatelske i hlavni heslo funkce 
DriveLock, zflstane pevny disk trvale uzamcen a nebude |e| mozne 
naddle pouzivat. 



Funkce DriveLock zabraftuje neopravnenemu pfistupu k obsahu 
pevneho disku. Po nastaveni ochrany pomoci funkce DriveLock 
je nutne pfed pfistupem k pevnemu disku vzdy zadat heslo. Pfi 
pfistupu pomoci hesel funkce DriveLock musi byt jednotka vlozena 
v notebooku, nikoli ve volitelnem stolnim zafizeni (pouze vybrane 
modely) nebo volitelne externi multifunkcni pozici. 

Funkce DriveLock vyzaduje nastaveni uzivatelskeho a hlavniho 
heslo v programu Computer Setup: 

■ Pevny disk chraneny pomoci funkce DriveLock lze pouzivat 
po zadani uzivatelskeho hesla nebo hlavniho hesla. 

■ Uzivatelske nebo hlavni heslo lze odstranit pouze odebranim 
ochrany DriveLock z jednotky. Ochranu DriveLock lze 

z jednotky odebrat pouze po zadani hlavniho hesla. 

■ Vlastnik uzivatelskeho hesla by mel byt kazdodenni uzivatel 
chraneneho pevneho disku. Vlastnik hlavniho hesla muze byt 
spravce systemu nebo kazdodenni uzivatel. 

■ Uzivatelskym i hlavnim heslem muze byt stejne slovo. 



Pokud spustite notebook z pevneho disku chraneneho pomoci 
funkce DriveLock a shoduji se heslo pfi spusteni a heslo funkce 
DriveLock, budete namisto hesla pfi spusteni a hesla funkce 
DriveLock dotazani pouze na jedine heslo. 
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Ncistaveni hesel funkce DriveLock 

Pnstup k nastaveni funkce DriveLock v programu Computer Setup: 

1. Vypnete notebook. Pokud si nejste jisti, zda je notebook 
vypnut nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej 
stisknutim tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci 
operacniho systemu. 

2. Pfesvedcte se, zda je pevny disk vlozen do notebooku 
(nikoli do volitelneho stolniho zafizeni nebo externi 
multifunkcni pozice). 

3. Pfi spousteni pocitace spust'te program Computer Setup. 
Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based Setup v leve 
dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
DriveLock passwords a stisknete klavesu enter. 

5. Vyberte umisteni pevneho disku a potom stisknete klavesu f10. 

6. V poli Protection (Ochrana) pfepnete na hodnotu Enable 
(Povolit) a potom stisknete klavesu f10. 

7. Pfectete si zobrazene upozorneni. Pokracujte stisknutim 
klavesy f 10. 

8. Do pole New password (Nove heslo) a Verify new password 

(Ovefit nove heslo) zadejte uzivatelske heslo a stisknete 
klavesu f 10. 

9. Do pole New password (Nove heslo) a Verify new password 

(Ovefit nove heslo) zadejte hlavni heslo a stisknete klavesu f 1 0. 

10. Pro potvrzeni ochrany DriveLock u vybrane jednotky zadejte 
do pole pro potvrzeni text DriveLock a stisknete klavesu f10. 

1 1 . Nastaveni funkce DriveLock ulozite klepnutim na prikaz File > 
Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit zmeny a ukoncit). 
Potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 
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Zadani hesla funkce DriveLock 

1. Pfesvedcte se, zda je pevny disk vlozen do notebooku (nikoli do 
volitelneho stolniho zafizeni nebo externi multifunkcm pozice). 

2. Po zobrazeni vyzvy k zadani hesla funkce DriveLock zadejte 
sve uzivatelske nebo hlavni heslo (pomoci stejneho typu klaves 
pouziteho k nastaveni hesla) a potom stisknete klavesu enter. 




Po 2 neuspesnych pokusech o zadani hesla je treba restartovat 
notebook a zadat heslo znovu. 



Povinne zadani hesla funkce DriveLock 
pri restartovani 

Uzivatel muze vyzadovat povinne zadani hesla funkce DriveLock 
pfi kazdem restartovani notebooku. Tuto funkci lze povolit a zakazat 
v programu Computer Setup: 

1. Vypnete notebook. Pokud si nejste jisti, zda je notebook 
vypnut nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej 
stisknutim tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci 
operacniho systemu. 

2. Presvedcte se, zda je pevny disk vlozen do notebooku (nikoli do 
volitelneho stolniho zafizem nebo externi multifunkcm pozice). 

3. Pfi spousteni nebo restartovani notebooku spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
Password options > Require password on restart 

(Zabezpeceni > Nastaveni hesla > Pozadovat heslo 
pfi restartovani). 
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5. Pfepnutim polozky po volte nebo zakazte tuto funkci 
a stisknete klavesu enter. 

6. Ulozte zadane nastaveni a pomoci klaves se sipkami vyberte 
polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit 
zmeny a ukoncit). Potom postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 

Zmeny hesel funkce DriveLock 

Pnstup k nastaveni funkce DriveLock v programu Computer Setup: 

1. Vypnete notebook. Pokud si nejste jisti, zda je notebook 
vypnut nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej 
stisknutim tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci 
operacniho systemu. 

2. Pfesvedcte se, zda je pevny disk vlozen do notebooku 
(nikoli do volitelneho stolniho zafizeni nebo externi 
multifunkcni pozice). 

3. Pfi spousteni pocitace spust'te program Computer Setup. 
Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based Setup v leve 
dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
DriveLock passwords (Zabezpeceni Hesla funkce DriveLock) 
a potom stisknete klavesu enter. 

5. Pomoci klaves se sipkami vyberte umisteni pevneho disku 
a potom stisknete klavesu f10. 

6. Pomoci klaves se sipkami vyberte pole hesla, ktere chcete 
zmenit. Do pole Old password (Stare heslo) zadejte sve 
aktualni heslo a potom zadejte nove heslo do pole 

New password (Nove heslo) a Verify new password 
(Ovefit nove heslo). Potom stisknete klavesu f10. 
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7. Chcete-li nastaveni ulozit, vyberte pomoci klaves se sipkami 
polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit zmeny 
a ukoncit) a potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 

Odebram ochrany DriveLock 

Pfistup k nastaveni funkce DriveLock v programu Computer Setup: 

1. Vypnete notebook. Pokud si nejste jisti, zda je notebook vypnut 
nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej stisknutim tiacitka 
napajeni a potom jej vypnete pomoci operacniho systemu. 

2. Presvedcte se, zda je pevny disk vlozen do notebooku (nikoli do 
volitelneho stolniho zarizeni nebo externi multifunkcni pozice). 

3. Pfi spousteni pocitace spust'te program Computer Setup. 
Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based Setup v leve 
dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

4. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku Security > 
DriveLock passwords (Zabezpeceni > Hesla funkce 
DriveLock) a potom stisknete klavesu enter. 

5. Pomoci klaves se sipkami vyberte umisteni pevneho disku 
a potom stisknete klavesu f10. 

6. V poli Protection (Ochrana) prepnete na hodnotu Disable 
(Zakazat) a potom stisknete klavesu f1 0. 

7. Do pole Old password (Stare heslo) zadejte hlavni heslo. 
Potom stisknete klavesu f10. 

8. Jestlize chcete ulozit nastaveni, vyberte pomoci klaves se 
sipkami polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > 
Ulozit zmeny a ukoncit). Potom postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 
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Device Security (Zabezpeceni zanzem) 

Pomoci nabidky Device Security (Zabezpeceni zafizeni) programu 
Computer Setup muzete uplne nebo castecne zakazat vetsinu portu 
a jednotek. 

Zakazani a opetovne povoleni funkci notebooku pomoci programu 
Computer Setup: 

1. Vypnete notebook. Pokud si nejste jisti, zda je notebook 
vypnut nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej 
stisknutim tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci 
operacniho systemu. 

2. Pfesvedcte se, zda je pevny disk vlozen do notebooku (nikoli do 
volitelneho stolniho zafizeni nebo externi multifunkcni pozice). 

3. Pfi spousteni nebo restartovani notebooku spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM 
Based Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

4. Vyberte polozku Security > Device security (Zabezpeceni > 
Zabezpeceni zafizeni) a potom zadejte pozadovane nastaveni. 

5. Zadane nastaveni potvrdite stisknutim klavesy f10. 

6. Nastaveni ulozite klepnutim na pfikaz File > Save Changes 
and Exit (Soubor > Ulozit zmeny a ukoncit). Potom postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 
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System Information 
(Systemove informace) 



Nastaveni System Information (Systemove informace) poskytuje 
podrobne udaje o notebooku a jednotce bateriovych zdroju. 
Nasledujici casti obsahuji navod, jak ostatnim uzivatelum zabranit 
v zobrazeni systemovych informaci a jak nakonfigurovat moznosti 
systemovych informaci v programu Computer Setup. 

Systemove informace podporuji nasledujici moznosti nastaveni: 

■ Zobrazeni nebo zadani serioveho cisla notebooku, oznaceni 
prostfedku a oznaceni vlastnika. 

■ Zobrazeni serioveho cisla jednotky bateriovych zdroju. 



gfcv. Chcete-li zabranit neautorizovanemu pfistupu k temto informacim, 



je tfeba vytvofit heslo spravce produktu HP. Informace naleznete 
v casti „Nastaveni hesel spravce produktu HP" v teto kapitole. 
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Nastaveni moznosti system ovych informari 

1. Vypnete notebook. Pokud si nejste jisti, zda je notebook 
vypnut nebo se nachazi v rezimu spanku, zapnete jej 
stisknutim tlacitka napajeni a potom jej vypnete pomoci 
operacniho systemu. 

2. Pfesvedcte se, zda je pevny disk vlozen do notebooku 
(nikoli do volitelneho stolniho zafizeni nebo externi 
multifunkcni pozice). 

3. Chcete-li spustit program Computer Setup, spust'te nebo 
restartujte notebook. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM 
Based Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

4. Nasledujicim zpusobem muzete zobrazit nebo nastavit 
pozadovana nastaveni: 

□ Chcete-li zobrazit obecne systemove informace, vyberte 
polozku File > System Information (Soubor > Systemove 
informace). 

□ Chcete-li zobrazit nebo zadat identifikacni udaje jednotlivych 
soucasti systemu, vyberte polozku Security > System IDs 
(Zabezpeceni > Cisla ID systemu). 

5. Zadane udaje a nastaveni potvrdite stisknutim klavesy f10. 

6. Chcete-li nastaveni nebo udaje ulozit, vyberte pomoci klaves 
se sipkami polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > 
Ulozit zmeny a ukoncit) a potom postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu 
Computer Setup a bude platne po restartovani notebooku. 
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Antivirovy software 

Pouzivate-li notebook pro pfistup k e-mailu, siti nebo Internetu, 
vystavujete jej hrozbe pocitacovych viru. Pocitacove viry mohou 
poskodit operacni system, aplikace ci nastroje nebo zpusobit 
jejich neobvykle chovani. 

Antivirovy software umoznuje odhalit vetsinu viru, znicit je a ve 
vetsine pfipadu take obnovit skody, ktere viry zpusobily. Zajisteni 
ochrany proti nove objevenym virum zarucuje pouze pravidelna 
aktualizace antiviroveho softwaru. 

V notebooku je pfedinstalovan program Norton Antivirus. 
Informace o pouzivani softwaru Norton Antivirus ziskate 
nasledujicim zpusobem: 

» Klepnete na pfikaz Start > Programy > Norton Antivirus > 
Napoveda a odborna pomoc. 

Vice informaci o pocitacovych virech ziskate nasledujicim 
zpusobem: 

1. Klepnete na pfikaz Start > Napoveda a odborna pomoc. 

2. Do pole Hledat zadejte text viry. 

3. Stisknete klavesu enter. 
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Software brdny firewall 

Pokud notebook pouzivate pro pnstup k e-mailu, siti nebo Internetu, 
mohou neautorizovane osoby ziskat informace o vas, vasem 
notebooku nebo vasich datech. Brana firewall sleduje vsechny 
pfichozi i odchozi pfenosy v pocitaci, pomoci funkci, jako je 
protokolovani a hlaseni, automaticke upozomovani nebo uzivatelske 
rozhrani pro konfiguraci brany firewall. Pro zvyseni ochrany 
soukromi doporucujeme pouzivat software brany firewall. 

V notebooku je k dispozici brana firewall operacniho systemu 
Windows. Vice informaci o teto brane firewall ziskate 
nasledujicim zpusobem: 

1. Klepnete na polozku Start > Ovladacf panely > Pfipojenf 
k siti a Internetu > Brana firewall systemu Windows. 

2. Pfejdete na kartu Obecne. 

□ Vice informaci o brane firewall systemu Windows zobrazite 
klepnutim na odkaz Dalsf dulezite informace o brane 
firewall systemu Windows. 

□ Chcete-li branu firewall systemu Windows zakazat, 
klepnete na pfepinac Vypnuto (neni doporuceno). 

□ Chcete-li branu firewall systemu Windows znovu povolit, 
klepnete na pfepinac Zapnuto (doporuceno). 

3. Klepnete na tlacitko OK. 

V nekterych pfipadech muze brana firewall blokovat pfistup 

k internetovym hram, narusovat sdileni tiskarny a souboru v siti 
nebo blokovat pfilohy autorizovanych e-mailu. Pokud pouzivate 
branu firewall systemu Windows a nektera aplikace se poprve 
pokusi o pfichozi pfipojeni k notebooku, zobrazi se upozorneni 
zabezpeceni. Upozorneni zabezpeceni umozftuje konfigurovat 
nastaveni dane aplikace pro branu firewall. 

■ Chcete-li pro danou aplikaci povolit pfipojeni k notebooku, 
klepnete na pfepinac Zrusit blokovani tohoto programu. 

Aplikace bude pfidana do seznamu vyjimek a nebude nadale 
branou firewall systemu Windows blokovana. 



72-22 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



Zabezpecent 



■ Chcete-li danou aplikaci trvale zablokovat, klepnete na 
pfepinac Nadale tento program blokovat. Brana firewall 
systemu Windows bude blokovat tuto aplikaci, kdykoli se 
pokusi pfipojit k pocitaci. 

■ Chcete-li danou aplikaci blokovat pouze docasne, klepnete 
na pfepinac Nadale tento program blokovat, ale zobrazit 
znovu dotaz pozdeji. Pfi pfistim pokusu teto aplikace 

o pfipojeni k notebooku se znovu zobrazi upozorneni 
zabezpeceni. 

Rucni pfidani vyjimky do seznamu vyjimek brany firewall systemu 
Windows, ktere zrusi blokovani aplikace branou firewall: 

1. Klepnete na polozku Start > Ovladacf panely > Pfipojeni 
k siti a Internetu > Brana firewall systemu Windows. 

2. Pfejdete na kartu Vyjimky. 

3. Klepnete na tlacitko Pfidat program a zadejte pozadovane 
informace o aplikaci. 

4. Klepnete na tlacitko OK. Aplikace bude pridana do seznamu 
vyjimek a nebude nadale branou firewall systemu Windows 
blokovana. 

Pouzivate-li jinou volitelnou branu firewall a chcete povolit 
pfipojeni blokovane aplikace: 

■ Docasne lze problem vyfesit vypnutim brany firewall, 
provedenim ulohy a opetovnym zapnutim brany firewall. 

■ Trvale muzete problem vyfesit zmenou konfigurace brany 
firewall. Informace naleznete v dokumentaci k brane firewall 
nebo vam je poskytne vyrobce brany firewall. 
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Kriticke aktualizace zabezpeceni 
system u Windows XP 

AUPOZORNENI: Z dfivodu casteho odhalovani novych podtacovych viru 
doporucujeme instalaci vsech kritickych aktualizad ihned po obdrzem 
upozornem od spolecnosti Microsoft. Doporucujeme take kazdy mesic 
spoustet system Windows Update a instalovat vsechny doporucene 
aktualizace od spolecnosti Microsoft. 



Spolu s notebookem jste mohli obdrzet take disk CD-ROM 
Critical Security Updates for Windows XP (Kriticke aktualizace 
zabezpeceni pro system Windows XP), ktery obsahuje dalsi 
aktualizace vydane po konfiguraci pocitace. V prubehu zivotniho 
cyklu pocitace bude spolecnost Microsoft nadale aktualizovat 
operacni system a zpfistupnovat aktualizace na svem webu. 

Aktualizace systemu pomoci disku CD-ROM Critical Security 
Updates for Windows XP (Kriticke aktualizace zabezpeceni pro 
system Windows XP): 

1. Vlozte disk do jednotky. (Disk automaticky spusti instalacni 
aplikaci.) 

2. Podle pokynu na obrazovce nainstalujte vsechny aktualizace. 
(Tato akce muze trvat nekolik minut.) 

3. Vyjmete disk z pocitace. 

Pouziti modulu pro cteni karet 
Smart Card 

Notebook je vybaven integrovanym modulem pro cteni karet 
Smart Card a ovladac tohoto modulu je predinstalovan. Ovladac 
neni tfeba instalovat. 

V modulu pro cteni karet Smart Card lze pouzivat standardni karty 
Smart Card, coz jsou male plastikove karty o velikosti kreditni karty. 
Karty Smart Card obsahuji mikrocip s pameti a mikroprocesorem. 
Stejne jako osobni pocitace take maji operacni system, ktery 
zajist'uje spravu vstupu a vystupu, a obsahuji funkce zabezpeceni, 
ktere zajist'uji ochranu pfed jejich neopravnenym pouzitim. 
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Pro pristup k obsahu mikrocipu je nutne zadat kod PIN (Personal 
Identification Number). Pristup k pocitaci chranenemu pomoci 
karty Smart Card je tedy mozny pouze v pfipade, ze mate spravnou 
kartu Smart Card a znate kod PIN. 

Informace o pouziti nastroje HP ProtectTools Security Manager 
ke sprave funkci zabezpeceni karty Smart Card naleznete v casti 
„Modul Smart Card Security pro nastroj ProtectTools" teto kapitoly. 

Vlozeni karty Smart Card 

Vlozeni karty Smart Card: 
1. Vlozte kartu Smart Card do modulu pro cteni karet Smart Card. 




2. Postupujte podle zobrazenych pokynu pro pfihlaseni 
k notebooku pomoci kodu PIN karty Smart Card. 
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Vyjmuti karty Smart Card 

Vyjmuti karty Smart Card: 

» Uchopte okraje karty Smart Card a vytahnete ji z modulu 
pro cteni karet Smart Card. 
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Ndstroj HP ProtectTools Security 
Manager (pouze vybrane modely) 



Soucasti notebooku je pfedinstalovany nastroj HP ProtectTools 
Security Manager. Tento software lze spustit pomoci Ovladacich 
panelu systemu Microsoft Windows. Poskytuje funkce zabezpeceni, 
ktere jsou navrzeny k ochrane proti neautorizovanemu pfistupu 
k notebooku, siti a dulezitym datum. Mezi doplnkove moduly 
nastroj e HP ProtectTools Security Manager patfi nasledujici 
programy: 

■ modul Embedded Security pro nastroj ProtectTools, 

■ modul Credential Manager pro nastroj ProtectTools, 

■ modul BIOS Configuration pro nastroj ProtectTools, 

■ modul Smart Card Security pro nastroj ProtectTools. 

V zavislosti na modelu notebooku mohou byt doplnkove moduly 
pfedinstalovany nebo je lze stahnout z webu spolecnosti HP. Vice 
informaci naleznete na webu http://www.hp.com. 



Modul Embedded Security pro ndstroj 
ProtectTools 

(•fc^ Chcete-li pouzivat modul Embedded Security pro nastroj 



ProtectTools, je nutne, aby notebook obsahoval volitelny 
cip Embedded Security. 



Modul Embedded Security pro nastroj ProtectTools nabizi funkce 
zabezpeceni, ktere poskytuji ochranu proti neautorizovanemu pfistupu 
k uzivatelskym datum nebo povefenim, vcetne nasledujicich moznosti: 

■ administrativni funkce, jako jsou vlastnictvi a sprava hesla 
vlastnika; 

■ uzivatelske funkce, jako jsou pfihlaseni uzivatelu a sprava 
hesel uzivatelu; 

■ konfigurace nastaveni, vcetne nastaveni rozsifene sluzby 
Microsoft EFS a disku PSD (Personal Secure Drive) pro 
ochranu uzivatelskych dat; 
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■ funkce spravy, jako jsou zalohovani a obnoveni hierarchie klicu; 

■ podpora chranenych operaci s digitalmm certifikatem pfi pouziti 
modulu Embedded Security v aplikacich jinych vyrobcu 
(napfiklad aplikaci Microsoft Outlook a Internet Explorer). 

Volitelny cip Embedded Security rozsifuje a povoluje funkce 
zabezpeceni nastroje HP ProtectTools Security Manager. Modul 
Credential Manager pro nastroj ProtectTools muze napriklad 
pouzivat cip Embedded Security jako ovefovaci prostfedek pfi 
pfihlaseni uzivatele do systemu Windows. U vybranych modelu 
cip Embedded Security rovnez povoluje rozsifene funkce 
zabezpeceni systemu BIOS, ktere jsou pfistupne pomoci 
modulu BIOS Configuration pro nastroj ProtectTools. 

Vice informaci naleznete v napovede online k modulu Embedded 
Security pro nastroj ProtectTools nebo v pfirucce HP ProtectTools 
Embedded Security Guide (Prirucka k nastroji HP ProtectTools 
Embedded Security) na disku CD Notebook Documentation 
(Dokumentace k notebooku). 

Modul Credential Manager pro nastroj 
ProtectTools 

Modul Credential Manager pro nastroj ProtectTools nabizi funkce 
zabezpeceni, ktere poskytuji ochranu proti neautorizovanemu 
pfistupu k notebooku, vcetne nasledujicich moznosti: 

■ alternativy k zadavani hesel pfi pfihlasovani k systemu 
Microsoft Windows, napfiklad pouziti karet Smart Card 
pro pfihlaseni k systemu Windows; 

■ funkce Single Sign-On, ktera umoznuje automaticke 
zapamatovani povefeni u webovych serveru, aplikaci 
a chranenych sit'ovych prostfedku; 

■ podpora volitelnych zabezpecovacich zafizeni, napfiklad 
karet Smart Card nebo biometricke ctecky otisku prstu. 

Vice informaci naleznete v napovede online k modulu Credential 
Manager pro nastroj ProtectTools. 
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Modul BIOS Configuration pro ndstroj 
ProtectTools 

Modul BIOS Configuration pro nastroj ProtectTools poskytuje 
pfistup k nastaveni zabezpeceni a konfigurace systemu BIOS 
v ramci aplikace HP ProtectTools Security Manager, ktera 
umozftuje uzivatelum lepsi pristup k funkcim zabezpeceni 
systemu spravovanym prostfednictvim systemu BIOS. 

Modul BIOS Configuration pro nastroj ProtectTools umozftuje 
provadet nasledujici akce: 

■ spravovat hesla uzivatele a spravce pfi spusteni pocitace, 

■ konfigurovat funkce pro ovefeni uzivatele pfed zavedenim 
systemu, napriklad hesla karet Smart Card nebo hesla pfi 
spusteni, 

■ povolit a zakazat hardwarove funkce (napriklad povolit 
zavedeni z disku CD-ROM), 

■ konfigurovat moznosti zavedeni a zavadeci pofadi, coz zahrnuje 
take zakazani moznosti zavedeni systemu z jinych jednotek 
nez primarniho pevneho disku. 

Rada funkci modulu BIOS Configuration pro nastroj ProtectTools 
je take soucasti programu Computer Setup. Vice informaci 
naleznete v Kapitola 13, „Program Computer Setup". 



Vice informaci naleznete v napovede online k modulu BIOS 
Configuration pro nastroj ProtectTools. 
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Modul Smart Card Security pro ndstroj 
ProtectTools 

Modul Smart Card Security pro nastroj ProtectTools umoznuje 
provadet nasledujici akce: 

■ Pfistupovat k volitelnym funkcim zabezpeceni pomoci karet 
Smart Card. Rozsifeni funkci zabezpeceni je podporovano 
volitelnym modulem HP ProtectTools Smart Card a volitelnym 
podporovanym modulem pro cteni karet, napfiklad modulem 
HP PC Card Smart Card Reader. 

■ Inicializovat volitelny modul HP ProtectTools Smart Card, 
aby jej bylo mozne pouzit spolu s modulem Credential 
Manager pro nastroj ProtectTools. 

■ Pracovat se systemem BIOS a povolit volitelne overovani 
pomoci karet Smart Card v prostfedi pred zavedenim systemu 
a oddelenou konfiguraci karet Smart Card uzivatelem 

a spravcem. Tato funkce vyzaduje vlozeni karty Smart Card 
uzivatelem a volitelne zadani kodu PIN pfed zavedenim 
operacniho systemu. 

Vice informaci o funkcich zabezpeceni systemu BIOS naleznete 
v Kapitola 13, „Program Computer Setup". 

■ Nastavit a zmenit heslo pouzite k ovefeni uzivatelu 
prostfednictvim volitelne podpory karet Smart Card. 

■ Zalohovat a obnovit povereni ulozena na volitelne karte 
Smart Card. 

Vice informaci naleznete v napovede online k modulu Smart Card 
Security pro nastroj ProtectTools. 
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Volitelny bezpecnostm kabel 



Funkce zabezpeceni jsou navrzeny tak, aby slouzily jako odrazujici 
prvek. Nemohou vsak zabranit zneuziti nebo odcizeni produktu. 



Instalace bezpecnostniho kabelu: 

1. Otocte bezpecnosti kabel kolem zabezpecovaneho objektu. 

2. Vlozte klic O do zamku kabelu ©. 

3. Zasunte zamek kabelu do slotu bezpecnostniho kabelu © 
a zamknete jej klicem. 
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13 



Program Computer Setup 



Program Computer Setup je pfedinstalovany nastroj, ktery vyuziva 
pamef ROM a lze pouzivat i v pnpade, ze operacni system nefunguje 
nebo neni spusten. Je-li operacni system funkcni, bude po ukonceni 
programu Computer Setup operacni system restartovan. 

(9^. V programu Computer Setup nejsou podporovana ukazovaci 

zafizeni, a proto je pfi prochazeni a vyberu polozek nutne pouzit 
klavesnici. 



Externi klavesnice pfipojena k portu USB lze v programu 
Computer Setup pouzit pouze tehdy, je-li povolena podpora starsich 
zafizeni technologie USB. Vice informaci o zafizenich technologie 
USB naleznete v teto pffrucce v kapitole Zafizeni USB v casti 
Pfipojeni zafizeni USB. 



Tabulky nabidky popsane v teto kapitole poskytuji pfehled 
moznosti nastaveni programu Computer Setup. 
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Pnstup k programu Computer Setup 

Informace a nastaveni v programu Computer Setup lze zobrazit 
pomoci nabidek File (Soubor), Security (Zabezpeceni), Tools 
(Nastroje) a Advanced (Upfesnit). 

1 . Pfi spousteni nebo restartovani notebooku spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM 
Based Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu f 1 0. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny pro prochazeni zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

□ Pro navrat do nabidky programu Computer Setup stisknete 
klavesu esc. 

2. Vyberte nabidku File (Soubor), Security (Zabezpeceni), 
Tools (Nastroje) nebo Advanced (Upfesnit). 

3. Program Computer Setup ukoncite nekterym z nasledujicich 
zpusobu: 

□ Jestlize chcete program ukoncit bez ulozeni zmen, vyberte 
pomoci klaves se sipkami pfikaz File > Ignore Changes 
and Exit (Soubor > Ignorovat zmeny a ukoncit). Potom 
postupujte podle pokynu na obrazovce. 

□ Chcete-li program ukoncit a ulozit zadana nastaveni, 
vyberte pomoci klaves se sipkami pfikaz File > Save 
Changes and Exit (Soubor > Ulozit zmeny a ukoncit). 
Potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 
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Vychozi nastaveni programu 
Computer Setup 

Obnoveni vsech nastaveni programu Computer Setup na hodnoty 
nastavene vyrobcem: 

1 . Pri spousteni nebo restartovani notebooku spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM 
Based Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny pro prochazeni zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

2. Pomoci klaves se sipkami vyberte polozku File > Restore 
defaults (Soubor > Obnovit vychozi nastaveni). 

3. Zaskrtnete policko Restore Defaults (Obnovit vychozi 
nastaveni). 

4. Obnoveni vychoziho nastaveni potvrdite stisknutim klavesy f10. 

5. Vyberte prikaz File > Save Changes and Exit (Soubor > 
Ulozit zmeny a ukoncit). Potom postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

Po restartovani pocitace budou obnovena tovarni nastaveni 
a veskere zadane identifikacni informace budou ulozeny. 



Pfi obnoveni vychoziho tovarniho nastaveni se hesla a nastaveni 
souvisejici se zabezpecenim nezmeni. 
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Nabidka File (Soubor) 



Polozka 


Akce 


System Information 


■ Zobrazi identifikacnf informace 


(Systemove informace) 


o notebooku a jednotkach 




bateriovych zdroju v systemu. 




■ Zobrazi upfesnujfcf informace 




o procesoru, pameti a velikosti 




vyrovnavacf pameti, verzi softwaru 




graficke karty, verzi fadice klavesnice 




a o systemove pameti ROM, 



Save to floppy (Ulozit na disketu) Ulozf nastavenf konfigurace systemu 

na disketu. 



Restore from floppy Obnovf nastavenf konfigurace systemu 

(Obnovit z diskety) z diskety. 

Restore defaults Nahradf nastavenf konfigurace vprogramu 

(Obnovit vychozf nastavenf) Computer Setup vychozfm nastavenfm od 

vyrobce. (Identifikacnf informace zustanou 

zachovany.) 

Ignore changes and exit Zrusf zmeny zadane v prubehu aktualnf 

(Ignorovat zmeny a ukoncit) relace. Potom ukoncf program a restartuje 

notebook. 

Save changes and exit Ulozf zmeny zadane v prubehu aktualnf 

(Ulozit zmeny a ukoncit) relace. Potom ukoncf program a restartuje 

notebook. Ulozene zmeny se projevf po 
restartovanf notebooku. 
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Nabidka Security (Zabezpecenf) 



ivioznosi 


Akce 


Administrator password 


Slouzi k zadani, zmene nebo odstraneni 


(Heslo spravce) 


hesla spravce produktu HP. 


Power-on password 


Slouzi k zadani, zmene nebo odstraneni 


(Heslo pfi spustenf) 


hesla pfi spustenf. 


Password options 


1 Povolf nebo zakaze prfsne zabezpecenf. 


(Nastaveni hesla) 


1 Povolf nebo zakaze povinne zadanf 




hesla pfi restartovanf. 


DriveLock passwords 


Povolf nebo zakaze ochranu DriveLock; 


(Hesla funkce DriveLock) 


zmenf uzivatelske nebo hlavnf heslo 




funkce DriveLock. 




<^ Nastaveni funkce DriveLock 




v programu Computer Setup jsou 




k dispozici pouze pfi spustenf 




(nikoli restartovanf) notebooku. 


Smart Card Security 


Povolf nebo zakaze podporu ovefovanf 


(Zabezpecenf pomocf 


prostfednictvfm karet Smart Card pfi 


karet Smart Card) 


spoustenf pocftace. 




<^ Tato funkce je podporovana 




pouze nekterymi moduly pro 




ctenf karet Smart Card. 


(pokracovani) 
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Moznost 



Akce 



EmbGddGd SGCurity 




Pnvnlf nphn 7aka7P pin FmhpHHprl 


(Integrovane zabezpeceni) 




Security. 




■ 


Obnovi tovarm nastaveni cipu 






Embedded Security. 




■ 


Povoli nebo zakaze podporu 






ovefovani pfi spusteni. 




■ 


Povoli nebo zakaze automaticke 






provadenf funkce DriveLock. 




■ 


Obnovi poverenf ovefovani pfi 






spusteni. 






Nastaveni moznosti Embedded 






Security je pffstupne pouze 






v pffpade, ze notebook je vybaven 






cipem Embedded Security. 



Device security 


■ Povoli nebo zakaze zanzeni 


(Zabezpeceni zanzeni) 


v systemu. 




■ Povoli zahrnutf sffove karty do funkce 




MultiBoot. 


System IDs (Cisla ID systemu) 


Slouzi k zadani identifikacnfch hodnot 




definovanych uzivatelem. 



Nabidka Tools (Ndstroje) 



Polozka 


Akce 


HDD Self Test options 


Spustf automaticky test libovolneho 


(Moznosti automatickeho 


pevneho disku v systemu. 


testu pevneho disku) 




Battery Information 


Zobrazi informace o jednotkach 


(Informace o baterifch) 


bateriovych zdroju v notebooku. 


Memory Check (Kontrola pameti) 


■ Spustf automaticky test pamefovych 




modulu v notebooku. 




■ Zobrazi informace o pamefovych 




modulech nainstalovanych v notebooku. 
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Nabidka Advanced Menu (Upresnit) 



Polozka 


Akce 


Language (Jazyk) (nebo stisknuti 
klavesy f2) 


Zmenf jazyk programu Computer Setup. 


Boot options (Moznosti zavedeni) 


■ 


Umoznuje nastaveni'prodlevy 
v sekundach pro stisknuti klaves 
f10 a f12. 




■ 


Povolf nebo zakaze funkci MultiBoot, 
ktera nastavuje spousteci pofadi, jez 
muze zahrnovat vetsinu zavadecfch 
zanzeni a medif v systemu. Podrobne 
informace naleznete v dodatku B, 
„Funkce MultiBoot". 




■ 


Umoznuje nastavenf zavadeciho pofadi. 


Device options (Moznosti zanzeni) 


■ 


Povolf nebo zakaze vice beznych 
ukazovacich zanzeni pfi spousteni. 
(Chcete-li nastavit podporu pouze 
jednoho, obvykle nestandardnfho, 
ukazovaciho zanzeni pfi spusteni, 
vyberte polozku Disable (Zakazat).) 




■ 


Vybere rezim paralelnilio portu: 
rezim EPP (Enhanced Parallel Port), 
standardni rezim, obousmerny 
rezim nebo rezim ECP (Enhanced 
Capabilities Port). 


(pokracovanf) 
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Polozka Akce 

Device Options (Moznosti ■ Povoli nebo zakaze podporu starsfch 

zaffzenf) - pokracovanf zaffzenf USB pro klavesnici, mys 

a rozbocovace. Pokud je podpora 
starsfch verzi sbernice USB povolena: 

□ Klavesnici, mys nebo rozbocovace 
USB Ize pouzfvat i v pffpade, 

ze nenf spusten operacnf system 
Windows. 

□ Notebook je mozne spustit ze 
zavadecfho pevneho disku, diskety 
nebo disku CD-R, CD-RW ci DVD 
vlozenych do jednotky pfipojene 
rozhranfm USB k notebooku nebo 
volitelnemu stolnfmu zanzeni. 

■ Povoli nebo zakaze nepfetrzite zapnuti 
ventilatoru v dobe, kdy je notebook 
pripojen ke zdroji stffdaveho proudu. 

■ Vymenf funkce klavesy fn a leve 
klavesy ctrl. 

■ Povoli nebo zakaze zanzeni 
technologie Bluetooth a site WLAN. 

<^ Nastavenf technologie Bluetooth 
a site WLAN je pnstupne pouze 
v pffpade, ze je notebook vybaven 
bezdratovym zaffzenfm technologie 
Bluetooth nebo standardu 802.1 1 . 

■ Povoli nebo zakaze prepfnanf site 
LAN a WLAN. 

■ Povoli nebo zakaze rezim LAN Power 
Save (rezim nfzke spotfeby zaffzenf 
site LAN). 

■ Povoli nebo zakaze technologii Intel 
SpeedStep. 
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Aktualizace a obnovem 

softwaru 



Aktualizace softwaru 

Chcete-li zajistit optimalni vykon notebooku a zachovat 
kompatibilitu notebooku s technologickymi zmenami, spolecnost 
HP doporucuje, abyste nainstalovali nejnovejsi verze softwaru 
spolecnosti HP vzdy, kdyz budou k dispozici. 

Aktualizace softwaru HP: 

1. Pfed jakoukoli aktualizaci zjistete typ notebooku, jeho fadu 
a model. Podrobnosti naleznete v casti „Zjisteni informaci 
o notebooku" v teto kapitole. Pred aktualizaci systemove 
pameti ROM zjistete pomoci programu Computer Setup verze 
pameti ROM, ktere jsou v notebooku aktualne nainstalovany. 

2. Pfistup k aktualizacim ziskate prostfednictvim mistniho webu 
spolecnosti HP nebo disku CD-ROM Support Software 
(Softwarova podpora) (je tfeba zakoupit samostatne). 

3. Stahnete si a nainstalujte pozadovane aktualizace. 



V systemove pameti ROM notebooku je ulozen system BIOS. 
System BIOS urcuje, jakym zpusobem hardware notebooku 
spolupracuje s operacnim systemem a externimi zafizenimi, a take 
podporuje nektere sluzby notebooku, napfiklad datum a cas. 




U notebooku pfipojeneho k siti doporucuje spolecnost HP 
konzultovat planovane instalace aktualizaci softwaru se spravcem 
site, zejmena pokud se jedna o aktualizace systemove pameti ROM. 
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Ziskdm disku CD-ROM Support Software 
(Softwarovd podpora) 

Na disku CD-ROM Support Software jsou k dispozici aktualizace 
softwaru spolecnosti HP a pokyny k instalaci. Naleznete na nem 
ovladace zafizeni, aktualizace pameti ROM a dalsi nastroje. 

Chcete-li si aktualni disk CD-ROM Support Software koupit nebo 
si pfedplatit jeho aktualni i budouci verze, navstivte webovy 
server spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com. 

Zjistem informaci o notebooku 

Chcete-li ziskat aktualizace, budete potfebovat nasledujici informace: 

■ Kategorie produktu je notebook. 

■ Nazev fady a seriove cislo produktu jsou uvedeny v pravem 
dolnim rohu okraje obrazovky. 

■ Informace o modelu jsou uvedeny na stitku se seriovym 
cislem na spodni strane notebooku. 

Chcete-li urcit, zda dostupne aktualizace pameti ROM obsahuji 
novejsi verze pameti ROM nez verze aktualne nainstalovane 
v notebooku, budete potfebovat cislo verze aktualne nainstalovane 
systemove pameti ROM. 

Informace o verzi pameti ROM lze zobrazit v programu 
Computer Setup. 

Zobrazeni informaci o pameti ROM v programu Computer Setup: 

■ Stisknete kombinaci klaves fn+esc. 
nebo 

■ Spust'te program Computer Setup: 

1. Zapnete nebo restartujte notebook. Behem zobrazeni zpravy 
F10 = ROM Based Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete 
klavesu f 10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 
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2. Vyberte polozku File > System Information (Soubor > 
Systemove informace). (Zobrazi se informace o systemove 
pameti ROM.) 

3. Pokud chcete ukoncit program Computer Setup bez zmeny 
nastaveni, vyberte pomoci klaves se sipkami polozku File > 
Ignore Changes and Exit (Soubor > Ignorovat zmeny 

a ukoncit) a potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 
(Po ukonceni programu Computer Setup se notebook restartuje 
v systemu Windows.) 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



14-3 



Aktualizace a obnoveni softwaru 



Software z Internetu 

Vetsina softwaru na webu spolecnosti HP je ulozena 
v komprimovanych souborech nazyvanych balicky SoftPaq. 
Nektere aktualizace pameti ROM mohou byt k dispozici 
v komprimovanych souborech s nazvem balicky ROMPaq. 

Vetsina balicku urcenych ke stazeni obsahuje soubor s nazvem 
Readme.txt. Soubor Readme.txt obsahuje informace tykajici 
se instalace balicku a feseni problemu se souborem. Soubory 
Readme.txt obsazene v souborech ROMPaq jsou pouze v anglictine. 

Stazeni systemove pameti ROM 



AUPOZORNENI: Chcete-li pfedejit vaznemu poskozeni notebooku 
a neuspesne instalaci, stahujte a instalujte aktualizaci pameti ROM pouze 
v dobe, kdy je notebook pfipojen pomoci adapteru stndaveho proudu ke 
spolehlivemu extermmu napajeni. Nestahujte ani neinstalujte aktualizaci 
pameti ROM do notebooku napajeneho z baterie, vlozeneho do volitelneho 
stolniho zanzeni nebo pfipojeneho k volitelnemu zdroji napajeni. Behem 
stahovani a instalace dbejte nasledujicich pokynfl: 

■ Neodpojujte notebook od elektricke site. 

I Nevypinejte notebook ani neaktivujte usporny rezim ci rezim spanku. 

■ Nevkladejte, neodstranujte, nepfipoiujte ani neodpo|u|te zadny 
pnstro| ci kabel. 
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Stazeni aktualizace pameti ROM 

1. Na webu spolecnosti HP pfejdete na stranku, ktera obsahuje 
software pro vas notebook. 

□ Vyberte moznost Start > Napoveda a podpora a potom 
vyberte odkaz na aktualizaci softwaru. 

nebo 

□ Navstivte web spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/support. 

2. Podle pokynu na obrazovce zjistete informace o notebooku 

a pfejdete k aktualizaci pameti ROM, kterou chcete stahnout. 

3. V oblasti pro stazeni provedte nasledujici kroky: 

a. Zaznamenejte datum, nazev ci jiny identifikator aktualizace 
pameti ROM, ktera je novejsi nez pamef ROM aktualne 
nainstalovana v notebooku. Pozdeji po stazeni aktualizace 
na pevny disk bude pravdepodobne nutne pomoci techto 
informaci aktualizaci identifikovat. 

b. Zaznamenejte cestu k vychozimu nebo vlastnimu umisteni 
na pevnem disku, kam budete balicek pameti ROM stahovat. 
Po stazeni balicku pameti ROM muze byt nutne balicek 
otevfit. 

c. Podle pokynu online stahnete vybranou aktualizaci 
na pevny disk. 
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Instalace aktualizace pameti ROM 

Existuje nekolik postupu instalace pameti ROM. Po dokonceni 
stazeni postupujte podle pokynu na obrazovce. Nejsou-li na 
obrazovce zadne pokyny, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 . Vyberem moznosti Start > Vsechny programy > 
Pfislusenstvi > Pruzkumnik Windows spust'te program 
Pruzkumnik Windows. 

2. V levem podokne okna Pruzkumnik Windows postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

a. Vyberte polozku Tento pocitac > oznaceni jednotky 
pevneho disku. (Oznaceni jednotky pevneho disku je 
obvykle Mistni disk C.) 

b. Pomoci cesty, kterou jste drive zaznamenali, pfejdete 
na pevnem disku do slozky, ktera obsahuje aktualizaci. 

3. Spust'te instalaci: 

a. Otevfete slozku, ktera obsahuje aktualizaci. 

b. Poklepejte na soubor s pfiponou exe - napfiklad 
Nazev_souboru.exe. (Spusti se instalace aktualizace 
pameti ROM.) 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce a instalaci dokoncete. 
Po zobrazeni zpravy o uspesne instalaci muzete stazeny soubor 




ze slozky odstranit. 
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Stazeni softwaru 

Stazeni a instalace dalsiho softwaru: 

1. Na webu spolecnosti HP pfejdete na stranku, ktera obsahuje 
software pro vas notebook. 

2. Podle pokynu na obrazovce vyhledejte software, ktery chcete 
aktualizovat. 

3. V oblasti pro stazeni vyberte pozadovany software a stahnete 
jej podle pokynu na webove s trance. 

4. Po dokonceni stahovani spust'te program Pruzkumnik 
Windows. 

5. V programu Pruzkumnik Windows klepnete na polozku 
Tento pocftac, na oznaceni jednotky pevneho disku (obvykle 
jednotka C) a na slozku, ve ktere je ulozen stazeny software. 

6. Ve slozce klepnete na nazev nebo cislo softwaroveho balicku 
obsahujiciho aktualizaci. 

7. Vyberte soubor s pfiponou exe - napfiklad 
Nazev_souboru.exe. (Spusti se instalace.) 

8. Postupujte podle pokynu na obrazovce a instalaci dokoncete. 
Po zobrazeni zpravy o uspesne instalaci muzete stazeny balicek 




ze slozky odstranit. 
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Aktualizace a obnoveni softwaru 



Obnoverri system u 



Proces obnoveni systemu notebooku obsahuje nekolik moznosti 
obnovy funkci systemu. Disk Driver Recovery (Obnoveni aplikaci 
a ovladacu) a disk s operacmm systemem umozfiuji obnoveni 
nebo opravu systemu bez ztraty osobnich dat. Disk s operacmm 
systemem umoznuje take opetovnou instalaci operacniho systemu 
dodaneho s notebookem. 



Chcete-li pfi obnove optimalni funkcnosti notebooku dosahnout 



co nejlepsich vysledku, postupujte podle nasledujicich kroku 
v uvedenem pofadi. 



Software nebo zafizeni pfidana do notebooku mohou narusit 
stabilitu systemu. Pokud chcete sve dokumenty zabezpecit, 
ukladejte soubory do slozky Dokumenty a pravidelne vytvafejte 
zalozni kopii teto slozky. 




Zabezpeceni dat 
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Software Altiris Local Recovery 

Software Altiris Local Recovery chrani soubory v pocitaci 
ukladanim kopii souboru, ktere se nazyvaji snirnky. V pfipade 
nahodneho odstraneni nebo poskozeni souboru v pocitaci muzete 
soubory snadno sami obnovit. Je mozne rovnez cely system 
souboru vratit do pfedchoziho stavu. 

Software Altiris Local Recovery chrani soubory pomoci zalohovani 
na skryty oddil softwaru Altiris pro obnoveni. Pfi instalaci softwaru 
vas pruvodce Recovery Agent Partition Wizard (Pruvodce 
oddilem zastupce pro obnoveni) provede procesem vytvofeni 
oddilu pro obnoveni. Po vytvofeni oddilu bude notebook 
restartovan a bude vytvof en prvni snimek. Po vytvofeni snimku 
bude notebook restartovan a software zpfistupni snirnky pro 
obnoveni pomoci systemu Windows. 

Software Local Recovery je nainstalovan s vychozim casovym 
planem, takze snirnky souboru budou pravidelne automaticky 
vytvafeny. Casovy plan pro vytvafeni snimku muzete zmenit. Dalsi 
informace naleznete v napovede k softwaru Altiris Local Recovery. 

Ke snimkum je mozne pfistupovat ve slozce Altiris Recovery 
Agent. Na plose klepnete pravym tlacitkem mysi na ikonu 
zastupce Altiris Recovery Agent a klepnete na pfikaz Otevfit. 
Chcete-li nektery ze snimku obnovit, vyberte jej a potom tento 
soubor pfetahnete do pfislusneho umisteni na pevnem disku. 

Dalsi informace o konfiguraci a pouziti softwaru Altiris Local 
Recovery ziskate na webu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/go/easydeploy nebo spustenim softwaru 
a vyberem polozky Help (Napoveda) na panelu nabidek. 
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Aktualizace a obnoveni softwaru 



Pouzifi bodu pro obnoveni system u 

Notebooky s operacnim systemem Windows XP umoznuji nastavit 
body pro obnoveni systemu denne pfi zmene osobnich nastaveni. 
Notebook muze body pro obnoveni nastavit take pfi pfidani noveho 
softwaru nebo zafizeni. Body pro obnoveni systemu byste meli 
pravidelne nastavovat, pokud notebook pracuje s optimalnim 
vykonem a pfed instalaci noveho softwaru nebo zafizeni. Tim 
zajistite, ze v pfipade problemu se muzete vratit k bodu pro 
obnoveni s pfedchozi konfiguraci. 

Nastaveni bodu pro obnoveni systemu: 

1. Klepnete na pfikaz Start > Napoveda a odborna pomoc. 

2. Vyberte moznost Zobrazit informace o pocftaci a provest 
diagnostiku potfzi pomocf nastroju. 

3. Vyberte moznost Obnoveni systemu. (Otevfe se okno 
Obnoveni systemu.) 

4. Vyberte moznost Vytvof it bod obnoveni a postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

Pokud chcete obnovit stav notebooku k pfedchozimu datu a casu, 
kdy fungoval spravne, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1. Vyberte moznost Start > Napoveda a odborna pomoc > 
Obnoveni systemu. 

2. Vyberte moznost Obnovit z bodu obnoveni a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 
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Aktualizace a obnoveni softwaru 



Opravy nebo nove instalace aplikaci 

Vsechny aplikace, ktere jsou do notebooku pfedem nainstalovany 
nebo pfedem zavedeny, je mozne opravit nebo znovu nainstalovat 
pomoci disku CD-ROM Software Recovery (Obnoveni softwaru). 



Pokud jste neprovedli opetovnou instalaci operacniho systemu, 
je mozne nektere aplikace predem zavedene do notebooku 
(napriklad ty, ktere jsou k dispozici v nastroji Software Setup) 
opravit nebo znovu nainstalovat take z pevneho disku. 



Proces opetovne instalace aplikace opravi nebo nahradi poskozene 
systemove soubory v ramci aplikace a znovu nainstaluje odstranene 
systemove soubory v ramci aplikace. 

■ Vetsina pripadu: Pokud je aplikace, kterou opravujete nebo 
znovu instalujete jeste nainstalovana v pocitaci, neovlivni 
proces opetovne instalace nas tavern v ramci aplikace. 

■ Vsechny pnpady: Pokud by la aplikace z notebooku odstranena, 
nainstaluje proces opetovne instalace puvodni bitovou kopii 
aplikace nebo nastroje. 

Opetovnd instalace aplikaci 
z pevneho disku 

Opetovna instalace pfedem zavedene aplikace nebo nastroje 
z pevneho disku: 

» Klepnete na prikaz Start > Programy > Software Setup 

a postupujte podle pokynu na obrazovce. (Po zobrazeni 
vyzvy k vyberu softwaru, ktery chcete znovu nainstalovat, 
zaskrtnete pfislusna zaskrtavaci policka nebo zruste jejich 
zaskrtnuti.) 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



14-1 1 



Aktualizace a obnoveni softwaru 



Oprava operacmho system u 

Chcete-li opravit operacni system, aniz by doslo k odstranem 
osobnich dat, pouzijte disk CD-ROM s operacmm systemem, 
ktery byl dodan s notebookem. 

1 . Pfipojte notebook pomoci adapteru stfidaveho proudu 
k externimu zdroji napajeni a zapnete jej. 

2. Do notebooku ihned vlozte disk CD-ROM s operacmm 
systemem. 

3. Vypnete notebook stisknutim a podrzenim vypinace napajeni 
po dobu 5 sekund. 

4. Stisknete tlacitko napajeni znovu a zapnete pocitac. 

5. Po zobrazeni vyzvy spust'te system z disku CD-ROM 
stisknutim libovolne klavesy (po nekolika minutach se 
zobrazi obrazovka Vita vas instalacni program). 

6. Pokracujte stisknutim klavesy enter. (Zobrazi se licencni 
smlouva.) 

7. Stisknutim klavesy f8 potvrdte souhlas se smlouvou 
a pokracujte v instalaci. (Zobrazi se okno instalace.) 

8. Stisknutim klavesy R zvolte moznost opravy vybrane instalace 
systemu Windows. (Bude zahajen proces opravy. Tento proces 
muze trvat az 2 hodiny. Po dokonceni procesu bude notebook 
restartovan v systemu Windows.) 
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Opetovnd instalace operacniho systemu 

AUPOZORNENI: Chcete-li zachovat osobni data a software nainstalovany 
v notebooku, proved'te pfed opetovnou instalaci operacniho systemu 
zalohovani dat. Dalsi informace o zalohovani souborfl naleznete 
v napovede online systemu Windows. 



Behem nove instalace budete pravdepodobne vyzvani k zadani kodu 
Product Key. Kod Product Key je uveden na stitku s Certifikatem 
pravosti spolecnosti Microsoft, ktery se nachazi na spodni strane 
notebooku. 



Jestlize se pokusy o opravu operacniho systemu nezdafi, muzete 
operacni system znovu nainstalovat. 

Opetovna instalace operacniho systemu: 

1 . Pfipojte notebook pomoci adapteru stfidaveho proudu 
k externimu zdroji napajeni a zapnete jej. 

2. Do notebooku ihned vlozte disk CD-ROM s operacmm 
systemem. 

3. Vypnete notebook stisknutim a podrzenim vypinace napajeni 
po dobu 5 sekund. 

4. Stisknete tlacitko napajeni znovu a zapnete pocitac. 

5. Po zobrazeni vyzvy spust'te system z disku CD-ROM stisknutim 
libovolne klavesy (po nekolika minutach se zobrazi obrazovka 
Vita vas instalacni program). 

6. Pokracujte stisknutim klavesy enter. (Zobrazi se licencni 
smlouva.) 

7. Stisknutim klavesy f8 potvrdte souhlas se smlouvou 
a pokracujte v instalaci. (Zobrazi se okno instalace.) 

8. Stisknutim klavesy esc pokracujte v instalaci nove kopie 
operacniho systemu bez provedeni opravy. 

9. Stisknutim klavesy enter spustite instalaci operacniho systemu. 
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Aktualizace a obnoveni softwaru 



10. Jestlize stisknete klavesu C, muzete pokracovat v instalaci 
do aktualniho oddilu. 

11. Vyberte moznost Zformatovat oddfl systemem souboru 
NTFS (rychle) a stisknete klavesu enter. 

AUPOZORNENI: Formatovanim jednotky budou odstraneny vsechny 
aktualni soubory. 



12. Stisknutim klavesy f jednotku zformatujete. (Bude zahajen 
proces opetovne instalace. Tento proces muze trvat pfiblizne 
1 az 2 hodiny. Po dokonceni procesu bude notebook restartovan 
v systemu Windows.) 



Po zobrazeni vyzvy k zadani kodu Product Key vyhledejte tento 
kod na stitku s Certifikatem pravosti spolecnosti Microsoft na 
spodni strane notebooku. 



Nova instalace ovladacu zanzeni 
a jineho softwaru 

Po dokonceni instalace operacniho systemu je nutne pfeinstalovat 
ovladace. 

Ovladace lze pfeinstalovat pomoci disku Driver Recovery 
(Obnoveni ovladacu), ktery se dodava s notebookem: 

1. Spust'te system Windows a do op ticke jednotky vlozte disk 
Driver Recovery. 

Pokud neni povolena funkce automatickeho spusteni, 
klepnete na pfikaz Start > Spustit. Zadejte pfikaz 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (kde D oznacuje optickou 
jednotku). 

2. Ovladace nainstalujete podle pokynu na obrazovce. 

Po dokonceni instalace ovladacu je nutne znovu nainstalovat 
veskery software, ktery jste do notebooku pfidali. Postupujte 
podle pokynu k instalaci dodanych se softwarem. 




74-74 



Pfirucka k hardwaru a soffwaru 



15 



Pece o notebook 




VYSTRAHA: Chcete-li snizit riziko urazu elektrickym proudem nebo 
poskozeni vnitfmch komponent, nedovolte, aby do klavesnice pocitace 



natekla kapalina. 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit poskozeni displeje, nepokladejte 
na notebook zadne pfedmety, a to ani v pnpade, ze |e ulozen 
v pfenosnem kufnku. 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabranit pfehfati, neblokujte ventilatory. 
Proudeni vzduchu by nemely branit ani pevne povrchy, jako napnklad 
volitelna tiskarna umistena vedle pocitace, ani mekke povrchy, jako jsou 
tkaniny nebo koberce. 
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Pece o notebook 



Tento notebook je navrzen jako odolny produkt. Chcete-li udrzovat 
jeho vykon a prodlouzit jeho zivotnost, postupujte podle 
techto pokynu: 

■ Notebook ukladejte do pfirucniho pfenosneho kuffiku. Tento 
kuffik pouzivejte i pfi pfenaseni notebooku. 

■ Chrante notebook a klavesnici pfed tekutinami a nadmernou 
vlhkosti. Vyhnete se tak pfipadnym nakladnym opravam. 

■ Notebook dlouhodobe nevystavujte pfimemu slunecnimu 
nebo silnemu ultrafialovemu zafeni ani extremmm teplotam. 

■ Notebook pouzivejte pouze na pevnem, rovnem povrchu. 
Dbejte na to, aby nebyly blokovany ventilatory, ktere chladi 
interni komponenty. 

■ Pokud nebudete notebook pouzivat dele nez tyden, vypnete jej. 

■ Jestlize bude notebook odpojen od externiho zdroje napajeni 
dele nez dva tydny, provedte tyto kroky: 

□ Vypnete notebook. 

□ Vyjmete vsechny jednotky bateriovych zdroju a ulozte 
je na chladnem a suchem miste. 
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Teplota 



VYSTRAHA: Pokud chcete zabranit moznemu poraneni nebo popaleninam, 
-tA neblokujte ventilacm otvory a nepouzivejte notebook delsi dobu v poloze 
na kline. Notebook |e navrzen tak, aby v nem bylo mozne spoustet narocne 
aplikace pfi plnem vykonu. V dusledku zvysene spotfeby energie je bezne, 
kdyz je pfi nepfetrzitem pouzivani notebooku jeho povrch teply a horky. 
Notebook splnuje pfedepsane hodnoty pro teplotu povrchu zanzeni 
dostupnych uzivatelum stanovene standardem IEC 60950 (International 
Standard for Safety of Information Technology Equipment). 



Notebook 



A VYSTRAHA: Chcete-li snizit riziko urazu elektrickym proudem pfi cistern 
notebooku nebo jeho soucasti, odpojte jej vzdy od elektricke site a odpojte 
od nej vsechna periferni zafizeni. 




VYSTRAHA: Pro pfedejiti trvalemu poskozeni notebooku nepouzivejte 
pfi cistern monitoru, klavesnice nebo vnejsiho povrchu notebooku cistici 



prostfedky ve spreji. 
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Pece o notebook 



Kldvesnice 

Pravidelnym cistenim klavesnice zamezite pfilepem klaves a zajistite 
odstraneni prachu, necistot a castecek, ktere se mohly zachytit 
pod klavesami. Klavesy a prostor pod nimi muzete v optimalmm 
pfipade zbavit necistot pomoci nadoby se stlacenym vzduchem 
s tenkym zakoncenim. 




A. UPOZORNENI: Pfedejiti trvalemu poskozeni: 

Klavesnici necistete zadnym druhem tekutin. 

■ Pfi cistern klavesnice nepouzivejte bezne vysavace, protoze byste jeji 
povrch mohli misto vycisteni naopak znecistit casteckami z domacnosti. 
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Monitor 



AUPOZORNENI: Chcete-li pfedejit trvalemu poskozem notebooku, 
nikdy na monitor nestnkejte vodu, dstici roztoky ani chemikalie. 



Smouhy a necistoty muzete odstranovat pravidelnym cistenim 
displeje pomoci mekkeho vlhkeho hadfiku bez chloupku. Pokud 
je nutne obrazovku vycistit vice, pouzijte antistaticky cistic 
obrazovky nebo pfedem navlhceny antistaticky hadfik. 

Touch Pad 

Mastnota a necistota na zafizeni TouchPad muze zpusobit 
poskakovani kurzoru na obrazovce. Chcete-li se tomu vyhnout, 
myjte si pfi pouzivani notebooku casto ruce a cistete zafizeni 
TouchPad vlhkym hadfikem. 
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Pece o notebook 



Cistern extern \ mysi 

Budete-li externi mys udrzovat cistou, muzete tim vyrazne zlepsit 
jeji vykon a zabranit nekontrolovanym pohybum ukazatele mysi. 
Pfi cistern mysi postupujte podle nasledujicich kroku: 

1 . Obrat'te mys a pootocte kruhovou destickou pf iblizne o 30° proti 
smeru hodinovych rucicek (dokud nedojde k jejimu uvolneni). 
U vetsiny mysi je smer otaceni desticky oznacen sipkou na 
teto desticce. 




75-6 



Pfirucka k hardwaru a softwaru 



Pece o notebook 



2. Vyjmete z mysi kulicku a ocistete ji antistatickym hadfikem 
nebo bavlnenou latkou bez chloupku. 




3. Pomoci stlaceneho vzduchu nebo tamponu z jine latky nez 
bavlny odstraftte z vnitfni casti mysi necistoty a prach. 




4. Vrat'te kulicku a kryci desticku na puvodni misto. 
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Cestovdm a preprava 



PHprava na cestovdm a prepravu 

Pfiprava pocitace pfed prepravou nebo cestovamm: 

1 . Vytvorte zalozni kopii dat. 

2. Vyjmete vsechny opticke disky, digitalni karty a karty PC. 

3. Vypnete notebook a potom odpojte vsechna externi zanzeni. 

4. Vypnete notebook. 

5. Pokud bude notebook odpojen od externiho zdroje napajeni 
dele nez dva tydny, vyjmete vsechny jednotky bateriovych 
zdroju a ulozte je na chladnem suchem miste. 

6. Pokud budete notebook pfepravovat, vlozte ho do puvodni 
krabice nebo podobneho ochranneho baleni a nalepte na obal 
stitek s napisem „KREHKE - FRAGILE". 
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Cestovani a pfeprava 



Tipy pro cestovani s notebookem 

■ Vezmete si s sebou zalozni kopii dat. Zalohu dat pfevazejte 
oddelene od notebooku. 

■ Pfi cestovani letadlem pfevazejte notebook v pfirucnim 
zavazadle. Pfi odbaveni jej nepfipojujte k ostatnim zavazadlum. 

■ Pocitac a diskety nevystavujte magnetickemu bezpecnostnimu 
detektoru. 

□ Bezpecnostni zafizeni kontrolujici pfirucni zavazadla 
umistena na jedoucim pasu pouziva rentgenove zaf eni, 
ktere neni pro pocitac a diskety nebezpecne. 

□ Bezpecnostni zafizeni pro kontrolu prochazejicich osob 
a rucni detektory vyuzivaji magneticke pole a mohou 
pocitac a diskety poskodit. 

■ Pokud chcete pouzivat pocitac behem letu, poradte se nejprve 
s leteckou spolecnosti. Pouzivani pocitacu behem letu podleha 
regulacim dane letecke spolecnosti. 

■ Pokud notebook obsahuje zafizeni GSM, napfiklad modul 
GPRS Multiport Module, je nutne toto zafizeni v notebooku 
pfed vstupem na palubu letadla vypnout a pokud notebook 
chcete behem letu pouzivat, musi byt toto zafizeni po celou 
bodu vypnute. 

■ Pokud cestujete do zahranici: 

□ Ve stfedisku pece o zakazniky si zjistete informace 
o pozadavcich na napajeci kabel a adapter v zemich, 
ve kterych budete chtit notebook pouzivat. (Napeti, 
kmitocet a tvary zastrcek se mohou lisit.) 

Chcete-li snizit riziko urazu elektrickym proudem, pozaru 
nebo poskozen f zafizeni, nepfipojujte pocitac do elektricke 
site prostfednictvfm transformatoru napeti prodavaneho ke 
spotfebicum. 

□ Seznamte se s celnimi pfedpisy tykajicimi se pocitacu 
v zemich, do kterych hodlate cestovat. 
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Specifikace 



Provozrri prostredi 

Informace o provozmm prostredi uvedene v nasledujici tabulce 
muzete vyuzit, pokud notebook planujete pfevazet nebo pouzivat 
v extremmch podmmkach. 



Faktor 


Metricka 
soustava 


USA 


Teplota 


Provoz (bez zapisu na opticky disk) 


0 az 35 °C 


32 az 95 °F 


Provoz (vcetne zapisu na opticke disky) 


5 az 35 °C 


41 az 95 °F 


Mimo provoz 


-20 az 60 °C 


-4 az 140 °F 


Relativnf vlhkost (nekondenzujfci) 


Provozni 


10az 90% 


10az 90% 


Mimo provoz 


5 az 95 % 


5 az 95 % 


Maximalm nadmorska vyska (bez vlivu tlaku) 


Provoz (100 az 70 kN/m2) 


-15 az 3 048 m 


-50 az 1 0 000 stop 


Mimo provoz (100 az 30 kN/m2) 


-15 az 12 192 m 


-50 az 40 000 stop 
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Specifikace 



Jmenovite vstupm hodnoty napajeni 

Informace o napajeni uvedene v teto kapitole lze vyuzit pfi 
planovani cest s notebookem do zahranici. 

Notebook pracuje pri stejnosmernem napeti, ktere je mozne zajistit 
stridavym nebo stejnosmernym zdrojem napeti. Pfestoze lze 
notebook napajet z pfimeho zdroje stejnosmerneho napeti, 
doporucujeme jej napajet pomoci adapteru stfidaveho napeti 
nebo napajeciho kabelu stejnosmerneho napeti dodaneho 
a schvaleneho spolecnosti HP. 

Notebook je mozne napajet zdrojem stejnosmerneho proudu 
za nasledujicich podminek: 



Vstupnf napajeni' 


Hodnoty 


Provozni napeti 


18,5 V (stejnosmerne) pri proudu 




3,5 A - 65 W 


Provozni proud 


3,5 A 



Tento produkt je navrzen pro energeticke systemy informacmch 
technologii s efektivnim napetim mezi fazemi nepfevysujicim 240 V. 



A-2 



Pfirucka k hardwaru a soffwaru 



B 



Funkce MultiBoot 



Zavadeci medium nebo karta sit'oveho rozhrani (NIC) obsahuje 
soubory nezbytne ke spusteni notebooku a jeho spravne cinnosti. 
Funkce MultiBoot, ktera je ve vychozim nastaveni zakazana, 
umoznuje rozpoznat zavadeci zafizeni a urcit pofadi, podle ktereho 
se z nich notebook pokusi spustit system. 

Mezi zavadeci zafizeni patfi disky pro opticke jednotky, napfiklad 
disky CD nebo DVD, zavadeci diskety nebo sit'ove karty (NIC). 



Nektera zafizeni, napfiklad jednotky USB nebo sifove karty (NIC), 
je tfeba pfed pouzitim pfi zavedeni povolit v programu 
Computer Setup. Dalsi informace naleznete v casti „Zavadeci 
zafizeni v programu Computer Setup" teto kapitoly. 
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Vychozi poradi zavedeni 



Pokud system obsahuje vice zavadecich zarizeni, je ve vychozim 
nastaveni vybrano zavadeci zarizeni vyhledanim povolenych zanzem 
a umisteni podle pfedem urceneho poradi. 

Pfi kazdem zavedeni hleda pocitac nejprve zavadeci jednotku 
oznacenou pismenem A. Nepodafi-li se najit zavadeci zarizeni 
v jednotce A, hleda notebook zavadeci zarizeni v jednotce C. 
Mezi zarizeni v jednotce A patfi opticky disk a disketove jednotky. 
Jednotka C obsahuje opticke jednotky a primarni pevne disky. 

Primarni pevny disk lze spoustet pouzejako jednotku C. Ke karte 
NIC neni pismeno jednotky prifazeno. 



Zarizeni opticke jednotky (napfiklad jednotku CD-ROM) lze 



spoustet jako jednotku A nebo C v zavislosti na formatu disku CD. 
Vetsina zavadecich disku CD je spoustena jako jednotka A. Pokud 
mate disk CD, faery se spousti jako jednotka C, bude system spoustet 
nejprve disketovou jednotku. 



Ve vychozim nastaveni vybere notebook spousteci zarizeni 
vyhledanim povolenych zarizeni a umistem v pfedem 
urcenem poradi. 

Poradi, v nemz notebook hleda spousteci zarizeni, lze zmenit 
povolenim funkce MultiBoot a zadanim noveho poradi spousteni, 
ktere je take nazy vano zavadeci poradi. Pomoci funkce MultiBoot 
Express muzete pfipadne nastavit zobrazeni vyzvy k vyberu 
spustitelneho umisteni pfi kazdem spusteni nebo restartovani 
notebooku. 
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Nasledujici seznam popisuje vychozi pofadi pfifazeni cisel 
jednotkam. (Vlastni spousteci pofadi zavisi na konfiguraci 
notebooku.) 

■ Vychozi pofadi zafizeni, ktera se zavadeji jako jednotka A: 

a. Opticka jednotka v multifunkcni pozici volitelneho stolniho 
zafizeni nebo v externi multifunkcni pozici, ktera obsahuje 
disk spustitelny jako jednotku A. 

b. Opticka jednotka v interni multifunkcni pozici II obsahujici 
disk, ktery se zavadi jako jednotka A. 

c. Disketova jednotka ve volitelnem stolnim zafizeni nebo 
v externi multifunkcni pozici. 

■ Vychozi pofadi zafizeni, ktera se zavadeji jako jednotka C: 

a. Opticka jednotka v multifunkcni pozici volitelneho stolniho 
zafizeni nebo v externi multifunkcni pozici, ktera obsahuje 
disk spustitelny jako jednotku C. 

b. Opticka jednotka v interni multifunkcni pozici II obsahujici 
disk, ktery se zavadi jako jednotka C. 

c. Pevny disk v jednotce primarniho pevneho disku notebooku. 

d. Pevny disk v multifunkcni pozici volitelneho stolniho 
zafizeni nebo v externi multifunkcni pozici. 



K sit'ove karte neni pfifazeno pismeno jednotky, a proto zmena 
pofadi spusteni sit'ove karty neovlivni oznaceni jednotky jinych 
zafizeni. 
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Zavadeci zanzeni v programu 
Computer Setup 

Spustit notebook ze zafizeni USB nebo ze sit'ove karty lze pouze 
za pfedpokladu, ze u techto zanzeni bylo povoleno zahrnuti do 
funkce MultiBoot. 

Povoleni pfidani zafizeni nebo umisteni do funkce MultiBoot: 

1 . Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

2. Chcete-li povolit pouziti zavadecich medii v zafizenich USB 
nebo v jednotkach vlozenych do volitelnych stolnich zafizeni, 
klepnete v nabidce Advanced na pfikaz > Device Options 
(Upfesnit > Moznosti zafizeni). Potom vyberte polozku 
Enable USB legacy support (Podpora starsich zafizeni USB). 

nebo 

Pokud chcete povolit zavedeni ze sit'ove karty, klepnete 
v nabidce Security na pfikaz > Device Security (Zabezpeceni > 
Zabezpeceni zafizeni) a vyberte polozku Internal network 
adapter boot (Zavedeni z interniho sit'oveho adapteru). 

3. Ulozte zadane nastaveni a pomoci klaves se sipkami vyberte 
polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit 
zmeny a ukoncit), kterou ukoncite program Computer Setup. 
Potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 

<sfc^ Pokud chcete, aby se sit'ova karta pfipojila k serveru s protokolem 
PXE (Preboot execution Environment) nebo RPL (Remote Program 
Load) pfi spusteni systemu bez pouziti funkce MultiBoot, stisknete 
klavesu f 12 behem kratkeho zobrazeni zpravy Network Service 
Boot (Spusteni ze site) v levem dolnim rohu obrazovky. 
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Dusledky pouziti funkce MultiBoot 

Pfed zmenou zavadeciho pofadi zvazte nasledujici fakta: 

■ Pokud notebook restartujete po zmene zavadeciho poradi, 
bude pouzito pouze prvni zafizeni kazdeho typu (krome 
optickych zafizeni). 

Pfedpokladejme napfiklad, ze notebook je pfipojen k volitelnemu 
stolnimu zafizeni (pouze u vybranych modelu), ktere obsahuje 
pevny disk. Tento pevny disk je zobrazen v zavadecim pofadi 
v programu Computer Setup jako pevny disk USB. Je-li tato 
jednotka umistena v zavadecim pofadi pfed pevnym diskem 
v primarni jednotce pevneho disku a system seize pfi zavadeni 
jednotky ve stolnim zafizeni, neprovede se pokus o zavedeni 
pevneho disku v primarni jednotce pevneho disku. Misto toho 
se provede pokus o zavedeni nasledujiciho typu zafizeni 
v zavadecim pofadi (diskety, optickeho zafizeni nebo sit'ove 
karty). Jsou-li vsak k dispozici dve opticka zafizeni a zavedeni 
z prvniho se nezdafi (v jednotce neni vlozeno medium nebo 
toto medium neni zavadeci), pokusi se system o zavedeni 
z druheho optickeho zafizeni. 

■ Pfi tiprave zavadeciho pofadi dojde take ke zmene oznaceni 
logickych jednotek. Pokud napfiklad spoustite pocitac 

z jednotky CD-ROM, v niz je vlozen disk, ktery se zavadi 
pod oznacenim jednotky C, stane se z teto jednotky CD-ROM 
jednotka C a z pevneho disku v jednotce pevneho disku 
jednotka D. 

■ Spousteni ze sifove karty neovlivni oznaceni logickych jednotek, 
protoze se sifovou kartou neni spojeno zadne oznaceni jednotky. 

■ Jednotky ve volitelnem stolnim zafizeni jsou v ramci pofadi 
spousteni povazovany za externi zafizeni USB a musi byt 
povoleny v programu Computer Setup. 
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Predvolby funkce MultiBoot 

Pofadi pro funkci MultiBoot lze nastavit dvema zpusoby: 

■ zadanim noveho vychoziho zavadeciho pofadi pouzivaneho 
pfi kazdem spusteni notebooku, 

nebo 

■ pouzitim promenneho zavadeciho pofadi pomoci funkce 
MultiBoot Express. Tato funkce umoznuje vyber spousteciho 
zafizeni pfi kazdem spusteni nebo restartovani notebooku. 

N a stave n i noveho vychoziho 
zavadeciho pofadi 

Nastaveni pofadi spousteni, ktere notebook pouzije pfi kazdem 
spusteni nebo restartovani, v programu Computer Setup: 

1 . Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu f 1 0. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

2. Pomoci klaves se sipkami vyberte v nabidce Advanced 
polozku Boot Options (Upfesnit > Moznosti zavedeni) 
a stisknete klavesu enter. 

3. V poli MultiBoot pfepnete na hodnotu Enable (Povolit). 

4. V polich Boot Order (Pofadi zavedeni) zadejte pozadovane 
zavadeci pofadi. 

5. Ulozte zadane nastaveni a pomoci klaves se sipkami vyberte 
polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit 
zmeny a ukoncit), kterou ukoncite program Computer Setup. 
Potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 



B-6 



Pnrucka k hardwaru a softwaru 



Funkce MultiBoof 



N a stave n i nabidky funkce MultiBoot Express 

Pomoci programu Computer Setup nastavte notebook tak, aby se 
pfi kazdem spusteni nebo restartovani zobrazila nabidka umisteni 
spousteci jednotky funkce MultiBoot. 

1 . Pfi spousteni nebo restartovani pocitace spust'te program 
Computer Setup. Behem zobrazeni zpravy F10 = ROM Based 
Setup v leve dolni casti obrazovky stisknete klavesu f10. 

□ Chcete-li zmenit jazykovou verzi, stisknete klavesu f2. 

□ Pokyny k navigaci zobrazite stisknutim klavesy f 1 . 

2. Pomoci klaves se sipkami vyberte v nabidce Advanced 
polozku Boot Options (Upfesnit > Moznosti zavedeni) 
a stisknete klavesu enter. 

3. V poli Express Boot Popup Delay (Sec) (Prodleva nabidky 
zavedeni funkce MultiBoot Express) vyberte v sekundach 
dobu, po kterou bude notebook zobrazovat nabidku spoustecich 
umisteni pred pouzitim aktualniho vychoziho nastaveni funkce 
MultiBoot (zadate-li hodnotu 0, nebude nabidka spoustecich 
umisteni funkce Express Boot zobrazena). 

4. Ulozte zadane nastaveni a pomoci klaves se sipkami vyberte 
polozku File > Save Changes and Exit (Soubor > Ulozit 
zmeny a ukoncit), kterou ukoncite program Computer Setup. 
Potom postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Nastaveni bude provedeno po ukonceni programu Computer Setup 
a bude platne po restartovani notebooku. 
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Zaddm predvoleb funkce MultiBoot Express 

Po zobrazeni nabidky funkce Express Boot pfi spusteni lze vybrat 
nasledujici moznosti: 

■ Chcete-li zadat spousteci umisteni pomoci nabidky funkce 
Express Boot, vyberte v urcenem case pozadovanou polozku 
a stisknete klavesu enter. 

■ Pokud chcete, aby notebook nepouzil aktualm vychozi nastaveni 
funkce MultiBoot, stisknete pred vyprsenim casoveho limitu 
libovolnou klavesu. Notebook se nespusti, dokud nevyberete 
pozadovane spustitelne umisteni a nestisknete klavesu enter. 

■ Jestlize chcete, aby se notebook spustil v souladu s aktualnim 
nastavenim funkce MultiBoot, pockejte na vyprseni 
casoveho limitu. 
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Reseni Client Management 

Solutions 



Reseni Client Management Solutions poskytuji standardni reseni 
pro spravu klientskych (uzivatelskych) stolnich pocitacu, pracovnich 
stanic a notebooku v sit'ovem prostfedi. 

Mezi hlavni funkce spravy klientskych pocitacu patfi: 

■ uvodni implementace bitove kopie softwaru, 

■ vzdalena instalace systemoveho softwaru, 

■ sprava a aktualizace softwaru, 

■ aktualizace pameti ROM, 

■ sledovani a zabezpeceni prostfedku pocitace (hardwaru 
a softwaru nainstalovaneho v pocitaci), 

■ upozornovani na chyby a obnoveni nekterych soucasti 
systemoveho softwaru a hardwaru. 



Podpora jednotlivych funkci popsanych v teto kapitole se muze 
lisit podle modelu pocitace a verze softwaru pro spravu 
nainstalovaneho v pocitaci. 
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Konfigurace a implementace 

Pocitace HP jsou dodavany s pfedinstalovanou bitovou kopii 
systemoveho softwaru. Pocatecni bitova kopie softwaru je 
konfigurovana behem prvni instalace pocitace. Po kratkem 
„rozbaleni" softwaru je pocitac pfipraven k pouziti. 

Moznosti implementace (distribuce) pfizpusobenych bitovych 
kopii softwaru: 

■ instalace dalsich softwarovych aplikaci po rozbaleni 
pfedinstalovane bitove kopie softwaru, 

■ vyuziti nastroju pro implementaci softwaru, napfiklad reseni 
Altiris Deployment Solutions, k nahrazeni predinstalovaneho 
softwaru upravenou bitovou kopii softwaru, 

■ pouziti klonovani disku ke zkopirovani obsahu jednoho 
pevneho disku na jiny. 

Doporucena metoda implementace zavisi na technologickem 
prostfedi a procesech pouzivanych ve vasi organizaci. Vice 
informaci o vyberu nejvhodnejsi metody implementace ve vasi 
organizace ziskate na webu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/go/pcsolutions. 



Disky pro obnoveni systemu, program Computer Setup a dalsi 
systemove funkce poskytuji dalsi pomoc pfi obnoveni systemoveho 
softwaru, sprave konfigurace, reseni potizi a sprave vykonu. 
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Sprdva a aktualizace softwaru 

Spolecnost HP dodava nekolik nastroju pro spravu a aktualizaci 
softwaru v klientskych pocitacich: 

■ Nastroj HP Client Manager Software 

■ Nastroj Altiris PC Transplant Pro 

■ Nastroj System Software Manager 

Nastroj HP Client Manager Software 

Nastroj HP Client Manager Software (HP CMS) spojuje technologii 
nastroje HP Intelligent Manageability se softwarem Altiris. Nastroj 
HP CMS poskytuje moznosti pro spravu hardwaru pro zafizeni 
spolecnosti HP, mezi ktere patfi: 

■ podrobne zobrazeni inventafe hardwaru pro spravu prostfedku, 

■ monitorovani a diagnostika pomoci nastroje PC Health Check, 

■ vytvarenl sestav pfistupnych na webu, ktere obsahuji 
podrobnosti dulezite pro organizaci, napriklad informace 

o zanzenich s upozornenim na pfehf ati nebo nedostatek pameti, 

■ vzdalena aktualizace systemoveho softwaru, napriklad ovladacu 
a pameti ROM BIOS. 



Dalsi funkce lze pfidat, pokud bude program HP CMS pouzit 
s volitelnym softwarem Altiris Solutions (zakoupeny samostatne). 
Dalsi informace naleznete v casti „Nastroj Altiris PC Transplant Pro" 
teto kapitoly. 



Dalsi informace o programu HP Client Manager naleznete na 
webu spolecnosti HP na adrese http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Pokud je nastroj HP Client Manager Software (nainstalovany 
v klientskem pocitaci) pouzivan ve spojeni se softwarovym fesenim 
Altiris (nainstalovanym v pocitaci spravce), poskytuje nastroj 
HP CMS rozsifene moznosti spravy. Nastroj HP Client Manager 
poskytuje centralizovanou spravu hardwaru klientskych zafizeni 
spolecnosti HP v nasledujicich oblastech zivotniho cyklu pocitacu: 

■ Sprava inventare a prostfedku: 

□ kompatibilita licence na software, 

□ sledovani a vytvafeni zprav o pocitaci, 

□ informace o smlouve na zapujceni pocitace a evidence 
majetku. 

■ Implementace a migrace systemoveho softwaru: 

□ migrace na system Windows 2000 nebo Windows XP, 

□ implementace systemu, 

□ migrace osobnich nastaveni uzivatele. 

■ Sluzba Help Desk a reseni potizi: 

□ sprava dotazu sluzby Help Desk, 

□ vzdalene odstranovani problemu, 

□ vzdalene reseni potizi, 

□ obnoveni klientskeho pocitace po kritickem selhani. 

■ Sprava softwaru a provozu: 

□ prubezna sprava klientskych pocitacu, 

□ implementace systemoveho softwaru spolecnosti HP, 

□ automaticke opravy aplikaci (schopnost rozpoznat 
a opravit urcite potize aplikaci). 

Softwarova reseni Altiris poskytuji snadno pouzitelne moznosti 
distribuce softwaru. U vybranych modelu stolnich pocitacu 
a notebooku je nastroj pro spravu spolecnosti Altiris soucasti 
pfedem nainstalovaneho softwaru. Tento nastroj umoznuje 
komunikaci se softwarovymi fesenimi Altiris, ktere lze pouzit 
k implementaci noveho hardwaru nebo k migraci osobnich 
nastaveni uzivatele na novy operacni system pomoci pruvodcu. 



C-4 



Pftrucka k hardwaru a softwaru 



Reseni Client Management Solutions 



Pokud jsou softwarova reseni Altiris pouzita spolecne s nastrojem 
System Software Manager nebo s nastrojem HP Client Manager, 
mohou spravci pomoci ustfedni konzoly aktualizovat take pamef 
ROM BIOS a ovladace zafizeni. 

Dalsi informace naleznete na webu spolecnosti HP 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Ndstroj Altiris PC Transplant Pro 

Nastroj Altiris PC Transplant Pro umoznuje uchovat predchozi 
nastaveni, predvolby a data a snadno a rychle je pfevest do noveho 
prostfedi. 

Dalsi informace naleznete na webu spolecnosti HP 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Ndstroj System Software Manager 

Nastroj System Software Manager (SSM) umoznuje vzdalene 
aktualizovat software na urovni systemu soucasne v nekolika 
systemech. Po spusteni v klientskem pocitaci nastroj SSM zjisti 
verze softwaru i hardwaru a pote aktualizuje pfislusny software 
z hlavniho uloziste, nazyvaneho take uloziste souboru. Verze 
ovladacu podporovane nastrojem SSM jsou na webu spolecnosti HP 
pro stazeni ovladacu a na disku CD Support Software (Podpurny 
software) oznaceny zvlastni ikonou. Chcete-li nastroj SSM stahnout 
nebo o nem ziskat dalsi informace, navstivte web spolecnosti HP 
na adrese http://www.hp.com/go/ssm. 
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H 

hardware, dalsi 1-15 
hesla 

Funkce DriveLock 12-14 

funkce DriveLock 13-5 

koordinace 12-6 

pokyny pro produkt HP 12-6 

pokyny pro system 
Windows 12-6 

pouziti 12-4 

produkt HP 12-5 

Spravce produktu HP 12-8 

spravce produktu HP 13-5 

spusteni 12-10, 13-5 

system Windows 12-5 

zabezpeceni 2-13 

zapomenuti 12-4 
heslo k produktu HP 12-5 
Heslo spravce produktu HP 12-8 
hlasitost, nastaveni 4-4 

I 

ID systemu 13-6 
implementace C-2 
indikator baterie 1-2, 2-2, 2-20 
indikator ztlumem hlasitosti 1-2 
indikatory napajeni/usporneho 

rezimu 1-1, 2-2 
Info Center (Informacm stfedisko) 

popis 3-11, 3-18 

umisteni tlacitka 1-4 
informace o notebooku 14-2 
informace o pfedpisech 

regulativni stitek 1-17 

schvalovaci stitek modemu 1-17 



stitky certifikace bezdratove 
komunikace 1-17 
informace systemu BIOS, 

zobrazeni 12-3 
infracervene rozhrani 
pouziti 11-17 
umisteni portu 1-7 
instalace softwaru 4-9 
Inter Video WinDVD 4-8 
InterVideo WinDVD 
Creator Plus 4-8 

J 

jas obrazovky 3-5, 3-8 
jednotky 

opticke jednotky 

v multifunkcni pozici 

MultiBay II 5-10 
automaticky test pevneho 

disku 13-6 
indikator 1-2 
indikator cinnosti 5-3 
opticke jednotky 

v multifunkcni pozici 

MultiBay II 5-11 
pevne disky v multifunkcni 

pozici MultiBay II 5-8, 5-9 
pece 5-1 

primarni pevny disk 

instalace 5-6 

popis 5-3 

vyjmuti 5^- 
USB 5-1 

vliv bezpecnostnich zafizeni 

na letistich 5-2 
Viz take pevny disk 
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jednotky bateriovych zdroju 

kalibrace 2-26 

likvidace 2-33 

skladovani 2-32 

stavy kritickeho vybiti 
baterii 2-24 

stavy vybiti baterii 2-24 

usporny rezim site LAN 2-31 
jednotky CD-ROM 5-10 
jednotky DVD 5-10, 5-11 

Viz take pevny disk 
jmenovite vstupni napajeni, 
specifikace A-2 

K 

kabel modemu 1-15, 10-1 
kabel, bezpecnostni 1-11 
karta PC 

popis 6-1 

vlozeni 6-2 

vyjmuti 6-3 
karta PC Zoomed Video 6-1 
karta SD 

popis 7-1 

vlozeni 7-2 

vyjmuti 7-3 
klavesa fn 1-6 
klavesnice 

cistern 15-3 

externi 3-10 
klavesnice, externi numericka 3-21 
klavesnice, vlozena 

numericka 3-18 
klavesove zkratky 3-5, 3-10 
klavesy 

aplikace systemu Windows 1-6 



fn 1-6 

funkce 1-6, 2-2 

logo Windows 1-6 

numericka klavesnice 1-6 
klepnuti, TouchPad 3-4 
konektorpro stolni jednotku 1-13 
konektory 

napajeni 1-9 

vlozeni do stolni jednotky 1-13 
konfigurace C-2 
kod Product Key 1-17 
Kriticke aktualizace zabezpeceni 
systemu Windows XP 12-24 

L 

likvidace jednotky bateriovych 
zdroju 2-33 

M 

media, jednotky, vliv 
bezpecnostnich zafizeni 
na letistich 5-2 
Mefic napajeni 2-12 
mikrofon, interni 1-10, 4-2 
modem 

adapter kabelu modemu 

pouzivany v dane zemi 10-3 
obvod pro potlaceni ruseni 10-1 
odstranovani potizi 10-6 
popis 10-1 

pfipojeni kabelu 10-2 
software 10-6 
umisteni vystupu 1-11 
vyber zeme 10—4 
Modul BIOS Configuration 
pro nastroj ProtectTools 12-29 
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Modul Credential Manager 

pro nastroj ProtectTools 12-28 
Modul Embedded Security 

pro nastroj ProtectTools 12-27 
modul pro cteni karet Smart Card 
pouziti 12-24 
umisteni 1-11 
Modul Smart Card Security 

pro nastroj ProtectTools 12-30 
monitor 

cistern 15-5 
extern! 4-7 
port 1-9 
moznosti zafizeni v programu 

Computer Setup 13-7 
multifunkcm pozice II, 

umistem 1-10 
multimedialni software 4-8 
mys 

pfedvolby 3-3 
vlastnosti 3-4 

N 

nabidka Advanced (Upfesnit), 

program Computer Setup 13-7 
nabidka File (Soubor), program 

Computer Setup 13^4 
nabidka Security (Zabezpeceni), 

program Computer Setup 13-5 
nabidka Tools (Nastroj e), program 

Computer Setup 13-6 
nadmofska vyska, specifikace A-l 
napajeci kabel 1-15 
napajeni 

adapter stfidaveho proudu 
1-15, 2-3 



indikator baterie 2-2 
nastaveni 2-11 
schemata 2-13, 2-14 
umisteni konektoru 1-9 
vychozi nastaveni 2-8 
zdroje 2-3 

Viz take jednotka bateriovych 
zdroju; rezim spanku; postupy 
pfi vypnuti; usporny rezim 
nastaveni pfedvoleb mysi 3-3 
nastaveni regionu 

pro disky DVD 4-10 
Nastroj HP Client 

Manager Software C-3 
Nastroj HP ProtectTools 

Security Manager 12-27 
Nastroj System 

Software Manager C-3 
nazev a cislo produktu, 

notebook 1-17 
Norton Antivirus 12-21 
nouzove postupy pro vypnuti 2-1 1 
nova instalace nebo oprava softwaru 

disky pro obnoveni 1-16 
nova instalace softwaru 

14_H, 14_12 
Num Lock, indikator 1-2 
numericka klavesnice 3-19 

o 

obnoveni systemu 14-8 
obnoveni, system 14-8 
obrazovka 

pfepinani 3-7 
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obvod pro potlaceni ruseni 

kabel modemu 10-1 
obvod pro potlaceni sumu 

sit'ovy kabel 10-6 
operacni system 12-22 

hesla 12-5 

kod Product Key 1-17 
nova instalace 14-12 
oprava 14-12 

stitek s certifikatem pravosti 
spolecnosti Microsoft 1-17 

zabezpeceni 12-1 
operacni system, Windows 

nova instalace nebo oprava 1-16 
opticke disky 

nasilne vyjmuti 5-13 

vlozeni 5-12 

vyjmuti bez napajeni 5-14 
zobrazeni obsahu 5-15 
opticke jednotky 5-10, 5-11 
opticke jednotky v multifunkcni 
pozici MultiBay II 
vlozeni 5-10, 5-11 
otevfeni notebooku 1-7 
ovladace, nova instalace nebo 

oprava 1-16 
ovladaci prvky vykonu 
procesoru 2-13 

P 

Palm Check 3-4 
pamet'ovy modul 

kontrola pameti 13-6 

pozice rozsifujiciho 
modulu 1-13 

primarni slot 



instalace pamet'oveho 

modulu 8-9 
umisteni 8-6 
vyjmuti pamet'oveho 
modulu 8-6, 8-8 
rozsifovaci slot 

instalace pamet'oveho 

modulu 8-4 
umisteni 8-2 
vyjmuti pamet'oveho 
modulu 8-2 
soubor rezimu spanku 8-1 1 
Pamet'ovy modul DIMM 

Viz pamet'ovy modul 
pevne disky v multifunkcni pozici 
MultiBay II 
vlozeni 5-8 
vyjmuti 5-9 
pevny disk 

automaticky test 13-6 
Funkce DriveLock 12-13 
indikator 1-2 
pece o notebook 15-2 
podnikova sit WLAN 1 1-5 
pokyny k pouziti hesel 

produktu HP 12-6 
pokyny k pouziti hesel 

systemu Windows 12-6 
port externiho monitoru 1-9 
porty 

externi monitor 1-9 
infracervene rozhrani 1-7 
seriove 1-10 
USB 1-10, 9-1 
poskytovatel sluzeb Internetu 11-6 
postupy pfi vypnuti 2-8, 2-11 
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pozice pevneho disku 1-13 
pozice pro baterie 1-17 
pozice, baterie 1-17 
program Computer Setup 

definice 13-1 

jazyk 13-7 

moznosti zafizeni 13-7 
moznosti zavadeni 13-7 
nabidka Advanced 

(Upfesnit) 13-7 
nabidka File (Soubor) 13^1 
nabidka Security 

(Zabezpeceni) 13-5 
nabidka Tools (Nastroje) 13-6 
nastaveni pfedvoleb 

zabezpeceni 12^4 
ovladaci prvky bezdratoveho 

zafizeni 11-2, 11-14 
spusteni 13-1 
vychozi nastaveni 13-3 
zavadeci zafizeni B^l- 
projektor, pfipojeni 4-7 
pfeprava notebooku 16-1 

Q 

Quick Tile 
(Rychle uspofadani) 3-17 

R 

reproduktory 1-7, 4-2 
rezim prezentace 

nastaveni 3-13 

pouziti 3-13 
rezim spanku 

aktivace 2-5, 2-9 

definice 2-4 

povoleni 2-5 



soubor rezimu spanku 8-11 
ukonceni 2-9 
zruseni pfi pfehravani 
disku 5-15 

R 

feseni pro spravu klientskych 
pocitacu C-l 

s 

senzor okolniho svetla 

aktivace 3-8 

pouziti 3-15 

zapnuti a vypnuti 3-6 
servisni stitek 1-17 
seriove cislo, notebook 1-17 
seriovy port 1-10 
schvalovaci stitek modemu 1-17 
sit, obvod pro potlaceni sumu 10-6 
sit'ova zasuvka, umisteni 1-1 1 
sit'ovy kabel 10-6 
skladovani jednotek bateriovych 

zdroju 2-32 
slot pro bezpecnostni kabel 1-1 1 
slot pro kartu PC Card, 

umisteni 1-11 
slot pro kartu SD, umisteni 1-11 
software 

aktualizace 14-1 

antivirovy 12-21 

bezdratove pfipojeni 1 1-2, 
11-8, 11-9 

brana firewall 12-2, 12-22 

disk Support Software 14-2 

funkce zabezpeceni 12-1 

instalace 4-9 

Internet 14^1 
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software 

modem 10-6 

multimedia 4—8 

nova instalace 14-11, 14-12 

nova instalace nebo oprava 1-16 

oprava 14-11 

sprava C-3 

stazeni 14-7 

systemova pamef ROM 14 — 4 
USB 9-2 

Wireless Assistant 11-14 
software brany firewall 12-22 
Sonic RecordNow! 4-8 
soucasti 

norm 1-1 

leva strana 1-10 

prava strana 1-10 

pfedni cast 1-7 

spodni 1-13 

zadni strana 1-9 
soucasti na celnim panelu 1-7 
soucasti na leve strane 1-1 1 
soucasti prave strany 1-10 
soucasti spodni strany 1-13 
soucasti v horni casti 1-1 
soucasti zadni strany 1-9 
specifikace 

jmenovite vstupni napajeni A-2 

provozni prostfedi A-l 
specifikace pro zivotni 

prostfedi A-l 
specifikace provozniho 

prostfedi A-l 
stavy kritickeho vybiti baterii 2-24 
stavy vybiti baterii 2-24 
stazeni softwaru 14-7 
svetelne indikatory 



baterie 2-20, 1-2 

bezdratova technologie 1-1 

bezdratove pfipojeni 11-2, 11-13 

Caps Lock 1-2 

jednotka IDE 1-2, 5-3 

napajeni a usporny rezim 
1-1, 2-2 

Num Lock 1-2 

umisteni 1-1 

ztlumeni hlasitosti 1-2 
systemova pamef ROM, 

stazeni 14^4 
systemove informace 

klavesove zkratky 3-6 

nabidka programu 
Computer Setup 13-4 

pro aktualizace softwaru 14-2 

zobrazeni 12-20 

s 

stitek certifikace bezdratove 

komunikace 1-17 
stitek s certifikatem pravosti 1-17 
stitek s certifikatem pravosti 

spolecnosti Microsoft 1-17 
stitek zafizeni Bluetooth 1-17 
stitek zafizeni site WLAN 1-17 
stitky 

certifikace bezdratove 

komunikace 1-17 
certifikat pravosti spolecnosti 

Microsoft 1-17 
regulativni 1-17 
servisni stitek 1-17 
schvaleni modemu 1-17 
zafizeni Bluetooth 1-17 
zafizeni site WLAN 1-17 
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teplota 

specif ikace A-l 

vystraha 15-3 
tisk, funkce Mobile Printing 11-19 
tlacitka 

bezdratova 1-5 

bezdratove pfipojeni 
11-2, 11-13 

hlasitost 1-5, 4-1 

Info Center 
(Informacm stfedisko) 1-4 

napajeni 1-4, 2-2 

rezim prezentace 1-5 

TouchPad 1-3, 3-1 

ukazovatko 1-3, 3-1 

vysunuti karty PC Card 1-1 1 
tlacitka hlasitosti 1-5, 4-1 
tlacitka Quick Launch 

software 3-12 

umisteni 3-11 
tlacitka zafizeni TouchPad 3-3 
tlacitko napajeni 1-4, 2-2 
tlacitko pro vysunuti 
karty PC Card 1-11 
tlacitko rezimu prezentace, 
umisteni 1-5, 3-11, 3-13 
tlacitko ztlumeni hlasitosti 4-1 
tlacitko Ztlumit 4-1 
TouchPad 

cistern 15-5 

klepnuti 3-4 

pouziti 3-3 

umisteni 1-3, 3-1 



ukazovaci zafizeni 3-1 

TouchPad 1-3 

ukazovatko 1-3 

umisteni 1-3 
ukazovatko 

pouziti 3-3 

tlacitka 3-3 

umisteni 1-3, 3-1 

vymena uzaveru 3-3 
ukonceni prace s notebookem 

2-5, 2-11 
umisteni portu USB 1-10, 1-11 
umisteni portu USB 9-1 
upozorneni na autorska prava 4-9 
USB 

podpora starsich verzi 9-2 
popis 9-1 

pfipojem volitelneho 

zafizeni 9-2 
software 9-2 
uvohiovaci zapadka displeje 1-7 

u 

udrzba notebooku 15-2 
usporny rezim 2-2 

aktivace 2-5, 2-10, 3-5, 3-7 

definice 2-4 

ukonceni 2-10 

zruseni pfi pfehravani 
disku 5-15 
usporny rezim site LAN 2-3 1 
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V 

ventilacni otvory 1-11, 1-13 

verze systemu BIOS 3-9 

vefejna sit' WLAN 11-5 

viry, antivirovy software 12-21 

vlhkost, specifikace A-l 

vliv bezpecnostnich zafizeni na 

letistich na media jednotek 5-2 
vypinac displeje 1-5, 2-2 
vypinac, displej 1-5, 2-2 
vypnuti notebooku 2-8 
vychozi pofadi zavedeni B-l 
vystupni zasuvka typu 

S-video 1-9, 4-6 

w 

Windows 

klavesa aplikace 1-6 

klavesa s logem 1-6 
Windows Firewall 12-2, 12-22 
Windows Media Player 4-8 
Wireless Assistant 11-2 

z 

zabezpeceni 

cip Embedded Security 13-6 
podpora karet Smart Card 13-5 
zabezpeceni bezdratoveho 

pfipojeni 11-8 
zafizeni 13-6 

zabezpeceni dat 14-8 

zakazani zafizeni 12-18 



zapnuti notebooku 2-8 
zafizeni technologie 

Bluetooth 11-11 
zavedeni, vychozi pofadi B-l 
zamek bezpecnostniho kabelu, 

pfipojeni 12-31 
zamek kabelu, zabezpeceni 12-31 
zamek, bezpecnostni kabel 12-31 
zapadka uvolneni baterie 1-14 
zasuvka pro mikrofon 1-10, 4-1 
zasuvka pro modem 1-11, 10-2 
zasuvka pro sluchatka 1-10, 4-2 
zasuvka RJ- 11 1-11 
zasuvka RJ-45 1-11 
zasuvka zvukoveho vstupu 
(pro mikrofon) 1-10, 4-1 
zasuvka zvukoveho vystupu 
(pro sluchatka) 1-10, 4-2 
zasuvky 

mikrofon 1-10, 4-1 

RJ-11 1-11 

RJ-45 1-11 

sluchatka 1-10, 4-2 

vystup S-Video 1-9 

vystup S-video 4-6 
zvuk 

funkce 4-1 

reproduktory 1-7 

zasuvka pro 
sluchatka 1-10, 4-2 
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